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DESCRIPTION DU PRODUIT

BONDERITE® C-AK 5948DPM EU AERO présente les
caractéristiques suivantes:

Technologie Prétraitement des métaux
Type de produit Dégraissant alcalin
Domaine
d'application Procédé par immersion

BONDERITE® C-AK 5948DPM EU AERO est un dégraissant alcalin
qui contient un composé fluorescent et qui a été formulé pour
nettoyer efficacement les surfaces d’avions peintes et non peintes,
une fois dilué dans de l’eau. BONDERITE® C-AK 5948DPM EU
AERO est parfaitement adapté à une utilisation sur tous les modèles
d'avions à réaction. BONDERITE® C-AK 5948DPM EU AERO est
également conçu pour être utilisé dans des cuves d'immersion, pour
des applications par trempage.

Domaines d'application
BONDERITE® C-AK 5948DPM EU AERO est utilisé dans les
procédés de traitements des métaux.

BONDERITE® C-AK 5948DPM EU AERO se distingue par les
propriétés suivantes:

1. Utilisable sur tous les métaux et peintures des avions
2. Ne tache pas et ne laisse pas de traces sur l'aluminium
3. Facilement soluble et stable dans les solutions aqueuses
4. Sans rinçage
5. Idéal pour le nettoyage des pièces
6. Odeur agréable et rafraîchissante
7. Ininflammable
8. Ne contient pas de phosphates, chromates ou butyl cellosolve

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect Liquide bleu
Teneur en pH 11.4  à 12.2
Densité, g/ml 1,006 à 1,026

Recommandations de mise en œuvre

Conseil préliminaire
Avant l´application, il est nécessaire de lire la fiche de données de
sécurité contenant les informations sur les mesures de précautions
et les recommandations liées à la sécurité. Par ailleurs pour les
produits chimiques qui sont exemptés du label de sécurité, les
instructions de sécurité relatives valent également. Vous pouvez
aussi vous référer aux instructions de sécurité locales et contacter
Henkel pour une aide plus approfondie.

Mise en oeuvre

Dégraissage par immersion:
BONDERITE® C-AK 5948DPM EU AERO peut être dilué à raison
de 1 part de dégraissant pour 3  à  20 parts d'eau, en fonction du
degré de salissures. Utiliser à une température de 65°C  à  80°C
pendant 5 à 15 minutes. Idéal pour les cuves à ultrasons.

Méthode d'analyse du BONDERITE® C-AK 5948DPM EU AERO

Equipement
Eprouvette graduée de 100 ml
pH-mètre
Burette
Bécher de 250 ml
Agitateur magnétique

Réactifs
Acide sulfurique 1.0 N

Procédure
Prélever un échantillon de 100 ml du bain
Verser dans le bécher et titrer jusqu'à pH 8 avec l'acide 1.0
Soit V le volume versé en mls

Calcul
V x 2.06 = % BONDERITE® C-AK 5948DPM EU AERO

Stockage
Sensible au froid
À conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel, dans son
emballage d'origine scellé.
Température : 0 à 35 °C .

Classification
Consulter la fiche de données de sécurité pour plus de détail:

Information sur les possibles dangers
Les réglementations sur le transport
Les réglementations sur la sécurité
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Clause de non-responsabilité
L’information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les
recommandations d’utilisation et d’application du produit est basée
sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date
d’établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter
différentes variétés d’application ainsi que des modalités différentes
d’application et de fonctionnement dans votre environnement qui
échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n’est pas
responsable ni de l’adéquation de notre produit aux procédés de
production et aux conditions dans lesquelles vous l’utilisez ni des
applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement
que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables
pour confirmer une telle adéquation de notre produit. Toute
responsabilité au regard de l’information contenue dans la Fiche
Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale
concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est
expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages
corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des
dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel
Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter,
en complément, que :
Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins
engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette
responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant
de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S.
l’exclusion de responsabilité suivante est applicable:
L’information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les
recommandations d’utilisation et d’application du produit est basée
sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date
d’établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n’est pas
responsable ni de l’adéquation de notre produit aux procédés de
production et aux conditions dans lesquelles vous l’utilisez ni des
applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement
que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables
pour confirmer une telle adéquation de notre produit. Toute
responsabilité au regard de l’information contenue dans la Fiche
Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale
concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est
expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage
corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des
dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, ou Henkel
Canada Corporation. l’exclusion de responsabilité suivante est
applicable:
Les données contenues dans ce document sont fournies à titre
d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous
ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par
des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun
contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer
l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite
dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui
s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre
tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation
des produits. En fonction de ce qui précède, Henkel Corporation
dénie toutes garanties implicites ou explicites y compris les
garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un
besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de
produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation dénie
notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou
conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes
financières d'exploitation. La présentation dans ce document de
processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le
fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que
comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir
de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à
l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application
envisagée avant de passer à une application répétitive, les données
présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert
par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant
aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce
documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux
Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de
U.S. Patent and Trademark Office.

Référence 2

Pour un accès direct aux ventes locales et au support technique, visitez : https://www.henkel-adhesives.com
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