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OPIS PROIZVODA
 
BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON ponuja naslednje
lastnosti:
 
Tehnologija Mazalna sredstva
Tip proizvoda Ločilno sredstvo
Uporaba Visoko tlačno litje

BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON je najsodobnejše
ločilno sredstvo za tlačno litje,na voljo v koncentrirani obliki.

Naša ločilna sredstva so poznana po vrhunskih ločilnih in
odličnih vlažilnih lastnostih pri visokih temperaturah kar ima
za posledico visoko učinkovitost.

Ob pravilni uporabi omogočajo nemoteno nadaljno uporabo
pri operacijah barvanja in platiniranja. Poleg tega je proizvod
stabilen tudi pri vodah z večjo trdoto. 

Posebnosti

 - Visoke Strižne Stabilnosti

 - Manj Obarvanja

 - Visoka Učinkovitost 

BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON je oblikovan tako,
da dobimo izboljšano stabilnost pod strižnimi pogoji s
katerimi se srečujemo pri sodobnem redčenju v centralnih
oskrbnih napravah. 

BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON je sposoben
doseganju čistejših ulitkov s čimer se zmanjša količina 
odpada in stroškov.

BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON je visoko
učinkovito lubrikant primeren za uporabo pri visokih
razmerjih redčenja.

Področje uporabe

Ločilno sredstvo za tlačno litje aluminijevih in magnezijevih 
zlitin. BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON e popolnoma
primeren za skoraj vse vrste ulitkov, zlasti za težke, dolge in
ulitke z debelimi stenami , kot menjalniki, bloki motorja.
BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON e namenjen za
uporabo z razprševanjem.  To se lahko izvaja ročno ali
avtomatsko s pomočjo reciprocators ali robotski sistem
razprševanja.

TEHNIČNI PODATKI 
 

Izgled nizko viskozna
tekočina, bele barve s
sivim ali  rumenkastim
odtenkom

Pigment ne vsebuje
pigmentov  

Nosilec  voda
Redčilo  voda
Vsebnost trdnih snovi, % 28

Navodilo za uporabo
 
Napotki
Pred uporabo BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON, je
potrebno natančno prečitati navodilo za delo in varnostni list 
za informacije o varnem rokovanju in varnostna navodila. 
Prosimo , upoštevajte lokalne varnostne predpise in
izkoristite Henkel za analitsko podporo.

Redčenje
BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON emulzija je
dobavljiva v obliki koncentrata, ki se pred uporabo razredči
kar omogoča fleksibilnost in ekonomičnost uporabe.
Razredčimo z vodo, v razmerju, ki ga določijo pogoji uporabe
in stopnja potrebnega hlajenja. Razredčeno sredstvo ne
zahteva mešanje, da se zagotovi njeno homogenost. 

Razredčitveno razmerje 
- 1 del BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON na 150 delov
vode

Skladiščenje
Shranjujte BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON na
hladnem, vendar ne pustite, da zamrzne . Če izdelek
zmrzne, se ne sme    uporabljati.

Skladiščenje na neposredni sončni svetlobi, lahko povzroči
pregretje BONDERITE L-CA CP 794A ACHESON in
poslabša delovanje.

Vedno dobro spet zaprite embalažo za preprečevanje
izhlapevanja ali kontaminacija.  

Rok uporabnosti

- 24 mesecev od dneva izdelave , skladiščeno v originalni
embalaži.  

Identifikacija
Prosimo preglejte odgovarjajoč varnostni list za detalje o:
    Informacije o Nevarnostih 
    Prevoznih Predpisih
    Varnostnih Predpisih       



ADDITIONAL INFORMATION
Disclaimer
Opomba:
Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in
načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z
izdelkom na dan izdaje tega TL. Izdelek se lahko v okolju, ki je izven našega
nadzora, uporablja različno in tudi pod različnimi pogoji, zato Henkel ne
prevzema odgovornosti za ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in
pogoje, pod katerimi jih uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in
njihove posledice. Iz tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete
preizkus našega izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene.
Vsaka odgovornost v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu
izdelka ali katerem koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega
izdelka je izključena, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v
primeru smrti ali telesne poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh
odgovornosti na podlagi veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za
izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljajo Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies
France SAS in Henkel France SA dodatno upoštevajte naslednje:
V primeru, da bo družba Henkel kljub temu spoznana za odgovorno,
odgovornost Henkla, ne glede na pravno podlago v nobenem primeru ne sme
presegati zneska zadevne dobave.

V primeru izdelkov, ki jih dobavlja Henkel Colombiana, S.A.S. velja
naslednja izjava o omejitvi odgovornosti:
Podatki v tem tehničnem listu (TL), vključno s priporočili glede namena in
načina uporabe izdelka, temeljijo na našem znanju in praktičnih izkušnjah z
izdelkom na dan izdaje tega TL. Henkel ne prevzema odgovornosti za
ustreznost naših izdelkov za proizvodne procese in pogoje, pod katerimi jih
uporabljate, kakor tudi ne za nameravane uporabe in njihove posledice. Iz
tega razloga nujno priporočamo, da predhodno izvedete preizkus našega
izdelka za potrditev njegove ustreznosti za vaše namene. Vsaka odgovornost
v zvezi z informacijami, ki so navedene v tehničnem listu izdelka ali katerem
koli drugem pisnem ali ustnem priporočilu zadevnega izdelka je izključena,
razen če ni izrecno dogovorjeno drugače in razen v primeru smrti ali telesne
poškodbe, ki je posledica naše malomarnosti ter vseh odgovornosti na podlagi
veljavne zakonodaje o obvezni odgovornosti za izdelek.

V primeru izdelkov, ki jih dobavljata Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc. ali Henkel Canada, Inc. velja naslednja izjava o
omejitvi odgovornosti:
Podatki, vsebovani v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in veljajo
za zanesljive. Ne prevzemamo odgovornosti za posledice dejanj nad katerimi
nimamo nadzora. Uporabnikova odgovornost je, da določi primernost izdelka
in metode za uporabo in da zagotovi ustrezne varnostne ukrepe, previdnost ob
uporabi izdelka ter ustrezno zaščito ljudi in sredstev, ki bi lahko povzročili
kakršnokoli škodo in poškodbe. Glede na navedeno korporacija Henkel
izrecno zavrača vse odgovornosti, specificirane ali predpostavljene,
zaradi posledic napačno izbranega izdelka, za napačen namen uporabe
ter vse odgovornosti nastale zaradi zgoraj navedenega, vključno z
izpadom prihodka. Tukaj navedeni podatki različnih procesov in sestave
izdelkov se ne smejo interpretirati kot prezentacija. Priporočamo, da vsak
uporabnik izdelek testira glede na svoj namen uporabe pred ponovno uporabo
s pomočjo podatkov iz tega TL-a. Ta izdelek je lahko krit z enim ali več
patentov znotraj ali izven ZDA.

Uporaba blagovne znamke
V kolikor ni drugače navedeno, so vse blagovne znamke omenjene v tem
dokumentu blagovne znamke družbe Henkel Corporation, registrirane v ZDA
ali drugje. ®označuje blagovno znamko registrirano pri uradu U.S. Patent in
Trademark Office.
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