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DESCRIPTION 
 
BONDERITE L-MR 21466  présente les caractéristiques
suivantes :
 
Technologie Lubrifiant
Type de produit Fluide pour usinage et

rectification
Domaine d'application Rectification, usinage CNC,

affûtage, brochage
Composant BONDERITE C-NE 10466

BONDERITE L-MR 21466 est l'un des deux composants
nécessaires à l'obtention du système duaLCys.

En le mélangeant avec BONDERITE C-NE 10466 (rapport
de mélange 1:1), on obtient un liquide de coupe universel
adapté à différents processus d'usinage et substrats.

Les deux composants sont compatibles à 100 %.

Le composant BONDERITE C-NE 10466 est un détergent
neutre aqueux (voir les détails dans la fiche de données
techniques).

Une fois que le détergent est souillé et n'est donc plus
adapté au nettoyage, il peut être recyclé dans le conteneur à
liquide de la machine d’usinage des métaux et réutilisé pour
faire l’appoint de liquide de travail des métaux.

duaLCys est exempt de bore, d'huile minérale ainsi que
d'additifs EP ou composants à base de chlore, de sulfure ou
de phosphore.

Domaines d'application :

duaLCys est un fluide de coupe adapté à l'usinage de l'acier,
de l'acier inoxydable, de la fonte et de l'aluminium.

Il est également possible d'usiner d'autres métaux
non-ferreux, en petites quantités parmi les autres métaux.

Les émulsions duaLCys sont stables et forment une
émulsion à très faible pouvoir moussant dans une eau dont
la dureté est comprise entre 10 °dH et 50 °dH.

CARACTERISTIQUES 
 
Concentré:
BONDERITE L-MR 21466 :
Densité, 20°C, g/cm³
DIN 51757

~0,953

Viscosité, (20°C), mm²/s
DIN 53211

~68

Indice de réfraction (20°C) 1,448

Émulsion:
(2 % (20 g/l) BONDERITE L-MR 21466
+ 2 % (20 g/l) BONDERITE C-NE 10466
dans de l'eau déminéralisée):

Apparence semi-transparente
pH, DIN 51369 9,5
Propriétés anticorrosion:
conformément à la norme DIN
51360/2

0/0
(à1,5% C-NE 10466 +
1,5% L-MR 21466)

Effet lubrifiant:
couple de taraudage, Ncm
(8 mm, 900 rpm, M4)

50/32 Ncm

                                                                 
MODE D’EMPLOI 
 
Information préalable :
Avant toute utilisation, il est nécessaire de consulter la Fiche
de données de sécurité du produit afin de prendre
connaissance des mesures de précaution et conseils de
sécurité. Même en ce qui concerne les produits non soumis
à l'obligation d'étiquetage légal, les mesures de précaution
habituellement applicables aux produits chimiques doivent
être respectées. Se conformer aux consignes de sécurité
locales et contacter Henkel pour le support analytique en cas
de besoin.

Concentration
 
Concentration de montage:

   2% (20 g/l) de BONDERITE C-NE 10466
+ 2% (20 g/l) de BONDERITE L-MR 21466

La concentration de montage peut varier entre
1 % (10 g/l) et 4 % (40 g/l) de BONDERITE C-NE 10466
et entre
1,5 % (15 g/l) et 5 % (50 g/l) de BONDERITE L-MR 21466
selon le processus d'usinage et la matière

Concentration d'appoint:

0,15 % (1,5 g/l) à 0,4 % (0,4 g/l) de BONDERITE C-NE
10466
de 0,15 % (1,5 g/l) à 0,4 % (0,4 g/l) de BONDERITE L-MR
21466
selon la concentration d'appoint et le processus d'usinage

Contrôle
 
Réfractomètre
La valeur en °Brix multipliée par le facteur du produit 1,7
équivaut à la concentration totale (BONDERITE C-NE 10466
+ BONDERITE L-MR 21466) en pourcentage.

Titrage :
100 ml d'émulsion sont titrés jusqu'à pH 5,5 en utilisant de
l'acide chlorhydrique 0,5 N et un pH-mètre. La
consommation d'acide en ml multipliée par le facteur du
produit 0,28 équivaut à la concentration totale (BONDERITE
C-NE 10466 + BONDERITE L-MR 21466) en pourcentage.
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Séparation à l'acide (DIN 51368):
100 ml d'émulsion sont chauffés avec de l'acide
chlorhydrique concentré. La valeur en ml multipliée par le
facteur du produit 1,5 équivaut à la concentration totale
(BONDERITE C-NE 10466 + BONDERITE L-MR 21466) en
pourcentage.

Pour déterminer la concentration de composants individuels,
l'analyse des tensioactifs anioniques est nécessaire.

Stockage :
Température, °C +5 à +40

Classification :
Prière de se référer à la Fiche de Données de Sécurité
pour obtenir des détails sur : 
Les renseignements relatifs aux Risques
Les régulations relatives au Transport
Les régulations relatives à la Sécurité

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Clause de non-responsabilité
Remarque :
L’information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les
recommandations d’utilisation et d’application du produit est basée sur notre
connaissance et notre expérience de ce produit à la date d’établissement de
cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés
d’application ainsi que des modalités différentes d’application et de
fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En
conséquence, Henkel n’est pas responsable ni de l’adéquation de notre
produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous
l’utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons
fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables
pour confirmer une telle adéquation de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l’information contenue dans la Fiche
Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le
produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée
par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre
négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de
responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou
Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que :Dans le cas où la
responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement
juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être
supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l’exclusion de
responsabilité suivante est applicable:L’information fournie dans cette
Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d’utilisation et
d’application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience
de ce produit à la date d’établissement de cette FT. En conséquence, Henkel
n’est pas responsable ni de l’adéquation de notre produit aux procédés de
production et aux conditions dans lesquelles vous l’utilisez ni des applications
et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos
propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation
de notre produit.
Toute responsabilité au regard de l’information contenue dans la Fiche
Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le
produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée
par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre
négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de
responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology
Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l’exclusion de responsabilité
suivante est applicable:
Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information
seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer
la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur
lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de
l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de
production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les
mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre
tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des
produits. En fonction de ce qui précède, Henkel dénie toutes garanties
implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la
vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de
l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes
poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils
soient, y compris les pertes financières d'exploitation. 
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit
pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus
par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel
pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à
l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de
passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que
de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences
ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont
des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® 
indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.
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