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Anhydritova vyrovnavaci hmota

Pro tlousiku vrstvy 1-20 mm v jedné pracovni operaci
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Vlastnosti

e samonivelacni a Cerpatelnd

o yytvii velmi hladké povrchy

e velmi nizké vnitini pnuti

e vhodnd pro renovace

e vysokd vyslednd pevnost a odolnost vici vzniku prasklin

Oblasti pouiiti

Samonivelacni podlahovd vyrovndvaci hmota s velmi nizkym vnitinim pnutim k vy-

rovndvdni potérd, zvldsté anhydritovych, o tloustce vrstvy od 1 do 20 mm v jedné
pracovni operaci. Urtena pro pouiti v inferiéru v suchych prostordch.

Technické udaje

Doddvand forma: Sedo-bézovy prasek

Pomér michani: 4.5 - 5 Ina 25 kg pfi aplikaci bez vldken
5,51 na 25 kg pii aplikaci s vidkny

Doba zpracovéni: cca 25 min.

Pochozi po: cca 3 hod.

Poklddka podlahovych krytin:

- pii tlousfce vrstvy do 3 mm: ~ po 24 hod.

- kazdy dalsi mm tloustky navic: 24 hod.

Tepelnd odolnost:

- o vytvrzeni: az do +50 °C, Ize pouzit pod podlahové vytdpéni
- pro fransport: 0d -20 °Cdo +50 °C
- pro skladovdni: od 0 °Cdo +50 °C

Vijse zminéné Gdaje byly zjistény pii normdlnich klimatickych podminkdch (23 °C / 50 % rel. vihkost
vzduchu). V pripads jinych klimatickych podminek je potieba pocitat se zkrdcenim, pfipadné prodlou-

7enim doby schnuti a vytvrzeni materidlu.

Spotieba

Tloustka vrstvy Spotieha Pokryti 25 kg baleni
1 mm cca 1,5 kg/m? cca 16,6 m?

2 mm cca 3 kg/m? cca 8,3 m?

5mm ca 7,5 kg/m? cca 3,3 m2

10 mm cca 15 kg/m? cca 1,6 m?
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Vhodna k aplikaci na:
* potéry (zvIdstd anhydritové a cementové) a beton,
e lity asfalt o7 do tloustky 10 mm,
e dlazbu, prirodni kdmen, teracco,
o suché deskové systémy (napf. DTD P4-P7, OSB 2-4, Durelis,
sddrovldknité desky (Fermacell), Cetris,...) a prefabrikované potéry
* podklady s pevnymi a vodgodolnymi zbytky lepidel.
Vhodnd pod parkety za pouiiti elastickych lepidel Ceresit. Nevhodnd ke zhotovovéni
potérd a konecnych uzitkovych podlah.

Piprava podkladu

Podklady musi byt pevné, suché, Cisté, nosné, prosté délicich prvki a trhlin o zbave-
né volnych ¢dsti, pevné v tahu a tlaku dle CSN 744505.

Pied aplikaci vyrovndvaci hmoty se ujistéte, Ze u odizolovanych plovoucich podkladd
ie zbytkovd vihkost < 2 CM % pro cementové potéry bez podlahového vytdpéni
(s podlahovym vytdpanim pak < 1,8 CM %) a < 0,5 CM % pro anhydritové potéry
bez podlahového vytdpéni (s podlahovym vytdpénim pak < 0,3 (M %). U neodizo-
lovanych potérd v pfipadé poutiti vyrovndvaci hmoty pfimo na betonowy podklad je
tieba méfit zbytkovou vihkost pod mistem, kde se potér s betonem napojuji. Pokud
neni mozné stanovit zbytkovou vihkost, musi byt dodrZena dostatetnd doba schnu-
ti, Casto v fddu mésicd. Kromé toho musi byt navic tyto kombinované konstrukce
chrdnény pomoci vihkostni uzdvéry (napf. Ceresit R 755) proti vihkosti vzlinajici
skrz podlahové konstrukce.

Tbytky starych lepidel, voskd, mastnot, olejt, asfaltu a jiné usazené vrstvy (napf.
kousky gumy) je potieba mechanicky odstranit. Podklad ofistéte a zbavte prachu.
Cementové podklady, pfipadné existujici cementovy Slem odstrafite vhodnymi stroji
a dikladné vysajte. Anhydritové potéry vzdy prebruste (zrmitost 16) a vysajte. Savé
porézni podklady i potéry predb&zng upravte penetraci Ceresit R 777, ziedénou
vodou v poméru 1:1 nebo Ceresit R 766, ziedénou vodou v poméru 1:4. Nesavé
podklady, kamenné podlahy a podlahy z keramickych dlazeb fddné oistéte pomoci
vhodného piipravku, piebruste o ndsledn& naneste Ceresit R 766 ziedénou vodou
v poméru 1:1. Pi aplikaci Ceresit AS 1 Rapid na anhydritové podklady neni tieba
tekat na Gplné zaschnuti penetrace. Podklady na bdzi dfeva osetiete 2 sl. plnici
penetraci Ceresit R 790, pfip. R 740. V pfipadé renovace kritickych podkladd pouZij
te Ceresit samonivelatni stérku Ceresit AST Rapid v kombinadi s Ceresit Armovovaci
Vldkna. DTD a OSB musi byt dokonale prosroubované a prolepené. Prottéte si pozor-
né prislusné technické listy k jednotlivjm typdm penetraci Ceresit.

Lpracovani

Obsah 25 kg baleni Ceresit AS 1 Rapid vsypte do 4,5-5 | studené Cisté vody a smi-
chejte v cisté nddobé (Ceresit TE 161) nejlépe pomoci elektrického michadla a vhod-
ného michaciho ndstavce pfi max. rychlosti 600 otdcek /min., dokud neziskdte
jednolitou hmotu bez hrudek. Michejte minimdlng 2 minuty, chvili pockejte a opét
krdtce promichejte.

V piipadé pouZiti na kritické podklady doporucujeme pridat Ceresit Armovaci vldkna.

Vldkna za stdleho michdni vsypte nejprve do cca 5,5 | zdmésové vody. Dbejte jgjich
rovnomérného rozmichdni. Do takto pfipravené smési za stdleho michdni postupné
vsypte Ceresit AS 1 Rapid. Michejte dokud nevznikne homogenni smés bez hrudek.
Pfi aplikaci pouZijte vhodnou rakli (hladitko) a naneste potfebnou vrstvu na pod-
Klad. Povrch Cerstvé vylité hmoty piejedte zubowym véleckem (jezkem), ktery
uvolni vzduchové bublinky. Nesavé minerdlni podklady se musi pokryt vhodnymi
stérkovymi hmotami Ceresit ve vrstvé silné min. 2 mm. U vrstev o tlousfce
nad 10 mm (aZ do max. 20 mm) Ize pfimichat 30 % teplem vysuseného kie-
miditého pisku o zritosti 0-2 mm. Pfi vyrovndvdni nerovnosti hmota vyrovndvd
a vyhlozuje suma tak dobre, Ze ve v&ting pfipadd je mozno upustit od dodatetného
dohlazovdni nebo brouseni.

Pro aplikaci Ceresit AST Rapid s Armovacimi vldkny doporutujeme pouZit rovnou
stérku/rakli, nepouZivejte ozubenou stérku/rakli. Ozubené ndfadi mize zpisobit
nerovnomémé rozptyleni vldken ve smési. Doporucujeme minimdlni vrstvu s pfido-
nymi Armovacimi vldkny 4 mm.

Pro dosaZeni perfektniho vysledku je treba postupovat podle vySe uvedeného ndvo-
du - technického listu. Zdroven doporucujeme pouzivat spolecne overené skladby
produktu dle systémovych reSeni Ceresit, kterd jsou navrhovdna pro spolecnou apli-
kaci produktu Ceresit a je garantovéna kompatibilita pri jejich spolecném pouiiti.
V' pripade pouZiti wrobku jiného vyrobce nez Henkel nelze garantovat vhodnost
pouziti nebo dosazeni zamysleného vysledku. Vzdjemné pouiti produktu ruznych
vyrobcu nelze otestovat a z duvodu rozdilného chemického slozeni nelze ani vyloucit
iejich vzdjemnou neZddouci interakdi. Pripadné vzdjemné pouZiti si overte provede-
nim vlastni zkousky nebo jej predem konzultujte s vjrobcem.

Neprehlédnéte

Prdce provddgjte v suchém prostiedi, pii teploté podkladu od +15 °C, teploté vzdu-
chu od +18 °C a relativni vihkosti vzduchu pod 75 %. Je bezpodminecné nutné
sledovat dobu schnuti a zajistit jeji dostatecnou délku. Vyssi teploty prasku a misici
mnozstvim vody zpGsobuje snizeni celkové pevnosti o omezuje samorozlivnou
schopnost. Cerstvé nanesenou vrstvu chraiite pred piilis rychlym vysychdnim zpi-
sobenym zejména privanem, piimym slunetnim zdfenim G pfilis vysokou teplotou.
V piipadé nandSeni saumonivelacni hmoty ve vétsich tloustkdch lze schnuti urychlit
70 pouZiti odvlhcovace (vysousece) 24 hodin po aplikaci samonivelagni hmoty.

Tak aby Ceresit Armovaci Vldkna spolu se stérkou phila maximdlné svou funke
doporucujeme na kritické podklady vrstvu min. 4 mm v jedné pracovni operadi.

Piipadné dilatacni, pohybové spéry v podkladu a okrajové spdry se doporucuje
plevzit o zachovat i ve vrstvé vyrovndvaci hmoty. Dilatacni spdry provddgjte také
v misté prahi o piechodd mezi mistnostmi. Na prislusnych stavebnich konstruk-
cich pouzijte okrajové dilatacni pdsky, které zabrdni zateceni vyrovndvaci hmoty
do okrajovych spdr. Pro tloustku vyrovndvaci hmoty nad 5 mm je jejich pouiiti
zpravidla nutné. U labilnich starch podkladi s vice vrstvami lepidla nebo vyrovnd-
vaci hmoty se doporuCuje prioritng pouZit vyrovndvaci hmoty na bdzi sadry. Zdro-
veii je tieba zabrdnit, aby vrstva vyrovndvaci hmoty zdstala piilis dlouho oteviend
bez krytiny, coz by mohlo vést k tvorb@ trhlin. Pfi strojni aplikadi se ujistéte, 7e
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j& systém prosty cementovych Cdstic. Pfi brouseni sadrovyjch hmot vznikd velmi
jemny mikroprach. Ten musi byt nutné dokonale vysaty vkonnym promyslovym
vysavacem, aby bylo vytvofeno dobré prilnavé spojeni mezi vyrovndvaci hmotou,
lepidlem a podlahovinou.

Ndstroje a Cerstvd zneisténi umyjte vodou a mydlem ihned po pouZiti. Ceresit
AS 1 nemichejte s jinymi vyrovndvacimi hmotami. NaZaté baleni dobie uzaviete.
NepouZivejte ve vlhkych prostordch a exteriéru.

Ceresit AS 1 obsahuje portlandsky cement a po smichdni s vodou reaguie alkalicky.
Chraiite si pokozku a odi. Snizeny obsah chromu. Chrom VI - méné nez 2 ppm
béhem doby trvanlivosti produkiu.

Prvni pomoc: Pii kontakiu s pokozkou ji omyijte vodou a mydlem, oetfete vhod-
nym regeneracnim krémem. Pii vniknuti do oti je vyplachujte pod tekouci vodou
asi 15 minut a wyhledeite lékate. Pfi poZiti vypldchnéte dstni dutinu, vypijte 1-2
sklenice vody a wyhledejte lékafe. BIiZi informace naleznete v bezpecnostnim listu
produktu.

Produkt je urcen pro profesiondlni pouiiti.

Technické informace

Ceresit AST Rapid je spolecné s Ceresit Armovaci Vldkna, Ceresit R 790, Ceresit
R 766 a prislusnym lepidlem Ceresit (dle lepené krytiny) soucdsti Podlahového
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pokladku na kritické podklady hlavné pii rekonstrukcich ve starych budovdch.

Likvidace odpadu

Baleni preddvejte k recyklaci jen beze zbytku vyprdzdnéné. Vytvrzeny produkt
odevzdejte v misté shéru odpadu, nevytvrzeny produkt odevzdejte v mistd shéru
wldstniho/nebezpecného odpadu. Kéd druhu odpadu: 17 01 06

Baleni

25 kg plastovy pytel
Piepravni mnozstvi: 42 pytld na paletd

Skladovani

Do 12 mésicd od data wyroby, pfi skladovdni na paletdch, v suchém a chladném
prostedi, v origindlnich a neposkozenych (neotevienych) obalech.

UPOZORNENi: Veskeré tyto informace vychdzeji z nasich dlouhodobych znalosti  zkusenosti. Vzhledem k rozdilnym podminkdm pi realizaci o mnoZstvi pouzitych materidla sloui nase pisemné a Gstni poradensivi pouze
jako nezdvazné doporucent. V pripadd pochybnosti a nepfiznivych podminek doporucujeme udélat vlasti zkousky, popfipadé si vyZddat odbornou technickou konzultaci. Uvefejnénim téchto informaci o vyrobku ztrdcei vechny

dive uvefejnéné informace svoji platnost.

Distributor:
Henkel CR, spol. s r..
Boudnikova 2514 /5

Praha 8, 180 00
Tel.: +420 220 101 101
www.ceresit.cz
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