CE 89

R SIRERITH

ULTRAEPOXY PREMIUM

Divkomponentu, Kimiski izturiga epoksida pasta flizu un
mozaikas flizu [imésanai un Suvosanai.

IPASIBAS

» augtsa izturiba pret UV starojumu un laika
apstakliem

» stabili un viendabigi krasu toni visa veidu flizém

» arkartigi viegli pielietot un tirit pat salidzinajuma ar

cementa Suvotaju

nav Suvotaja pigmentacija keramikas virsmam

lieliska kimiska izturiba

augsta mehaniska stipriba

Odensizturiga

bez rukuma noturiga uz plaisu veidoSanos

[Tméjot flize nenoslid vertikala virziena

ieteicamais flizu izmérs - neierobezots
var tikt izmantota ka Suvotajs
Suves platums 1 [[dz 15 mm

PIELIETOJUMS

Izmanto pret kimikalijam izturigu sienu un gridas fliZzu
[TmésSanai un Suvosanai iekstelpas un arpus telpam ar Suvju
platumu starp 1 un 15 mm, pieméram:

e Gridu un sienu flizEm visparéjas dzivojamas,

sabiedriskas un rlpnieciskas zonas

e Gridu un sienu flizém vannas istabds un dusas,
peldbaseinos, tvertnés ar karstu vai salu tdeni, un
tvaika pirtis
Apsildamam gridam
Virtuves galdiem
Terasém un balkoniem
Atlauta saskare ar dzeramo Gdeni un izmantoSanai
partikas ripnieciba.
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Piemeérota izmantoSanai vietds, kur virsmas ir paklautas
agresivam Kimiskam vielam (skatit kimiskas izturibas
tabulu), pieméram, pienotavas, lopu kautuvés, raudzéSanas
telpds un partikas rdpnieciba. Ta ir ieteicama arl
peldbaseinu un tvertnu, kas satur karstu vai salu adeni,
tvaika pirtu flizu virsmu $uvo$anai. Suvotajs parbaudits
saskana ar Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materialiem un
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izstradajumiem, kas saskarei ar

produktiem.

Suvotaju var izmantot keramikas flTzu Suvo$anai uz virsmam,
kuras nonak tieSa saskaré ar partikas produktiem, pieméram,
darbagaldiem, kur apstrada galu, piena produktus vai miltu
izstradajumus, virtuves galdiem restoranos, maizes
ceptuvés un konditorejas veikalos, ka arT zivju audzéSanas
baseinos.

Piemérota mozalkas uzstadiSanai un izSuvoSanai
peldbaseinos uz tadam hidroizolacijas membranam ka CL
50, CL 71, CL 72.

paredzeéti

partikas

PAMATNES SAGATAVOSANA

CE 89 Iip pie visdm stabilam, slodzi neso$am, tiram un
sausam pamatném, kas ir brivas no vielam, kuras var
vajinat adhéziju. Pirms SuvoSanas, virsmas izlidzinasanas,
vai pamata javai jabit sacietéjusai. Visam Suvém ir jabat
iztrtdm vienada dziluma un platuma. Lai nodroSinatu
augstu lipstpéju ar metalu, metala pamatném ir jabat tiram
metalam vai tadam, kas péarklats ar epoksida korozijas
inhibitoru.

DARBA VEIKSANA



CE 89 sastav no diviem komponentiem, kas tiek piegadati
viena tvertné. Komponents A sastdv no epoksida sveku
maisijuma, silikatu pildvielas un specialam piedevam.
Komponents B sastav no organisko cietinataja maisijuma.
SAMAISISANAS ATTIECIBAS

Dalas ir iepakotas atseviSki dozétas svara dalas.
Komponents A: 100 dalas péc svara

Komponents B: 8 dalas péc svara

SAMAISISANA

Pievienot cietinataju (komponents B - cietinataja), kas
atrodas plastmasas maisa, pie svekiem (komponents A) un
maisTt ar |léna apgriezienu elektrisko urbjmasinu ar maisttaju
(apméram 400 apgr./min) [7dz masa ir pilntba bez kunkuliem.
Lai parliecinatos, ka visa epoksida masa ir vienmérigi
sajaukusies ar cietinataju, tvertnes malas nepiecieSams
nokasit ar térauda lapstinu. Nav ieteicams samaisit ar roku.
Nepievienot ne tdeni, ne élgdinétéjus.

FLIZU UN AKMENU LIMESANA:

CE 89 uzklaj, izmantojot plankartas metodi. Ta ka epoksida
masa sacieté vienmérigi visa kontakta virsma, ar to var Iimét
art loti lielas flizes (slab). Limjavas kemmes zobainums tiek
izvelets saskana ar vietgjiem normativiem atbilstosi flizu
izméram.

Izstrades laiks ir vienads ar korekcijas laiku, apméram 60
mindtes pie telpas un tvertnes temperatiiras +18 °C. Mitras
telpas un wuz Gdens iedarbibai paklautam virsmam
(pieméram, arstnieciskajas vannas, baseinos vai saunas)
uzstadiSanas laika jaizmanto hidroizolacija CL 50, kas
aizsarga virsmu no adens iekltSanas.

Lai panaktu stiru un deformacijas Suvju hidroizolaciju,
hidroizoléjo8a slana vidu iestrada blivejosas lentes un
ieliktnus CL 152, CL 89, CL 83, CL 86 un CL 87.
IZSUVOSANA

Suvju aizpildisana (kelles metode)

Maisijumu iespiest ar epoksida sveku Suvju javas kelli tiras
un sausas flizu Suvés. Parliecinaties, ka Suves ir pilniba
aizpilditas bez tukSumiem. Materiala parpalikumus nonemt
no flizu virsmas pa diagonali ar Suvju javas kelli. Lielam
flizém var izmantot elektrisko gridas uzkop$anas masinu ar
vienu suku, kas aprikota ar nodilumizturigas gumijas skrapi.
Suvju aizpildi$ana (injekcijas metode)

Sagatavot viendabigu komponentu A + B maisijumu, ieliet to
cita piemérota trauka (pieméram, uznémuma Beyer & Otto
GmbH, Kleinostheim (Vacija) vai ekvivalenta un iepildtt to
kartridza caur vienas atveres spiediena disku.

Uzskravét sprauslu, kas atbilst Suves platumam, un injicét
epoksida javu Suvés bez tukSumiem un burbuliem.
Jebkadus materiala parpalikumus nonemt pa diagonali ar
Suvju javas kelli.

TIRISANA UN PEDEJA APDARE

Suves pastu notirit un pédéjo apdari veikt, kamér produkts
vél nav sacietéjis, iespéjami 1saka laika. Samitrinat tirsanas
sukli adent un uz flizém palikuSo pastu ierivét ar aplveida
kustibam. Péc tam nonemt no flizém, izmantojot pret flizém
diagonalas kustibas. Skalot sikli iesp&jami biezi, un, ja
nepiecieSams, nomainTtt Gdeni. levérot piesardzibu, lai pastu
neizrautu no Suvém vai neatstatu uz flizu virsmas traipus.
TiriS8anu un apdari var veikt manuali vai, izmantojot
elektrisko masinu ar vienu suku, kas aprikota ar filca disku.
Epoksida pastas traipus vai atlikumus var nonemt péc 24
stundam, vai jebkurad laikd péc javas pastas sacietéSanas
(sacieteSanas laiks ir ievérojami atkarigs no vides
temperatdras), izmantojot specialo tiridanas Iidzekli CE 51
Epoxyclean.

CE 51 EPOXYCLEAN PIELIETOSANA

Izkliedét CE 51 Epoxyclean uz visas virsmas. Laut tam
iedarboties 15 - 30 mindtes. Péc tam noberzt ar epoksida
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sdkli vai, lielu virsmu gadijuma, izmantot masinu ar vienu
suku. Noskalot ar Gdeni un nekaveéjoties nosusinat ar tiru un
sausu audumu. Lai izvairitos no traipu veidoSanas uz
virsmam, negaidit skaloSanas Gdens izZuSanu. Pareizai
pielietoSanai papildu informaciju skatit CE 51 Epoxyclean
tehnisko datu lapa.

» Produkta izlietoSanas laiks un sacietéSanas laiks ir joti
atkarigs no apkartéjas temperatiras.

» Ideala pielietoSanas temperatdra ir starp +18 un +23 °C.
Sajos apstaklos produkts ir viegli apstradajams. Pastas
izlietoSanas laiku apméram 1 stunda. Cilvéku kustiba
péc 24 stundam.

» +15 °C temperatira virsmu var izmantot péc trim
dienam.

» Grda Virsma ir gatava izmantoSanai un kldst kimiski
izturiga péc 5 dienam +23 °C temperatira un péc 10
dienam +15 °C temperatdra.

» Temperatiras starp +8 un +12 °C, produkts ir loti
viskozs, un to ir grati uzklat. SacietéSanas laiks ir
ievérojami pagarinats.

Sildot pastas trauku siltd GdenT (zemas temperatiras),
produktu uz gridas klaj iesp&jami atri, lai produkta
izlietoSanas laiks, reagéjot ar siltumu, nesaisinatos.

» Baltd krasas produkts ar laiku var iegit zilonkaula
nokrasu.

» Neizmantot Tuscan terracotta izSuvoSanai.

» Daziem flizu veidiem (pieméram, puléta porcelana
flizém) un dabiskajiem akmeniem ir raupjas,
mikroporainas virsmas, kas padara tas uzneémigas pret
notraipidanos un |oti griti notiramas. Sada gadijuma ir
javeic iepriek$éjas pielietojuma parbaudes. Izvairtties
izmantot Suvju pastas kontrastéjoSas vai parliecigi
tumsas pastas tonus.

» Neglazétu klinkeru iz8uvot vienigi ar Bahama Beige
tona pastu.

» Pastu nedrikst izmantot tadu kKimisko tvertnu Suvo3anai,
kuras satur agresivas vielas. Pielaujama tikai Tslaiciga
saskare (skattt kimiskas izturibas tabulu).

» Nesamaistt produktu ar Gdeni vai kidinatajiem.

» Jebkadus produkta atlikumus no fliZu virsmas nonemt
atri, jo sacietgjusu produktu var nonemt tikai
mehaniskiem lidzekliem, kas var nopietni paklaut
riskam gala rezultatu.

» Suvojot planu keramikas virsmu raupja virsma, koka
imitacijas virsmas gadijuma, pastas raditas pléves
nonemsana var bit apgritinata. Sados gadijumos ir
ieteicams veikt iepriek$&ju izméginajumu ar paraugu vai
konsultéties ar tehniskas palidzibas dienestu.

» Neizmantot pielietojumiem, kas nav noraditi $Saja
tehnisko datu lapa.

Lai sanemtu atbalstu vai padomu, vérsieties pie misu
tehniskajiem konsultantiem.
+371 29414813 Andis Londenbergs



Neatkarigi no Seit sniegtas informacijas, ir svarigi ievérot art
piederigads dazadu organizaciju un aroda asociaciju vadlinijas un
noteikumus, ka art attiecigos standartus. lepriekSminétas Tpasibas
ir pamatotas uz praktisko pieredzi un uzliktajam parbaudém.
Garantétam TpasSibam un iesp&jamam pielietojumam, kas iziet
arpus Saja informacijas lapa garantétam, ir nepiecieSams masu
rakstisks apstiprinajums. Visi sniegtie dati tika iegdti apkartéjas
vides un materiala temperattra +23 °C un 50 % relativaja gaisa
mitruma, ja vien nav noteikts citadi. Lddzam nemt véra, ka citos
klimatiskos apstaklos cieté$ana var bat atraka vai 1énaka, un to,
ka produktu ietekmé vieté&jie apstak|i, pieméram, Gdens daudzums.
Cita razoSanas uznémuma produkts var bat at3kirigs.

Seit ietverta informacija, Tpasi rekomendacijas par apie$anos ar
produktu un ta lietoSanu, ir pamatota uz madsu profesionalo
pieredzi. Ta ka materiali un apstakli var mainities ar katru ieceréto
pielietojumu un tada veida ir arpus misu ietekmes sféras, més
stingri iesakam, lai katra atseviSska gadijuma tiek veikti pietiekoSi
testi, lai parbauditu madsu produktu piemérotibu to paredzétajam
pielietojumam. Likumiga atbildiba nevar tikt akceptéta, tikai
pamatojoties uz Sis datu lapas saturu vai jebkuru mutiski dotu
padomu, ja vien nav tiSa pienakumu neizpilde vai liels parkapums
no masu puses vai ja vien saskana ar Aktu par atbildibu par
produktu nav noticis miesas bojajums, nave vai atbildiba.

ST tehnisko datu lapa aizstaj visus iepriek§&jos izdevumus, kas
saistiti ar o produktu. Ladzam nemt vera, ka T tehnisko datu lapa

attiecas tikai uz produktu, kas razots konkrétaja razoSanas
uznémuma.

2,5 kg plastmasas spainisi

Kimiska baze: Komponents A — epoksida sveku
maisijums, inertas kvarca un mineralu
piedevas. Komponents B — organisko
katalizatoru maistjums ar minimaliem
blakusefektiem uz apkartéjo vidi un
zemakiem iedarbibas riskiem

patérétajiem

1,55 kg/dm?®

100 dalas péc svara komponents A 8
dalas péc svara komponents B

Abas dalas ir iepriek$ iepakotas to
attiecigajas tvertnés

<250 mm?

Svaigas javas blivums:
SamaisiSanas attieciba:

Nodilumizturiba

(EN 12808-2):
Mehaniska lieces
izturiba péc 28 dienam
standarta apstak|os
(EN 12808-3):
Mehaniska spiedes
izturiba péc28dienam
standarta apstaklos
(EN 12808-3):

Rukums (EN 12808-4):
Udens absorbcija péc
4stundam (EN 12808-5):

= 30 N/mm?

> 45 N/mm?

< 1,5 mm/m
<0149

leteicamais flizu izmérs:
neierobezots

Izmanto$anas
temperatura:

-20 °C Iidz +100 °C

PielietoSanas
temperatira:

+10 °C lidz +25 °C

Atklatais laiks saskana > 2 N/mm? (apméram 60 miniites)

ar EN1346:

Temperatiras izturiba:

-30°C Idz +100°C(sauss karstums)

Var staigat péc:

24 stundam pie+23 °C

Gatava lietoSanai / pilna slodzes nestspé&ja un kimiska izturiba;

5 dienas pie+23 °C

IzlietoSanas laiks: apméram 60 mindtes
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Glabasanas laiks:

24 meénesi originalaja iepakojuma sausa vieta

PATERINS KA $UVJU JAVAI kg/m?

Flize (mm) Suve (mm)

1,5 2 3 4 5 7 10
10x10x4 1,86 2,48
10x10x10 4,65 6,20
15x15x4 1,24 1,65
15x15x10 3,10 4,13
15x30x8 1,86 2,50
20x20x3 0,70 0,93 1,40 1,86 2,33 3,26 4,65
23x23x8 1,62 2,16 3,2 4,3 5,39 7,55 10,78
25x25x10 1,86 2,48 3,7 5 6,20 8,68 12,40
50x50x4 0,37 0,50 0,7 1 1,24 1,74 2,48
50x50x10 0,93 1,24 1,9 2,5 3,10 4,35 6,20
100x100x8 0,37 0,50 0,74 0,99 1,24 1,74 2,48
125x240x12 0,34 0,45 0,68 0,91 1,13 1,58 2,26
150x150x6 0,18 0,24 0,36 0,48 0,61 0,85 1,21
150x150x8 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83 1,16 1,65
200x200x8 0,19 0,25 0,37 0,50 0,62 0,87 1,24
250x330x8 0,13 0,17 0,26 0,35 0,44 0,61 0,84
300x300x8 0,12 0,17 0,25 0,33 0,41 0,58 0,82
300x600x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
400x400x10 0,12 0,16 0,23 0,31 0,39 0,54 0,78
450x450x10 0,10 0,14 0,21 0,27 0,34 0,48 0,68
600x600x10 0,08 0,10 0,15 0,20 0,26 0,36 0,51

PATERINS KA LIMEI

Kelles roba izmérs: 3,5 x 3,5 mm; Patérins:1,6 kg/mm?




Kimiskas izturibas tabula

(Tabula ir kKimiskas izturibas parbauzu apkopojums, kas veiktas

saskana ar UNI EN 12808)_ _ o
KIMISKA IZTURIBA UZ RUPNIECISKAM GRIDAM.
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Henkel Polska Operations Sp. z 0.0.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 41

Ceresit CE 89 Ultra Epoxy Industrial

01481

EN 12004:2007 + A1:2012

1599

Visiem flizéSanas darbiem iek$telpas un arpus telpam

Reakcija uz uguni Klase E
Saistes stipriba ka:
Sakotnéja adheziva stipriba bidé > 2,0 N/mm?
lignoturiba péc:
Adheziva stipriba bidé péc iegremdésanas 2 2,0 N/mm?
adent

> 2,0 N/mm?

Adheziva stipriba bidé péc termiska Soka

grupa nosaukums konc. % nepartraukta neregulara
lietosana lietoSana
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Apziméjumi

o LIELISKA IZTURIBA
LABA IZTURIBA
* VAJA IZTURIBA

CRYSTAL WHITE | CONCRETE GRAY| PEARL GRAY NATURAL
801 809 807

SOLID SLATE
‘QUARTZ 814 817
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JASMINE TOFFI SMOKED TOPAZ
840 844 859
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