CM 11..

Universala flizu limjava

Plankartas limjava keramikas plaksniSu stiprinaSanai uz standarta

nedeforméjamam pamatnéem.

IPASIBAS

v

gresa un keramikas plaksnitém iekSdarbos un ara
darbos

stabila uz gridam un sienam — nav noslidéSanas
uzlaboti darba parametri

érta samaisiSana un uzklasana
G0densnecaurlaidiga un salizturiga

FVvwy

PIELIETOJUMS

Java CM 11 Comfort PLUS ir paredzéta gresa un citu
keramikas, cementa un akmens (iznemot marmora un
mozatkas) plaksnisu stiprinaSanai iekSdarbos un ara darbos.
Ar javu var stiprinat plaksnites uz cementa un cementa—
kalku apmetuma (vecaka par 28 dienam), cementa bezSuvju
klajuma (vecadka par 28 dienam), betona (vecaka par 3
ménesiem), ka art telpu iek§pusé uz nogruntétam gip$a un
anhidrita pamatnem.

Tpasa pildvielu sastava kombinacija lauj daudz vieglak uzklat
jauno javu CM 11 Comfort PLUS, tapéc var paveikt darbus
atrak.

Flizu izmérs no 30 x 30 cm [idz 60 x 40 cm.

Uz deforméjamam pamatném, k&, pieméram, nogruntétas
gipskartona plaksnes, skaidu plaksnes, apsildamas gridas,
elastigie blivéjosie materiali: Ceresit CL 50, CL 51 un Ceresit
CR 166, jalieto java Ceresit CM 12.

Citu veidu plaksniSu un citu pamatnu gadijuma, lielaku
slodZzu un deform&amu pamatnu gadijuma, piem., uz
terasém, balkoniem, ieteicams izmantot CM 17.

PAMATNES SAGATAVOSANA

Java CM 11 var tikt izmantota uz $adam lidzenam, neso$am,
saistitam un brivam no antiadhezivam vielam (tadam ka
tauki, bitums, putekli) pamatném:

iekSdarbiem un ardarbiem:

— monolita cementa gridam un cementa apmetumiem,
kalku—cementa apmetumam (vecakam par vismaz 28
dienam, mitruma saturs < 4%).

iekstelpas:

— uz gipSa—kartona plaksném, nogruntétam ar preparatu CT
17;

— uz stipr@m un labi pielipo§am krasu virsmam, noslipétam
ar smil$papiru, attiritdm un nogruntétam ar preparatu CT 17;
— bezadens gip$a (mitrums zem 0,5%) un gip$a (mitrums

zem 1 %) pamatném — mehaniski noslipétam, attiritam no
putekliem un nogruntétam ar CT 17;

— 80nbetons, attirits no putekliem un nogruntéts ar CT 17;
— OSB plates un skaidu plates (biez. >22 mm) — mehaniski
noslipétas un nogruntétas ar preparatu Ceresit CN 94;

— eso$am keramikas un akmens plaksnitém — notiritam,
attaukotam un nogruntétam ar preparatu Ceresit CN 94.
Pamatnes nedrikst bt mitras. EsoSie netirumi, izdrupuSie
slani un krasu slani ar zemu izturibu janonem mehaniski.
Uzslco8as pamatnes janogrunté ar prepardtu CT 17 un
jaiztur vismaz 2 stundas Iidz ta nozdsanai. Nelildzenumus
pamatné (I'dz 5 mm) dienu iepriek$ var piepildit ar to pasu
CM 11 javu. Lielaku nelidzenumu un defektu gadijuma uz
gridas pamatném jalieto Ceresit CN grupas materiali,
savukart uz sienam — SpakteléSanas tepe Ceresit CT 29.

DARBA VEIKSANA

lepakojuma saturs jaieber nomérita, tira un auksta adent un
jasamaisa ar urbjma$inai piestiprinatu |Iénapgriezienu
maisitaju, I1dz tiek ieglta viendabiga masa bez kunkuliem.
Janogaida aptuv. 2 min. un atkartoti jasamaisa. Ja
nepiecieSamas, japievieno neliels Gdens daudzums un
atkartoti jasamaisa. Uz pamatnes java jaklaj ar rivdéli ar
atbilstoSu zobu lielumu. Ja plaksnites ir paklautas mitruma
un sala iedarbibai, tad uz montazas plaksniSu virsmas
papildus jauzklaj plans javas slanis. Gresa plaksnites

CERESIT CM 11 nlus TDS 04 .26



jastiprina, noklajot ar Tmi vismaz 70% no to aizmugures
dalas (ieteicama kombinéta metode). Nemércét plaksnites
adent! Plaksnites jaklaj uz javas un japiespiez, kamér java
vél lip pie rokdm. Neieklat plaksnites uz saduru! levérot
Suves platumu atkariba no plaksniSu lieluma un
ekspluatacijas nosacijumiem. Svaigi nosméréjumi jamazga
ar udeni, bet sacietéjusi — janonem mehaniski. 1zSuvoSanu
var uzsakt ne atrak ka péc 48 stundam, izmantojot Ceresit
CE grupas materialus.

Temperatiras Suves starp plaksnitém, Suves sienu stiros,
sienu savienojumos ar gridu un pie sanitartehniskajam
iericém jaaizpilda ar silikonu Ceresit CS 25 MicroProtect.

Darbi javeic sausos laika apstaklos, kad gaisa un pamatnes
temperatdra ir no +5° Iidz +25 °C. Visi dati un informacija
uzradrtti pie temperatiras +23 °C un relativa gaisa mitruma
50%. Pie citiem nosacijumiem materiala parametri var bat
atskirigi. CM 11 satur cementu un péc ta sajaukSanas ar
Odeni sakas sdrmaina reakcija. Tadél, stradajot ar to, ir jabat
uzmanigiem un jasarga acis un ada. Ja materials nok|ust
acls, tdlt tas skalot ar lielu daudzumu Gdens un meklét
medicinisko palidzibu.

Hroma VI saturs izstradajuma deriguma termina laika —
mazaks par 2 ppm.

IETEIKUMI

Razotajs iesaka izmantot produktus, kas ietilpst atbilstosa
sistémrisinajumu sastava.

e |zSuvoSanai jaizmanto Suve Ceresit CE 40 Aquastatic,
savukart uz pamatném, kas paklautas paaugstinatai
kimiskai un mehaniskai agresijai (terases, balkoni,
komunikaciju koridori), jalieto Suve Ceresit CE 43
Grand’Elit.

Lai papildus aizsargatu Suves un keramikas apdari pret
nosmeéréjumiem, veicot virsmas hidrofobizaciju,
jaizmanto silikona impregnats Ceresit CT 10.

Maisi 25 kg

TEHNISKIE DATI

Baze: cementu maisijums ar mineralam pildvielam un
modifikatoriem

Uzbérsanas blivums: aptuv. 1,45 kg/dm?®

SamaisiSanas proporcijas:

1,11 Gdens uz 5kg
5,75-6,25 | Gdens uz 25 kg
6,9 -7,510dens uz 30 kg

Darbu veik§anas temperatira: no +5° lidz +25 °C

Sakotnéjas nobrieSanas laiks: aptuv. 5 min.

IzlietoSanas laiks: [1dz 2 stundam (90 min)*

Atklatais laiks (sask. ar normu EN 12004):
péc laika, kas nav Tsaks par 20 min.

adhézija = 0,5 MPa

Noslidésana (sask. ar normu EN 12004): <0,5mm
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I1zSuvoSana: péc 48 stundam

Adhézija: (sask. ar normu EN 12004):

sakotnéja: > 0,5 MPa,
péc iemérkSanas ddent: 20,5 MPa,
péc termiskas novecoS$anas: 20,5 MPa,
péc sasaldéSanas

un atsaldéSanas cikliem: 20,5 Mpa

Temperatdras noturiba: no —-30° Iidz +70 °C

leteicamais fliZu izmérs: 30 x 30 cm Iidz 60 x 40 cm

Aptuvenais izlietojums (attiecas uz lidzenu pamatni, atkaribd no
pamatnes [ldzenuma un plaksni$u veida izlietojums var maintties):

plaksnites sanu $pakteles zobu CM 11 daudz.
malas garums izmérs [kg/m?]
[[dz 10 cm 4 mm 2,0
l[dz 15cm 6 mm 2,7
[1dz 25 cm 8 mm 3,4
I1dz 30 cm 10 mm 4,2
Uzglabasana:: Lidz 12 méneSiem, skaitot no
razoSanas datuma, uzglabajot

izstradajumu uz paletém, sausos
apstaklos un originalos, nesabojatos
iesainojumos.

Visu veidu tehniskos padomus var sanemt pa talruniem:
Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarigi no Seit sniegtds informacijas, ir svarigi ievérot arl
piederigds dazadu organizaciju un aroda asociaciju vadlinijas un
noteikumus, ka arl attiecigos Vacijas Standartu institdta (DIN)
standartus. lepriekS§minétas 1paSibas ir pamatotas uz praktisko
pieredzi un uzliktajam parbaudém. Garantétdm 1pasibam un
iespéjamam pielietojumam, kas iziet arpus Saja informacijas lapa
garantétam, ir nepiecieSams masu rakstisks apstiprindjums. Visi
sniegtie dati tika iegdti apkartéjas vides un materidla temperatara
+23 °C un 50 % relativaja gaisa mitruma, ja vien nav noteikts citadi.
Ladzam nemt véra, ka citos klimatiskajos apstaklos cietéSana var
bat atraka vai I1eénaka.

Seit ietverta informacija, Tpasi rekomendacijas par apie$anos ar
produktu un ta lietoSanu, ir pamatota uz masu profesionalo pieredzi. Ta
ka materiali un apstakli var mainities ar katru ieceréto pielietojumu un
tada veida ir arpus misu ietekmes sféras, més stingri iesakam, lai katra
atseviska gadijuma tiek veikti pietiekoSi testi, lai parbauditu misu
produktu piemérotibu to paredzétajam pielietojumam. Likumiga
atbildiba nevar tikt akceptéta, tikai pamatojoties uz Sis datu lapas saturu
vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tiSa pienakumu neizpilde
vai liels parkapums no miisu puses. ST tehnisko datu lapa aizstaj visus
iepriek$&jos izdevumus, kas saistiti ar So produktu.
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EN 12004-1:2017
Cementa flizu ITme ar normalu saisti$anas laiku un
samazinatu slidéSanu

CI1T
Reakcija uz uguni: A1
Sakotnéja adheziva stipriba: 20,5 MPa
IAdheziva stipriba péc iegremdéSanas tdent: 20,5 MPa

IAdheziva stipriba péc novecinasanas karsgjot: = 0,5 MPa
IAdheziva stipriba péc sasaldéSanas-atkausé$anas

cikliem: > 0,5 MPa
Sakeres laiks (péc 20 min): 20,5 MPa
Slide [mm]: <0,5mm
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