ELASTIC PLUS

CM 12..-

Balta flizu lime ar stipru adheziju

Balta flizu Iime dabiska akmens flizu piestiprinasanai. C2 T E

IPASIBAS

» ar Skiedram pastiprinata

» balta flizu Tme dabiska akmens flizém

» nerada plankumus uz marmora, mozaikam vai dabiska
akmens

» Suves var piepildit péc 16 stundam
saderiga ar gridas apkuri
saderiga ar hidroizolaciju

Flizu Tme CM 12 Elastic White ir paredzéta marmora, gais$a
kalkakmens un rupju kristalisko iezu platnu un dazadu (stikla
un keramikas) mozaiku piestiprinaSanai gan pie deformacijai
paklautam, gan stabilam virsmam (piem., betona, parasta
apmetuma, cementa un gipskartona platném un apsildamam
gridam). Piemérots arT visiem paréjiem keramikas flizu
veidiem. LietoSanai iekStelpas un arpus telpam.

CM 12 Elastic White var izmantot dekorativo ornamentu
piestiprindSanai arhitektiras piemineklos un sakralajas
bdves, tapat mozalku piestiprinaSanai periodiski vai
pastavigi mitras telpas. Keramikas flizu izmérs 60 x 60 cm
vai 0,36 m2.

Uz cita veida keramikas vai akmens apdares materialiem un
pamatném, lielaku slodZu un deformacijai paklautu pamatnu
(pieméram, teraSu un balkonu) gadijuma jaizmanto
attiecigas specialas Ceresit fliZu limes.

PAMATNES SAGATAVOSANA

FltZzu ITmi CM 12 Elastic White var izmantot uz neso$am,
noturigam, sausam un tiram pamatném, kas ieprieks$ ir
attiritas no vielam, kas samazina adhéziju, piem., ellam,
bituma, putekliem.

lekStelpas un arpus telpam:

- betons (vecaks par 3 ménesiem, mitruma saturs < 4 %);

- liets cements un kalka cements (vecaks par 28 dienam,
mitrums < 4 %).

lekstelpas:

- gipSkartona virsmas jagrunté ar lidzekli Ceresit CT 17;
noturigi krasu slani ar labu adhéziju janoslipé ar smilSpapiru;
jaattira no putekliem un jagrunté ar lidzekli CT 17;

- anhidritcementa virsmas (mitrums mazaks par 0,5 %) un
gip$a virsmas (mitrums mazaks par 1 %) jaslipg, jaattira no

slipéSanas putekliem un jagrunté ar lidzekli CT 17;

- gazbetona virsmas jaattira no putekliem un jagrunté ar
[Tidzekli CT 17;

- OSB un skaidu platnes (biezums =22 mm) janoslipé
mehaniski un jagrunté ar lidzekli Ceresit CN 94;

- vecas keramikas un akmens flizes janotira un jagrunté ar
[Tdzekli Ceresit CN 94.

Veci netirumi, nodrupusi flizu slani un nolupusi krasa janotira
mehaniski. Uzslco8as pamatnes jagrunté ar lidzekli Ceresit
CT 17 un jalauj tam nozdt vismaz 2 stundas. Lidz 5 mm
dzilus pamatnes nelidzenumus dienu ieprieks var piepildit ar
flizu I'mi CM 12 Elastic White. Ja pamatné ir lielaki
padzilindjumi un nelidzenumi, to piepildiSanai jaizmanto
Ceresit CN produktu sérijas materidli (gridam) vai fasades
Spaktele Ceresit CT 29 (sienam).

DARBA VEIKSANA

lepakojuma saturu iebért iemérita daudzuma auksta, tira
0dens un samaistt ar maisttaju, [1dz izveidojas viendabiga
masa bez kunkuliem. Péc tam pagaidit 5 mindtes un
samaistt vélreiz. Vajadzibas gadijuma pievienot vél nedaudz
adens un samaistt no jauna. FliZu ITmi uz pamatnes izlidzinat
ar térauda roboto Spaktellapstinu, kurai ir piemérota izméra
robojums. Robu izmérs ir atkarigs no flizes izméra (sk.
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tabulu). Mozaikas flizes ar 10 mm sanu garumu uzstada ar
roboto Spaktellapstinu, kurai ir 4 - 6 mm robojums. Uzstadot
marmora un gaisas, caurspidigas akmens flizes, vienmér
jauzklaj plans slanis arm uz flizes aizmugures. Tapat
jarikojas, uzstadot akmens un keramikas flizes, kas
saskaras ar mitrumu un aukstumu. Pirms uzstadiSanas
flizes neslapinat! Svaigo flizu ITmi nomazgat no flizém ar
Gdeni, izzuvuso flizu ITmi var notirit mehaniski. Neuzstadiet
flizes vienu blakus otrai. Flizes var uzstadit uz flizu lTmes
slana, kamér flizu Iime vél ir lipiga.

Suvosanu var sakt vismaz péc 16 stundam, izmantojot
Ceresit CE produktu sérijas materialus. IzpleSanas Suves
starp flizém, stidiros, sienu un griestu savienojumu vietas un
ap santehnikas iericém  jaaizpilda ar  silikonu
Ceresit CS 25 MicroProtect.

Darbi javeic sausos apstaklos, gaisa un apstradajamo
virsmu temperatdrai jabat no +5 °C [idz +25 °C. Visi Seit
noradrtie dati ir spéka +23 °C temperatiira, pie relativa gaisa
mitruma 50 %. Citos apstaklos materidla parametri var
nedaudz maintties. Flizu lime CM 12 Elastic White satur
cementu un, to samaisot ar Gdeni, rodas sarmaina reakcija.
Tapéc stradajot jaaizsargd ada un acis. Ja flizu Iime
iekluvusi acts, tas nekavéjoties jaskalo ar lielu daudzumu
ddens un javeérsas pie arsta.

Hroma VI saturs — mazdk par 2 ppm
uzglabasanas termina.

IETEIKUMI

Razotdjs iesaka izmantot attiecigo risindjumu sistému

sastava ietilpstoSus izstradajumus:

e SuvoSanai - Ceresit CE 40 Aquastatic elastigo javu;
uz pamatném, kas paklautas Kimisku un mehanisku
faktoru iedarbibai (terases, balkoni, celini) -
Ceresit CE 43 Grand’Elit elastigo, seviski izturigo
Suvju javu;

e hidroizolacijai iekStelpds - blivéjoSo membranu
Ceresit CL 51 un blivéjoso lenti Ceresit CL 62;
arpus telpam - blivéjoSo membranu Ceresit CL 50 vai
elastigo hidroizolaciju Ceresit CR 166 un lenti Ceresit
CL 152;

e Suvju un keramikas flizu papildu aizsardzibai pret
notraipiSanos virsma japadara hidrofoba ar silikona

impregnésanas idzekli Ceresit CT 10.
Lidz ar Sis lietoSanas instrukcijas izdoSanu spéku zaudé
visas agrakas tada pa$a veida instrukcijas.

Sastavdalas: cementu maisijums ar modificétu, gaiSu sintétisko
sveku un 1pasi atlasttu smilSu pildtjumu

izstradajuma

MaisTjuma béruma blivums: aptuveni 1,45 kg/dm?®

SamaisiSanas attieciba: 6,75 - 7,25 | Gdens uz 25 kg sausa

IzlietoSanas laiks: lldz2 h

leteicamais flizu izmérs: 60 x 60 cm vai 0,36 m?

PielietoSanas temperatira: no +5° lidz +25 °C

Henkel Balti OU
Sobra 61
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20 min
adhézija > 0,5 Mpa

IzlietoSanas laiks (atbilstoSi standartam 12004):

Slide (atbilstosi standartam EN 12004 ): <0,5mm

Suvosana: péc 16 stundam

Adhézija (atbilstosi standartam EN 12004):

normala, péc 28 dienam: >1 MPa
péc iegremdésanas GdenT: >1 MPa
péc termiskas novecinasanas: >1 MPa
péc sasaldéSanas un atkausé$anas cikliem: >1 MPa

Temperatdras izturiba: no -30 °C lidz +70 °C

Aptuvenais patérin$ (Iidzenas pamatnes gadijuma; var mainities
atkariba no pamatnes lidzenuma un flizu tipa):

Uzglabasana: [dz 12 méneSiem no izgatavoSanas datuma.
Produkcija jaglaba uz paletém sausos apstaklos un veselos,
nebojatos originalajos iepakojumos.

Aptuvenais patérin$ (Ildzenas pamatnes gadijuma; var mainities
atkariba no pamatnes lldzenuma un flizu tipa):

flizes sanu malas Spaktellapstinas CM 12 daudzum
garums robojums s [kg/m?]
[1ldz 10 cm 4 mm 1,7
I[dz 15 cm 6 mm 29
I1dz 25 cm 8 mm 3,5
I1dz 30 cm 10 mm 4,1

Visu veidu tehniskos padomus var sanemt pa talruniem:
Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarigi no Seit sniegtas informacijas, ir svarigi ievérot art
piederigds dazadu organizaciju un aroda asociaciju vadlinijas un
noteikumus, ka ari attiecigos Vacijas Standartu institdta (DIN)
standartus. lepriekSminétas 1paSibas ir pamatotas uz praktisko
pieredzi un uzliktajam parbaudém. Garantétdm 1pasibam un
iespéjamam pielietojumam, kas iziet arpus $aja informacijas lapa
garantétam, ir nepiecieSams masu rakstisks apstiprindjums. Visi
sniegtie dati tika iegdti apkartéjas vides un materidla temperatira
+23 °C un 50 % relativaja gaisa mitruma, ja vien nav noteikts citadi.
Liadzam nemt véra, ka citos klimatiskajos apstaklos cietéSana var
bat atraka vai I1eénaka.

Seit ietverta informacija, Tpasi rekomendaciias par apie$anos ar
produktu un ta lietoSanu, ir pamatota uz misu profesionalo pieredzi. Ta
ka materiali un apstakli var mainities ar katru ieceréto pielietojumu un
tada veida ir arpus misu ietekmes sféras, més stingri iesakam, lai katra
atseviska gadijuma tiek veikti pietiekoSi testi, lai parbauditu misu
produktu piemérotibu to paredzétajam pielietojumam. Likumiga
atbildiba nevar tikt akceptéta, tikai pamatojoties uz Sis datu lapas saturu
vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav ti$a pienakumu neizpilde
vai liels parkapums no misu puses. ST tehnisko datu lapa aizstaj visus
iepriekSejos izdevumus, kas saistiti ar So produktu.
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CE atbilstibas mark&juma kopija:

C€

1555

Henkel Balti Operations OU
Savi 12
80010 Parnu
Estonia

16
01231

EN 12004-1:2017
Paaugstinatam prasibam atbilstoSa flizu lime uz cementa
bazes ar samazinatu slidéSanu

C2T
Reakcija uz uguni: A2 -s1,dO; A2;-s1
Sakotnéja adheziva stipriba: =1 MPa
IAdheziva stipriba péc iegremdésanas tden': =1 MPa

IAdheziva stipriba péc termiskas novecinasanas: =1 MPa
IAdheziva stipriba péc sasaldéSanas-atkauséSanas

cikliem: =1 MPa
Sakeres laiks: adheziva stipriba stiepé

(p€c 20 min): 20,5 MPa
Slide: <0,5mm

Henkel Balti OU
Sobra 61

50106 Tartu, Estonia
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