CM 17

SUPER FLEXIBLE

Ypac elastingi mikropluostu armuoti plyteliy klijai

Plonasluoksnis miSinys plyteléms klijuoti ant besideformuojancio bei kritinio pagrindo.

C2TE $1

SAVYBES

» pluostu armuoti

» visy rasiy plyteléms

» Sildomoms grindims ir besideformuojantiems
pagrindams

» klinkerio plyteléms ant Siltinty fasady ( ETICS sistemy
dalis).
balkonams ir terasoms

» rekomenduojamas klijucjant ir ypa¢ dideliy iSmatavimy
plyteles

» stabilus ant vertikaliy pavirSiy

» auksStas sukibimas

» naudojamas viduje ir iSoréje

» atsparus Saliui ir vandeniui

PANAUDOJIMAS

Misinys CM 17 tinka akmens masés ir kity rasiy keraminéms,
cemento ir akmens (iSskyrus marmurg) plyteléms tvirtinti ant
besideformuojanciy pagrindy. MiSinys atitinka normos EN
12004:2008 reikalavimus, taikomus elastingiems miSiniams
C2 TE S1. Pagrindas gali bdti: betonas (daugiau kaip 3
meénesiy), tradicinis tinkas ir besidlés cementinés grindys (ne
maziau kaip 28 dieny). Todéel CM 17 miSinj rekomenduojama
naudoti klijuojant plyteles ant lengvy skiriamuyjy sieny bei
Sildomy grindy, ant

fasady, terasose ir balkonuose, taip pat baseinuose ir
technologinése vandens talpose. Kadangi Sis klijuojantis
misinys pasizymi geru lipnumu, pastaty viduje su juo galima
klijuoti plyteles, kuriy vandens jgeriamumas yra < 3%, arba
klijuoti jas ant kritiniy pavirsiy, pavyzdziui, ant esamy plyteliy,
gerai su pavirSiumi sukibusiy dazyty ploty, gipsinio bei
anhidridinio pagrindo ir ant akyto betono. lyteliy krastinés
maksimalus ilgis 1,5 m arba plytelés plotas iki 1,5 m2.
Marmuro plyteles ar kitas stambiujy kristaly plyteles reikia
klijuoti miSiniu Ceresit CM 49, CM 77.

PAGRINDO PARUOSIMAS

Ceresit CM 17 klijuojantis misinys puikiai limpa prie standziy,
vienaly¢iy, sausy, zemiau iSvardyty pagrindy, nuo kuriy yra
nuvalytos tokios sukibimg mazinanios medziagos kaip
riebalai, bitumas ar dulkés:

pastaty iSoréje ir viduje:

- betono (kurio amzius yra ne mazesnis nei 3 ménesiai,

drégnumas < 4,0 %);

- monolitiniy grindy, cementinio tinko, cementinio-kalkinio
tinko (kuriy amzius yra ne mazesnis nei 28 dienos,
drégnumas < 4,0 %);

pastaty viduje:

- gipso-kartono plokstés, nugruntuoty Ceresit CT 17 gruntu;
- tvirty ir su pagrindu gerai sukibusiy dazyty pavirsiy, kurie
nuvalytos dulkés ir kurie yra nugruntuoty CT 17 gruntu;

- anhidridiniy pavirsiy (kuriy drégnumas yra ne didesnis nei
0,5%) bei gipsiniy pavirsiy (kuriy drégnumas yra ne didesnis
nei 1%), kurie yra mechaniniu badu nuslifuoti, nuo kuriy yra
nuvalytos dulkés ir kurie yra nugruntuoty CT 17 gruntu;

- akyto betono, nuo kurio yra nuvalytos dulkés ir kuris yra
nugruntuotas CT 17 gruntu;

- OSB ir medzio drozliy plokstés (storis = 22 mm), kurios yra
mechaniniu  bddu nuslifuotos, nuvalytos dulkés ir
nugruntuotos Ceresit CN 94 gruntu;

- esancios keraminiy ir akmens plyteliy dangos- nuvalytos,
nuriebalintos ir uzgruntuotos Ceresit CN 94.

Esamg purva, sudiléjusius sluoksnius ar atsilaisvinusias
dazy liekanas reikia paSalinti mechaniniu bidu. Gerai
vanden] jgeriantj pagrindg nugruntuokite Ceresit CT 17
gruntu ir palaukite apie 2 valandas, kol jis iSdzius. ki 5 mm
gylio pagrindo nelygumai gali bdti iSlyginti tuo paciu CM 17
klijuojan€iu miSiniu. Tuo atveju, jeigu esami pagrindo
nelygumai yra didesni, grindy dangos turi bati tvirtinamos su
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Ceresit CN grupés misiniy pagalba, o ant sieny dedamas
Ceresit CT 29 glaistas.

DARBO EIGA

Pakuotés turinj supilkite j tiksliai atmatuotg $alto, Svaraus
vandens kiekj ir greztuvu su maiSikliu maisykite tol, kol
gausite vienalyte mase be jokiy grumsty. Palaukus 5
minutes dar kartg iSmaiSykite. Jeigu reikia, dar jpilkite
vandens ir truputj pamaiSykite. Dantyta mente uZtepkite
klijuojantj miSinj ant pagrindo. Mentés dantuky dydis
priklauso nuo plyteliy dydzZio (zZidrékite lentelg). Teisingai
parinkus mentés dantuky dydj bei teisingai pagaminus
miSinio  konsistencijg, vertikaliai jspaustos keraminés
plytelés nenuslysta, o miSinys padengia ne mazesnj nei 65%
pagrindo plotg po tvirtinama plytele. Jeigu CM 17 miSinys
naudojamas pastaty iSoréje, ant montazinio plyteliy
pavirSiaus taip pat batina uztepti plong klijuojancio misinio
sluoksnj. Plyteliy jokiu bGdu negalima drékinti! Klokite jas ant
klijuojan&io miSinio sluoksnio ir prispauskite, kol misinys dar
lips prie ranky (t.y. kol jis dar nesukietéjo). Klijuojamos
plytelés neturi viena su kita liestis! ISsaugoti sidliy plotj
priklausomai nuo tvirtinamy plyteliy dydZio bei
eksploataciniy salygy. SvieZius misinio pédsakus galite
nuplauti vandeniu, o sukietéjusius teks pasalinti mechaniniu
bddu. Glaistyti sidles ant sieny galima po 12 val., o ant
grindy, ne anksciau kaip po 24 valandy.

Deformacines siilles, silles sieny kampuose, plokStumy
susijungimuose, aplink sanitaring jrangg batina uZpildyti
sanitariniu silikonu Ceresit CS 25 MicroProtect.

Darbg reikia atlikti sausomis sglygomis, oro bei pagrindo
temperatdra turi bati intervale nuo +5° iki +25 °C. Visi pateikti
duomenys ir rekomendacijos galioja esant +23 °C
temperatdrai bei 50% santykiniam oro drégnumui. Jeigu
salygos kitokios, medziagos parametrai gali pakisti. CM 17
klijuojanc¢iame misinyje yra cemento, kuriam besijungiant su
vandeniu jvyksta Sarminé reakcija. Todél darbo metu reikia
saugoti odg bei akis. Tuo atveju, jeigu medziaga pateko |
akis, jas batina gerai praplauti vandeniu ir kreiptis j gydytoja.
Chromo VI kiekis — maziau kaip 2 ppm gaminio galiojimo
laikotarpiu.

REKOMENDACIJOS

Geriausiam rezultatui pasiekti rekomenduojame naudoti
atitinkamus produktus, jeinan€ius | vieno gamintojo
sisteminius sprendimus.

e Plyteliy silléms naudokitie glaistg Ceresit CE 40
Aquastatic, o pagrindams labiau veikiamiems cheminiams
ir mechaniniams kriiviams (terasos, balkonai, kolidoriai)
naudokite glaistg Ceresit CE 43 Grand’Elit.

e Sandarinant nuo drégmés vidaus patalpose, batina
naudoti po plyteléemis drégmei atsparig hidroizoliacijg
Ceresit CL 51 su juosta CL 152/CL 89/CL 252. |Sorés
darbams batina naudoti hidroizoliacijos dangg Ceresit CL
50 arba Ceresit CR 166 su juosta Ceresit CL 152.

e Norint papildomai apsaugoti sitles ar pacig keramine
apdailg nuo neSvarumy, bdtina naudoti silikoninj
impregnantg Ceresit CT 10.

Atsiradus Siam aprasymui, visi anksciau iSleisti netenka
galios.

(enie)

Henkel Balti OU
Sobra 61

50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

25 kg, 5 kg maisai

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudétis: cemento su mineraliniais priedais ir modifikatoriais miSinys

Piltinis tankis: apytiksliai 1,28 kg/dm?

MaiSymo proporcijos:
vertikaliems ir horizontaliems pavirSiams:

5 kg maisas
25 kg maisas

1,5-1,6 1 vandens su 5 kg misinio
7,25 — 7,75 | vandens su 25 kg miSinio

Naudoti kai temperatira: nuo +5° iki +25 ° C

Pirminio kietéjimo laikas: apie 5 min
Sunaudojimo laikas: iki 2 valandy
Nuslinkimas (pgl norma EN 12004): <0,5mm

Atvyras laikas (pagal EN 12004 standartg):
priekiba = 0,5 MPa praéjus maziausiai 30 min

Glaistymas: sieny po 12 valandy

grindy po 24 valandy

epoksidinis glaistas: plytelés <30 x 30 cm — min. 48 val.

230 x 30 cm — min. 5 dienos

Rekomenduojamas plyteliy dydis: <1,5m?

Sukibimas (pagal norma EN 12004):
- pradinis

- po panardinimo i vandenj

- po terminiy poveikiy

- po atSaldymo-atsSildymo cikly
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Leidziama eksploatuoti, kai temperatira: nuo —30° iki +70 °C

Sunaudojimas (lygiems pagrindams; priklausomai nuo pagrindo
lygumo ir plyteliy tipo):

plytelés krastinés mentés dantuky sunaudojamas
ilgis dydis CM 17
kiekis [kg/m?]
iki 10 cm 4 mm 1,5
iki 15 cm 6 mm 2,1
iki 25 cm 8 mm 2,7
iki 30 cm 10 mm 3,2
> 30 cm 12 mm 3,7
Sandéliavimas: Iki 12 meénesiy nuo pagaminimo
datos, gaminj laikant sausomis
sglygomis originaliose nepazeistose
pakuotése.

Ceresit CM 17 yra Ceresit Ceretherm Ceramic fasady sistemos
dalis ir jam buvo iSduotas ETA sertifikatas Nr. EAD 040287-00-
0404. 23/0066

Visa techniné informacija teikiama telefonais:
Ariinas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis
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Be Cia pateiktos informacijos svarbu yra laikytis ir atitinkamy jvairiy
organizacijy ir profesiniy asociacijy rekomendacijy bei reglamenty,
o taip pat atitinkamy statybos instituto (DIN) standarty. Pateiktos
savybeés pagrjstos praktine patirtimi ir tyrimais. Kitokios savybés ir
galimi naudojimo badai, negu nurodyti Siame informaciniame lape,
turi bati mdsy patvirtinti rastu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti
duomenys nustatyti, esant + 23 °C aplinkos ir medziagos
temperatdrai bei 50 proc. santykiniam oro drégniui. PraSome
atkreipti démes;j | tai, kad kitokiomis sglygomis medziagos kietéjimas
gali bati greitesnis arba létesnis.

Cia pateikiama informacija, o ypa& rekomendacijos dél produkto
tvarkymo ir naudojimo, yra pagristos masy profesine patirtimi.
Kadangi medziagos ir sglygos gali skirtis kiekvieng kartg naudojant
ir todél joms negalime turéti jtakos, mes rekomenduojame kiekvienu
atveju atlikti bandymus ir patikrinti mdsy gaminiy tinkamuma
naudojimo paskir€iai. Mes negalime prisiimti teisinés atsakomybés
Sio techninio apraSymo arba ZzodzZiu duoto patarimo pagrindu,
nebent i§ mdsy pusés yra nustatomas tyCinis nusizengimas ar
didelis aplaidumas. ISleidus §j techninj apradyma, visi ankstesni su
Siuo produktu susije leidimai netenka galios.
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EVS-EN 12004-1:2017
AukStesnés klasés reikalavimus atitinkantys cementiniai plyteliy klijai,
pasizymintys mazesniu nutekéjimu, ilgesniu atviruoju laiku ir didesniu
elastingumu
C2TE S1

Degumas :

s1

Pirminis sukibimo stipris:

1 MPa

Sukibimo stipris panardinus j vanden;:
=1 MPa

Sukibimo stipris po terminio sendinimo:
> 1 MPa

Sukibimo stipris po Sildymo ir Saldymo cikly:
> 1 MPa

IAtvirasis laikas (po 20 min.):

= 0,5 MPa

Nutekéjimas[mm]:

mm

Skersiné deformacija [mm]:

> 2,5 mm

A2 s1d0, A2q

v
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,Ceresit CM 17

00037

EN 12004:2007 + A1:2012
1487

Plytelems klijuoti pastaty viduje ir iSoréje.

Atsakas j ugnj

A2 s1d0, A2;s1

Sukibimo stipris, iSreikStas kaip:

Pirminis sukibimo stipris =1 N/mm?
Stipris, iSreikstas kaip:

Sukibimo stipris panardinus j =1 N/mm?
vandenj

Sukibimo stipris po terminio =1 N/mm?
sendinimo

Sukibimo stipris po uzsaldymo ir =1 N/mm?

atitirpinimo

Pavojingy medziagy kiekis

atitinka reikalavimus:
zidrékite Saugos
duomeny lapa.
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