CM 90

EASYFLEX PLUS
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Vaga elastne kerge vahetolmav plaatimissegu

Elastne, vahem tolmav 6hukesekihiline plaadiliim keraamiliste plaatide
paigaldamiseks kriitilistele pindadele. C2 T E S1

OMADUSED

kuni 90 % vahem tolmu

30 % suurem katvus

konsistentsi saab seinte ja péranda jaoks kohandada
suureparane téddeldavus

eriti pikk avatud aeg

véahem tolmu
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KASUTAMINE

CM 90 kasutatakse keraamiliste ja isolatsiooniplaatide
paigaldamiseks. CM 90 moodustab elastse liimikihi ja valdib
kriitilistel pindadel pingete teket. Sobib kasutamiseks
kdetavail pdrandail, rddudel, terrassidel ja fassaadidel, eriti
varskelt valatud valuelementidel (vdhemalt 3 kuu vanustel).
CM 90 voib enne plaatimist kasutada kuni umbes 15 mm
ebatasasustega pindade parandamiseks ja tasandamiseks.
Plaatide kilje maksimaalne pikkus 1,5 m vdi plaadi suurus
kuni 1,5 m2,

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

CM 90 nakkub koéigi tugevate, koormust taluvate, puhaste,
kuivade ja niiskete pindadega, mis on vabad naket
halvendada vdivaist aineist. Nérgad ja halvasti nakkuvad
kattekihid tuleb eemaldada.

Sisekasutus:

Kasutada Ceresit CT 17, CN 94 vdi R 766 krunti
kaltsiumsulfaatpindade (mehaaniliselt karestatud ning
tolmust puhastatud kips-/anhudriitpdrandail < 0,5 kaalu-% ja
koetavail porandail < 0,3 kaalu-% jaakniiskuse puhul),
kergbetooni, kipskartongplaatide ja kipskrohvide (P IV a/b ja
PV, jaakniiskus < 1,0 kaalu-%), kipskartong- ja -kiudplaatide
ning puitkiudplaatide (vahemalt V 100, paksus = 22 mm),
tisleriplaatide, samuti koéigi vaga imavate pindade
kruntimiseks. Krundikihil lastakse umbes 4 tundi kuivada.

EASYFLEX PLUS

Kruntimist ei vaja ekstrudeeritud polistplireenplaadid,
plaatide tugielemendid, plaatikatted, loodus- ja kunstkivist
porandad, tugevasti nakkunud pinnakatted ega
asfaltmastiks (GE 10 / GE 15, liivaga karestatud, mitte
toostuslikuks kasutatav). Varvikihid lihvitakse hoolikalt Ule
(kriidistumata ja tugevasti nakkunud) ja puhastatakse
tolmust, vajadusel krunditakse kontsentreeritud R 766-ga.

Vilis- ja sisekasutus:

P Il ja P Il seguriihmadesse kuuluvad krohvid (vahemalt 28
paeva vanused), tsementpdrandad (véhemalt 28 paeva
vanused, jadkniiskus <2 kaalu-%, kdetavad pdrandad <1,8
kaalu-%) ja betoon (vahemalt 3 kuud vana) vdib kohe
plaatida.

TOODE KAIK

CM 90 valatakse puhtasse selgesse vette ja segatakse
taiesti tlkkideta massi saamiseni 18bi. Seejarel lastakse
segul umbes 5 minutit seista ja segatakse uuesti Iabi.
Vajaduse korral saab segu konsistentsi vaikese
veekogusega reguleerida.

Segu kantakse pinnale, jalgides 30 minutilist avatud aega,
mille jooksul tuleb plaadid segule asetada. Kasutage sobiva
hammastusega segukammi, nii et paigaldatud plaadi
tagakilg oleks vahemalt 65 % ulatuses seguga
kaetud.Valitingimustes tuleb kasutada plaatide liimimisel
kombineeritud meetodit, et tagada 100% kontakt plaadi ja
aluspinna vahel



Liigse segu saab varskena ara veega, taielikult kuivanud
segu vaid mehaaniliselt. Vuukimisega oodatakse umbes 12
tundi.

TAHELEPANU!

Kuna CM 90 sisaldab tsementi ja reageerib dgedalt veega,
tuleb silmi ja nahka kaitsta. Nahale sattumisel loputage
hoolikalt veega. Silma sattumisel po6rduge ka arsti poole.
Kemikaalidega kokkupuutuvate pindade puhul kasutage
plaatimiseks teisi Ceresiti tooteid.

Jargige ohutuskaardil esitatud hoiatusi ning ohutuse ja
jaatmekaitluse alaseid nduandeid.

PAKENDID

Kotid 15 kg

TEHNILISED ANDMED

Koostis:

kergekaaluliste taidiste ja valitud
liiva ning sUnteetiliste vaikudega
modifitseeritud tsemendipdhine
ohukesekihiline segu (vahendatud
kromaadisisaldusega) EN 12 004,
C2TE $1

Peale sellel tehnilisel andmelehel esitatud ndpunaidete tuleb jargida
ehituseeskirju, instituutide ja  Uhingute  ehitussuuniseid,
asjakohaseid riiklikke ning Euroopa standardeid, tunnustusi,
todtervishoiu ja tédohutuse eeskirju jms. Ulalnimetatud tehnilised
omadused ja tunnused on maaratud praktiliste kogemuste ja tehtud
katsete pdhjal. Materjalide omaduste ja kasutusalade puhul, mis
jaavad valjapoole sellel tehnilisel andmelehel margitud piire, on
vajalik meie kirjalik kinnitus. Kéik andmed kehtivad, kui téddeldava
pinna, Umbritseva keskkonna ja materjali temperatuur on +23 °C
ning suhteline 6huniiskus on 50%, kui ei ole margitud teisiti.
Teistsugustes ilmastikuoludes vdivad margitud parameetrid
muutuda.

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sh meie toodete
pealekandmise viisi ja tingimusi ning kasutusulatust kasitlevad
suunised, on valja todtatud meie erialaste kogemuste pdhjal.
Kaesoleval tehnilisel andmelehel on &ra toodud materjali
kasutamisvbimalused, samuti antakse soovitusi t66de tegemise
kohta. Siiski ei saa siin kirjeldada koiki asjatundjate kasutatavaid
toovotteid. Tootja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa mdjutada toote
kasutustingimusi ega tagada odiget kasutusviisi. Kuna toodete
kasutustingimused vdivad muutuda, tuleb kahtluste korral teha
iseseisvalt tdoproov. Me ei vastuta ulalmargitud teabe ega sellega
seotud mis tahes suuliste soovituste eest, v.a raske hooletuse voi
tahtliku stl korral. Selle tehnilise andmelehe valjaandmisega
kaotavad kdik varasemad versioonid kehtivuse.

Puistetihedus:

umbes 0,90 kg/dm?®

Segamisvahekord:

umbes 7,0 | (mittevalguv) kuni 8 |
(pbrandad) vett 15 kg kohta

Valmimisaeg: 5 minutit

Tboaeg: umbes 2 h
Téo6temperatuur: +5 °C kuni +30 °C
Avatud aeg: vahemalt 30 minutit

Korrigeerimisaeg:

sOltub aluspinnast ja
pdrandakattematerjalist

vahemalt

15 minutit
Soovituslik plaatide mdét: <1,6m?
Allavalgumine: <0,10 mm

Vuukimine:

epoksiivuugitaide:

umbes 12 tunni parast

plaadid <30 x 30 cm - min. 48 tundi
230 x 30 cm - min. 5 paeva

Temperatuurikindlus

—30 °C kuni +70 °C

Kulu:
Hamba sligavus mm Kulu ka/m?
4 mm 1,0
6 mm 1,3
8 mm 1,8
10 mm 2,1
Keskmine kiht 3,5

Sailivus: tihedasti suletuna jahedas ja kuivas kohas umbes 12
kuud. Avatud kotid tuleb véimalikult kiiresti ara kasutada.

Toode vastab standardi EN 12004:2017 ndudeile.
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Henkel Polska Operations Sp. z 0.0.
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 41

Ceresit CM 90

EN 12004:2007 + A1:2012

Plaatimissegu sise- ja valistdddeks

Tuletundlikkus

A1, Alq klass

Nakketugevus valjendatuna:

Algne tdmbenakketugevus =
1,0 N/mm?2

Nakketugevuse vastupidavus
klimaga/kuumusega vanandamisele
toimele valjendatuna:

Témbenakketugevus parast
vanandamist = 1,0 N/mm?

Nakketugevuse vastupidavus
vee/niiskuse toimele valjendatuna:

Témbenakketugevus parast
vees hoidmist = 1,0 N/mm?2

Nakketugevuse vastupidavus kilmumis-
sulamistsuklitele valjendatuna:

Témbenakketugevus parast
kilmumis-sulamistsiikleid =
1,0 N/mm?

Tehnilist abi ja juhtnédre saab telefonil:
Andrus Sepp +372 5168787

Henkel Balti OU
Sobra 61

50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800
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