
Свойства

 висока гъвкавост
 продукт, подсилен с фибри
 устойчивост на механично натоварване и термален стрес
 запълва пукнатини до 2 mm
 висока водоустойчивост
 без грундиране преди полагане на мазилката
 употреба дори и върху нестандартни повърхности  

(метал, стъкло, керамика)
 възможно оцветяване
 възможно машинно нанасяне
 отлични работни параметри

Îбласт на приложение 
Ceresit CT 100 е готов за употреба строителен разтвор за 
изработване на армирана шпакловка с фибростъклена 
мрежа. Продуктът е част от система за топлоизолация 
Ceresit Ceretherm Impactum. CT 100 може да се използва за 
поправки на съществуваща топлоизолационна система при 
напуквания или разрушавания. 
CT 100 се използва за направата на изключително гъвкава 
и устойчива на механични повреди армирана шпакловка 
за ремонт на стари и изграждане на нови фасади. Проду-
ктът е допълнително подсилен с фибри, което увеличава 
устойчивостта на механични повреди (като част от сис-
темата, устойчивостта достига до 100 J) и предотвратява 
появата на напуквания. Употребата на CT 100 позволява 
пропускането на процеса на грундиране преди употреба 
на мазилка Ceresit. Благодарение на уникалната си форму-
ла, продуктът има по-лека и хомогенна структура. CT 100 
е лесен за употреба (миксиране и нанасяне), което дава 
работен комфорт и намалява разходната норма, спрямо 
строителни разтвори на циментова основа. 
Продуктът може да се използва за лепене и шпакловане на 
XPS и EPS плоскости. CT 100 може да използва и за лепене 
дори и върху нестандартни повърхности (метал, стъкло, ке-

CT 100 Impactum 
За шпакловане на топлоизолационни плочи от полистирен  
в топлоизолационна система

рамика). В случай на фиксиране на OSB и ПДЧ плоскости 
или шперплат е необходимо грундиране на повърхностите 
с Ceresit CT 16 или Ceresit CN 94, както и допълнително 
механично закрепване.

Ïодготовка на основата
Преди направата на армирана шпакловка полистирено-
вите плоскости трябва да бъдат загладени с груба шкурка 
и почистени от остатъците.След това плочите се укрепят 
допълнително с подходящи дюбели. По повърхността на 
полистиреновите плочи не трябва да има лед или сняг.

Óпотреба
CT 100 е готов за употреба продукт. Преди започване на 
работа, продуктът трябва да се разбърква до получаване на 
хомогенна смес. При необходимост може да се добави 1% 
чиста вода. 

Готова за употреба,  
еластична шпакловка 
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