CT175

Silikata-silikona apmetums

»Kirmjveida” faktira, grauda izmérs 2,0 mm

Dekorativais plankartas apmetums lietoSanai iekSdarbos un ardarbos

IPASIBAS

hidrofobs, izturigs pret netirumiem

tvaika caurlaidigs

zema udens absorbcija

izturigs pret bojajumiem

loti izturigs pret laika apstakliem

BioProtect sastavs - izturigs pret sénitém, algém un
peléjumu

iespéjama uzklasana ar masinu

pieejams visas Ceresit Colours of Nature® paletes
krasas
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PIELIETOJUMS

Ceresit CT 175 apvieno silikdta apmetuma un silikona
apmetuma priek8rocibas. Tas ir tvaika caurlaidigs, ar zemu
absorbcijas spéju un izturigs pret netirumiem (Double Dry
tehnologija).

Ceresit CT 175 ir paredzéts plankartas apmetumu
veidoSanai siltinaSanas sistémas uz betona pamatném,
parastiem apmetumiem, gipSa pamatném un skaidu
platném, gipskartona plaksném un citam virsmam.

Més iesakam lietot CT 175 ka fasazu apmetumu Ceresit
Ceretherm ETICS (aréjas siltumizolacijas kompozitas
sistémas) ietvaros, izmantojot EPS plaksnes (putu polistirola
plaksnes) un mineralvati. Intensivu, tums$u krasu gadijuma
materiala izmantoSana jaierobezo lidz nelielam virsmam,
pieméram, arhitektoniskajam detalam. CT 175 ir aizsargats
pret biologisku piesarnojumu, pieméram, sénitém, pel&jumu
un algem.

PAMATNES SAGATAVOSANA

CT 175 var uzklat uz gludam, neso$am, sausam un tiram
pamatném, kas ir brivas no smérvielam, bituma, putekliem
un citam vielam, kas samazina adhéziju:

- cementa apmetumiem un kalka-cementa apmetumiem
(vecums virs 28 dienam, mitrums < 4 %), betona (vecums
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virs 3 méneSiem, mitrums < 4 %), gruntétiem ar Ceresit CT
16 gruntskrasu;

- armétam kartam, kas veidotas no Ceresit CT 85, CT 190
un ZU javdm (vecums virs 3 dienam), gruntétam ar Ceresit
CT 16 gruntskrasu, un CT 87 (vecums virs 2 dienam);

- gipSa pamatném (tikai éku iekSpusé) ar mitrumu mazaku
par 1 %, vispirms gruntétam ar Ceresit CT 17 un péc tam ar
CT 16 gruntskrasu;

- skaidu platném, gipSa Skiedras plaksném un gipSkartona
plaksném (tikai eku iekSpus€), nostiprinatam saskana ar

plaksnu razotaju ieteikumiem, vispirms gruntétam ar Ceresit
CT 17 un péc tam ar CT 16 gruntskrasu;

- stipriem krasas parklajumiem (tikai éku iekSpusé) ar labu
adhéziju pie pamatnes, gruntétiem ar Ceresit CT 16
gruntskrasu.

Nelildzenas un bojatas virsmas iepriek$ ir jaizlidzina un
jasalabo. Parasto apmetumu un betona pamatnu gadijuma
8im noldkam var izmantot Spaktelmasu Ceresit CT 29.
Esosie netirumi, kartas ar zemu izturibu, ka arT elastigi, kalku
un [Tmes krasu parklajumi ir janonem.

AbsorbgjoSas pamatnes vispirms ir jagrunté ar lidzekli
Ceresit CT 17 un tad, minimums péc 2 stundam, jakraso ar
gruntskrasu Ceresit CT 16. Ir ieteicams izmantot CT 16 tada
krasa, kas ir loti Ildziga apmetuma krasai. CT 175 var uzklat
péc tam, kad CT 16 gruntskrasa ir pilniba izzuvusi. Mitrums,
kas nak no pamatnes puses, var izraisit apmetuma
bojajumus, tadéel japarliecinas, vai telpas (vietas), kuras
paklautas patstavigam mitrumam, ir izveidotas atbilsto3as
blivéjosas kartas.
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DARBA VEIKSANA

Viss tvertnes saturs ir rlpigi jasamaisa. Ja nepiecieSams,
produkta konsistenci lietoSanas apstakliem var pielagot,
pievienojot ne vairak ka 1 % tira Gdens un produktu samaisot
vélreiz. Nedrikst izmantot ne sariséjoSas tvertnes, ne
darbarikus. CT 175 vienmérigi uzklat uz virsmas grauda
biezuma ar térauda rivdéli, to turot zem lenka. Atkariba no
rivdéla kustibu virziena, var iegat aplveida, horizontalas vai
vertikalas rievas, kas radisies no apmetuma esoSajiem
graudiem.

Nemitrinat apmetumu ar adeni!

Uz vienas virsmas stradat bez partraukuma, saglabajot
vienadu materidla konsistenci. Gadijuma, ja darbs ir
japartrauc, gar iepriek§ novilktu Iniju japielimé pasiimégjosa
lente. Péc tam jauzliek apmetums, jaizveido ta faktdra un tad
lente ar svaigd apmetuma parpalikumu janorauj. Péc
partraukuma darbs jaturpina no iezimétas vietas. lepriek$
uzklata apmetuma malu var pasargat ar pasliméjoso lenti.
Darbariki un svaiga apmetuma traipi jamazga ar tudeni, bet
sacietéjusi  atlikumi  janotira mehaniski. Apmetuma
atjaunoSanu var veikt, nokrasojot to ar silikatkrasu Ceresit
CT 54 vai ar silikona krasam Ceresit CT 48 vai CT 49.

Darbi ir javeic sausos apstaklos, pie apkarteso$as un
pamatnes temperatdras no +5 °C Iidz +25 °C un relativa
gaisa mitruma zem 80 %. Produktu nesamaistt ar citiem
apmetumiem, pigmentiem, svekiem un saistvielam. Uz
vienas plaknes jauzklaj materiali ar vienu razo$anas
sérijas numuru! Ja izmanto produkciju no dazadam
partijam, ta pirms darbu uzsakSanas savstarpégji
jasamaisal!

Telpas, kuras ir ticis uzklats apmetums, ir javédina, lai
novérstu smaku, pirms tas tiek nodotas lietoSana. Gadijuma,
ja materials nokluvis acis, tas izskalot ar 4deni un
konsultéties ar visparéjas prakses arstu. So produktu
uzglabat bérniem nepieejama vieta. Ekspluatacijas Tpasibas
ir dotas atbilstoSaja izstradajuma ekspluatacijas Tpasibu
deklaracijas teksta.

IETEIKUMI

Neklat apmetumu uz sienam, kuras apspid saule, lai
izvairitos no atras izziSanas. Lidz apmetums pilniba izzUst,
tas ir japasarga no lietus. Ir ieteicams izmantot sastatnu
aizsardzibu. Apmetuma eso$o mineralo pildvielu dél, kas var
izraisit apmetuma tona atSkirtbas, viena virsma ir japarklaj ar
materialu, uz kura katras tvertnes ir uzdrukats viens un tas
pats razo8anas partijas numurs.

Lai nodroSinatu apmetuma vienveidigu struktiru, dazados
sastatnu limenos ir janodrosina atbilstoSs stradajoSo skaits
un darba virsmas jaapvieno ,mitrs uz mitra”. Atkariba no
uzklasanas veida apmetuma tonis var Skist atskirigs. Klajot
ar masinu, apmetuma virsma ir grubulainaka un tonis tade|
Skiet tumSaks. Uz vienas sienas ieteicams izmantot vienu
uzklasanas veidu.Reiz atvérta tvertne ir rpigi janoslédz, un
tas saturs jaizlieto, cik atri vien iespéjams. Ja laika gaita
fasade vai tas dalas klust piesarnotas un netiras, iesakam
izmantot koncentratu netirumu nonemsanai Ceresit CT 98.
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Plastmasas spaini 25 kg

Baze:

kalija silikatu un sintétisko
silikona sveku tdens dispersija
ar atlasitam pildvielam uz
dolomTitu un marmoru bazes un
pigmentiem

Blivums:

apméram 1,75 kg/dm?

PielietoSanas temperatira:

no +5 °C idz +25 °C

Atklatais laiks:

apméram 15 mindtes

Izturiba pret lietu:

péc apméram 24 stundam

Udens tvaika caurlaidiba,V1

saskana ar EN 15824:2010:

Udens absorbcija, saskana arW3

EN 15824:2010: w=0,05 [kg/m?h®?]
Adhézija, saskana ar0,6 MPa

EN 15824:2010:

Siltumvaditspé&jas

koeficients,) = 0,61 W/(m-K)

saskana ar EN 15824:2010:

Triecienizturiba, kategorija Il
saskana ar ETAG 004:
Udens absorbcija pé&c 24 h,<0,5kg/m?

saskana ar ETAG 004:

Udens tvaika caurlaidiba,S¢ < 1,0 m
saskana ar ETAG 004:
Adhézija starp slaniem  pécz 0,08 MPa

novecinasanas, saskana ar ETAG

004:

Reakcija uz uguni:

A2-s1, dO klase

UgunsdrosSibas

klasifikdcija saskana ar EN  13501-1:

A2-s1, dO sistémas:

- Ceresit Ceretherm Universal MW
B—s1, dO sistémas:

- Ceresit Ceretherm Universal EPS

- Ceresit Ceretherm Popular,

- Ceresit Ceretherm Classic,

- Ceresit Ceretherm Premium,

- Ceresit Ceretherm Wool Classic,

- Ceresit Ceretherm Wool Premium

B—s2, dO sistémas:
- Ceresit Ceretherm Universal XPS

Novértéetais patérins:

- CT 175, grauds 2,0 mm

apméram 2,7 kg/m?

Glabasanas laiks / uzglabasana: Iidz 12 méneSiem no razoSanas
datuma, ja tiek uzglabats sausos un vésos apstaklos, originalaja un
nebojata iepakojuma.

Pasargat no sasalSanas! Pasargat no tieSas saules staru
iedarbibas!

Sim produktam ir sekojo$i atsauces dokumenti:

- Eiropas tehniskais apstiprindjums (ETA) sistémas:

Ceresit |Popular| Classi Premi Wool Wool Univers Universal Universal
Cerether| c um Class |Premium| al EPS XPS MW
m ic
sisttma
ETA 08/ 09/ 08/ 09/ 09/ 13/ 13/ 14/
0309 0014 0308 0026 0037 0535 0807 0127
Sertifikat| 1488- | 1488- 1488- 1488- 1488- 1488- 1488-CPD- 1488-CPR-
s CPR- | CPD- CPR- CPD- CPR- CPD- 0456/Z 0362/
0382/Z| 0439/ 0363/ 0440/ | 0375/Z | 0457/Z
Z Z Z
EID [004262| 00420 00428 0042 00430 00433 00434 00435
4
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Produkts atbilst EN 15824:2010. Ar&jais apmetums uz organiskas
saistvielas bazes. Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija Nr. 00273/01-07-
2016.

Visu veidu tehniskos padomus var sanemt pa talruniem:
Andis Londenbergs +371 29414813

Neatkarigi no Seit sniegtds informacijas, ir svarigi ievérot arl
piederigads dazadu organizaciju un aroda asociaciju vadlinijas un
noteikumus, ka ari attiecigos Vacijas Standartu institita (DIN)
standartus. lepriekSminétas TpaSibas ir pamatotas uz praktisko
pieredzi un uzliktajdam parbaudém. Garantétam 1pasibam un
iespéjamam pielietojumam, kas iziet arpus $aja informacijas lapa
garantétam, ir nepiecieSams masu rakstisks apstiprindjums. Visi
sniegtie dati tika iegQti apkartéjas vides un materiala temperatara
+23 °C un 50 % relativaja gaisa mitruma, ja vien nav noteikts citadi.
Ladzam nemt véra, ka citos klimatiskajos apstaklos cietéSana var
bat atraka vai Iénaka.

Seit ietverta informacija, Tpasi rekomendacijas par apie$anos ar
produktu un ta lietoSanu, ir pamatota uz masu profesionalo pieredzi. Ta
ka materiali un apstakli var mainities ar katru ieceréto pielietojumu un
tada veida ir arpus musu ietekmes sféras, més stingri iesakam, lai katra
atseviska gadijuma tiek veikti pietiekoSi testi, lai parbauditu masu
produktu piemérotibu to paredzétajam pielietojumam. Likumiga
atbildiba nevar tikt akceptéta, tikai pamatojoties uz Sis datu lapas saturu
vai jebkuru mutiski dotu padomu, ja vien nav tiSa pienakumu neizpilde
vai liels parkapums no musu puses. ST tehnisko datu lapa aizstaj visus
iepriekSéjos izdevumus, kas saistiti ar So produktu.
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