MALTA PRO KLINKER

Cementova malta pro vyzdivéani a sparovéni klinkerového zdiva

v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

» snizuje riziko tvorby vykvéti

» obsahuije trass

» vodostdld a mrazuvzdorné

» lehce zpracovatelnd

» paropropustnd

» dodévdana v 6 barevnych odstinech

OBLASTI POUZITI

Malta Ceresit CT 32 je vhodnd pro zdéni a spdrovani konstrukéniho,
zékladového a pohledového zdiva, komind, podezdivek plotd a objektd
drobné architektury z klinkerovych cihel. Je uréena také ke sparovani
Klinerovych pdskd o tlousfce do 30 mm. Diky svym vlastnostem je malta
velice dobfe zpracovatelnd, md velmi dobrou pfidrznost k povrchom
s nizkou nasdkavosti a zabrafiuje tvorbé smrifovacich trhlin po dobu
vyzrévéni malty. Trassové moucka jako piisada zlepsuje zpracovatelnost
a zabrafivje solnym vykvétim. Ke zdéni presnych tvarnic pouZijte lepici
stavebni maltu Ceresit CT 121.

PRIPRAVA PODKLADU

CT 32 md velmi dobrou pfilnavost ke viem pevnym a nosnym
minerdlnim podkladdm zbavenym vsech substanci snizujicich piidrznost,
jako jsou tuky, oleje a Zivice. Znecidténi a vrstvy s nizkou pfidrznosti
odstrafite. Podklady nemusi byt vihké.

ZPRACOVANI

Ceresit CT 32 nasypte do odméieného mnozstvi Cisté studené vody
a michejte nizkootdekovou vrtackou s michacim néstavcem, dokud
neziskdte hladkou hmotu bez hrudek.

1. Zdéni ,,na plné spare”: Maltu CT 32 rozprostiete po celé plose
a ndsledné pokléadeijte cihly v jednotlivych faddch. Prebyteény materidl
odstrafite. Po poééteénim zatuhnuti malty vytvarujte a vyhladte spéry
spdrovacim Zelezem nebo dievénou stérkou. Zatuhnuti a zpracovatelnost
malty zdvisi na teploté, vzduiné vlhkosti a nasékavosti cihel.

2. Zdéni ,,s volnou spérou”: Provadi se za pouZiti dfevénych lidt
o tloudfce budouci spary. Maltu naneste na plochu mezi lidty a nakladete
cihly. Po jejim pocdtenim zatuhnuti dfevéné listy odstrafite. Spdry nechte
volné nebo dodateéné vypliite maltou pouZitim spdrovaciho Zeleza
nebo dfevéné stérky bezprostfedné po zdéni nebo po Uplném
zavadnuti. V pfipadé zhoustnuti malty ji znovu promicheijte bez pfidani
vody. Cerstvou maltu CT 32 chraiite pied pfiliz rychlym vysychanim.

c BAUTECHNIK .'

NEPREHLEDNETE

Pfed zapocetim praci se presvédéte, Ze Klinerové zdivo je suché, jeho
zbytkovéd vlhkost by méla byt mensi nez 6 %. Materidl zpracovdveijte
v suchém prostfedi pfi teploté vzduchu a podkladu od +5 °C do
+25 °C. Tyto podminky je nutno udrZet nejen po dobu zpracovani,
ale i vyzravani malty. Aplikovanou maltu je nutno chranit pred
atmosférickymi srazkami, silnym sluneénim Z&rem minimélné po dobu
7 dni. Veskeré technické Udaje byly zjistény pfi teploté +20 °C
a relativni vlhkosti vzduchu 60 %. V pfipadé jinych klimatickych
podminek je tfeba poéitat se zkrdcenim, resp. prodlouZzenim doby
vytvrdnuti, resp. vyschnuti. Cerstvou maltu chrafite pred destém, rosou
a snizenim teploty pod +5 °C, dokud nebude celkové zaschld
a zatvrdld. PouZijte ochranné sité nebo plachty. Pokud se v probéhu
né&kolika nésledujicich dni blizi riziko srdzek nebo snizeni teplot pod
+5 °C préace neprovadéjte, pfipadné preruste. Po celou dobu
zpracovdni dohlédnéte na pfesné davkovani vody podle vybraného
poméru z technickych Gdaji. V pfipadé zpracovani vétiich ploch,
vzhledem k mozZnym drobnym odchylkdm v barevnych odstinech,
doporuéujeme zpracovani CT 32 se stejnym oznacenim 3arze a data
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vyroby, uvedeném na kazdém obalu. Néfadi a Eerstvé zbytky malty
odstrafite vodou, vytvrzeny materidl Ize odstranit pouze mechanicky.

TECHNICKE UDAJE

Po vytvrzeni nespotfebovaného obsahu odlozte na misto uréené obci  Bgze: smes c'evmt'-:‘ntu s minerdlnimi plnivy
k uklaéddani odpadu. Ceresit CT 32 obsahuje cement a po smichdni a modifikdtory
s vodou reaguje alkalicky. Chrarite si pokozku a odil Barva: $edd, grafit, klinker, tmavé hnédg,

Prvni pomoc: Pii kontaktu s pokozkou omyjte vodou a mydlem,
o3etfete vhodnym regeneracnim krémem. PFi vniknuti do oé&i vyplachujte

kastan, béZova

Pomér michdni:

2,5 - 3,75 | vody na 25 kg

Q pod”rekovuu’vocliou.asi 10" minut a V}/hledeite lékare. .Pri ’pO%iTI Teplota pro zpracovant: od +5 °C do +25 °C
vypldchnéte Gstni dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledeijte lékafe.
S Doba zpracovéni: cca 2 hod.
SKLADOVANi Reakce na oheri: Trida Al

Do 12 mésict od data vyroby, pfi skladovéni na pa-letdch, v suchém
prostiedi, v origindInich a neposkozenych obalech.

BALENI

25kg papirovy pytel

Nase doporuéeni:

Absorpce vody
(dle CSN-EN 998-2):

< 0,1 kg/m* min®?

Souginitel propustnosti vodnich

par (dle CSN-EN 998-1):

p:15/35

Pevnost spdry
(dle ESN-EN 998-1):

0,15 N/mm? (tabulkovd hodnota)

Souginitel tepelné vodivosti
pfi 50% vlhkosti
(dle CSN-EN 998-1) Ajg 4.y:

0,67 W/mK (tabulkovd hodnota)

Objemové hmotnost v suchém

stavu (dle CSN-EN 998-2): 1610 kg/m
Obsah chléridd :
(dle CSN-EN 998-2): <0,03%Cl
Doba zpracovatelnosti '
(dle CSN-EN 998-2): >180 min
Obsad vzduchu <30

(dle ESN-EN 998-2):

Orientaéni spotieba:

cca 2,0 kg/dm?

Veskeré Gdaje vychdzeji z nasich dlouholetych znalosti a zkusenosti. Vzhledem k rozdilnym podminkéam pfi realizacich a k mnozstvi
pouzivanych materidlo slouzi nase pisemné a Ustni poradenstvi jako nezdvazné doporuéeni. V piipadé pochybnosti a nepfiznivych
podminek doporuéujeme provést vlastni zkousky, popfipadé si vyzadat odbornou technickou konzultaci. Uverejnénim téchto informaci
o vyrobku pozbyvaiji viechny dfive uvefejnéné informace svoiji platnost.
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U Prohonu 10, 170 04 Praha 7

tel.: 220 101 145, fax: 220 101 407
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