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SYSTEM

WOOD COLOUR IMPREGNATE

VISAGE Imregnacni natér v barvé dreva

Barevny impregnacni natér dodavaijici vzhled pfirodniho dfeva minerdlnim omitkéam

v interieru a exteriéru.

VLASTNOSTI

dostupny v 12 odstinech barev pfirodniho dfeva
odolny proti povétrnostnim vlivim

vysoce trvanlivy a odolny proti zaspinéni
hydrofobni

vysoké stélost odstinu barvy

k okamzitému pouziti

OBLASTI POUZITI

Impregnaéni natér Ceresit CT 721 je uréen k vytvoreni ochranné vrstvy
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doddvaijici minerdlIni omitce vzhled a odstin barvy pfirodniho dfeva. Je
uréen pro aplikaci na omitku Ceresit CT 720 VISAGE se strukturou
,Dievo”, na minerdlni tradi¢ni omitky, sddrové omitky, betonové stérky
a povrchy. Ceresit CT 721 je uréen jako findIni povrchové Gprava
v kontaktnich systémech zatepleni budov Ceresit Ceretherm (ETICS)
s pouZitim tepelné izolaénich desek z polystyrénu EPS-F a minerdini
viny MW. Impregnaéni nétér Ceresit CT 721 aplikujte 3tétcem, valeckem
nebo technologii stfikdni. Impregna&ni nétér diky svym charakteristickym
vlastnostem pfedstavuije trvalou a odolnou ochranu minerdlnich omitek
a umozZfuje zvy3eni odolnosti proti znedisténi.

PRiIPRAVA PODKLADU

Impregnaéni nétér Ceresit CT 721 mize byt aplikovdn na pevné, rovné,

nosné, suché a ¢isté povrchy zbavené oddélujicich se vrstev, jako

napfiklad tuky, Zivice & prach.

Podkladem mohou byt:

* omitka Ceresit CT 720 VISAGE minerdlni strukturovand omitka
v desigenu dfeva, (stardi 5-7 dni) napenetrovand s Ceresit CT 17

* tenkovrstvé minerdlni omitky, (stari min. 3 dny)

* omitky cementové i vépenocementové, (starsi min. 28 dni),

* betonové podklady, (starsi min. 3 mésice, o vlhkosti méné nez 4%)

* podklady sadrové napf. dekoraéni a vyrovndvaci stérky (pouze
v interiéru) o vlhkosti niz$i nez 1%.

Pred aplikovanim Ceresit CT 721 doporu&ujeme savy podklad opatffit

nejprve hloubkovou penetraci Ceresit CT 17. Vlhkost pUsobici ze strany

podkladu miZe zpUsobit znehodnoceni této povrchové Gpravy. Pred

aplikaci Ceresit CT 721 doporuéujeme dikladné zkontrolovat vlhkost

podkladu jakoz i funkénost existujocicih hydroizolaci, protoze dlouho-

dobé pUsobeni vihkosti miZe zpsobit poskozeni natéru.

ZPRACOVANI

Produkt je pfipraven k okamzitému pouziti. Dikladné promicheite cely
obsah baleni, tak aby vznikla homogenni hmota bez barevnych zdvojo.
B&hem aplikace materidl pravideln& a krétce promichavejte, aby
nedochdzelo k sedimentaci. Nemicheijte déle nez 1 minutu.

B&hem aplikace nepouzivejte znecidténé nebo zkorodované nadoby
a néiadi. Impregnaéni natér nandsejte minimdlné ve dvou po sobé

jdoucich vrstvach s pracovnim postupem ,mokry do mokrého”.
Natér Ceresit CT 721 aplikujte metodou strojového naneseni - stfikanim
nebo malifskym valeckem, tétcem nebo tupovénim houbou. Na jedné
plo3e pracujte bez prestavek a zpracovdveijte materidl se stejnym &islem
vyrobni $arze, které je uvedené na kazdém obalu nebo smicheijte pied
aplikaci materidl z néddob s riznymi &isly 3arzi. Predevsim pfi pouziti
technologie stfikani zajistéte dikladné prekryti viech oken, dvefi nebo
okolnich ploch, které nemaiji byt kontaminované nebo pokryté
impregnaénim nétérem Ceresit CT 721.

Pred znecisténim je treba chranit i okolni rostliny a kefe prekrytim napt.
PE f8lii nebo ihned oplachovat proudem tekouci vody. Bezprostfedné
po skon&eni aplikace ddkladné omyijte a oplachnéte pracovni néfadi
vodou.

NEPREHLEDNETE

Material zpracovaveite v suchém prostiedi, pfi teploté vzduchu a pod-
kladu od +5 °C do +25 °C a pfi relativni vlhkosti vzduchu nizsi nez
80%. Viechny ddaje byly zjistény pfi teploté +20 °C a relativni vlh-
kosti vzduchu 60 %. Za jinych klimatickych podminek pfihlédnéte
ke zkraceni, pfipadné prodlouzeni doby vytvrzeni materidlu. Rozdilné
klimatické podminky pfi aplikaci mdZou ovlivnit barevnost odstind.
Nenandseijte na stény velmi zatizené sluneénim zafenim a v dobg, kdy
se pfi vytvrzovani o&ekdvd vyrazny pokles tepolty. Nanesenou omit-
ku chrafte pied pfilis rychlym vysychdnim. Az do okmaziku Gplného
vyschnuti chrafite omitku pfed destém. Doporuéujeme pouziti ochran-
nych siti na ledeni. Pfi aplikaci nemichejte s jinymi nétéry, omitkami,
pojivy a pigmenty. Pfi pouZiti natéru v interiéru je po aplikaci nutné
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dikladné vétrat. Pfed zpracovanim ovéfte na zkusebni plose, ze do- P =
dany odstin odpovidd pozadavku (kontrola odstinu min. po 2 hodinéch TECHNICKE UDAJE %
od aplikace). Pfipadné reklamace odstinu po aplikaci nemdzou byt  Bdze: tidéné smési silikonovych oligomerd s ptidavkem C
akceptovany. Néfadi a erstvé znedisténi umyijte vodou a vytvrzeny teflonové emulze N
materidl odstrafite mechanicky. P¥i aplikaci pouzivejte ochranné po-  Dostupné odstiny: Iberia Pine, Norway Pine, Bengal Teak, 5
micky (rukavice, bryle)! Uchovavejte mimo dosah détil Canada Walnut, Kongo Wenge, Irish Oak, %l
Prvni pomoc: Pii kontaktu s pokozkou ji umyijte vodou a mydlem, Africa Ebony, White Birch, Dark Brown, i
o3effete vhodnym regenera&nim krémem. Pfi vniknuti do oé&i je vyplachuijte Light Beige, Silver Grey, Steel Grey %
pod tekouci vodou minimdaln& 15 minut a vyhledeite lékafe. PFi poziti  Hustota: 1,05 kg/dm?
vypldchnéte Ustni dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledeijte lékafe.  Teplota zpracovani: od+5°Cdo+25°C
Pfi nadychdni dopravte postizeného mimo kontaminované prostiedi  Doba zavadnuti: cca 30 min.
a poradte se s lékafem. Bliz3i informace o produktu naleznete  Doba schnuti / odolnost proti deti:
v bezpe&nostnim listu. za cca 24 hod.
Odolonosf proti ndrazu:  kat. Ill, dle ETAG 004
_ Paropropustnost: Sd<1,0m, dle ETAG 004
OBALY A LIKVIDACE ODPADU Nasdkavost po 24 hod.:  <0,5 kg/m?, dle ETAG 004
Plastové obaly (PP) s obsahem netto 4 kg. Prilnavost mezi vrstvami po zestarnuti:
Na recyklaci odevzdéveijte pouze zcela vyprédzdnéné obaly. Vytvrzené 20,08 N/mm?
zbytky odevzdeijte v misté sbéru odpadu, nevytvrzené zbytky odevzdejte  Predpoklddand spotfeba: cca 0,2 - 0,3 |/dm? ve dvou vrstvéch
v misté sbéru specidlniho / nebezpe&ného odpadu. Pozdrni klasifikace dle EN 13501-1:
Kéd druhu odpadu: 17 01 01 A2s1, dO v systémech:
Ceresit Ceretherm Universal MW
PR B-s1, dO v systémech:
Ceresit Ceretherm Visage, Ceresit Ceretherm Universal EPS,
Do 12 mésicd od data vyroby (&islo 3arze a datum vyroby na obalu) Ceresit Ceretherm Universal XPS
pfi skladovani na paletdch, v chladnych podminkdch a v origindlnim ~ B-s2, dO v systémech:
neposkozeném baleni. Chrante pfed mrazem, pfimym Ceresit Ceretherm Wool Premium
sluneénym zafFenim a vysokymi teplotami!
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UPOZORNENI: 5
Veskeré Gdaje vychdzeji z nasich dlouholetych znalosti a zkudenosti. Vzhledem k rozdilnym podminkém pfi realizacich a k mnoZstvi pouZivanych E
materidld slouZi nade pisemné a Ustni poradenstvi jako nezavazné doporuéeni. Vyrobce zodpovidd za kvalitu produktu, aviak vzhledem k tomu, 5
Ze pouziti a zpracovani vyrobku nepodléhd nasemu piimému vlivu, neodpovidédme za skody zpdsobené chybnym zpracovénim nebo nedodrzenim g
podminek uvedenych v technickém listu. V pfipadé pochybnosti a nepfiznivych podminek doporuéujeme provést vlastni zkousky, popfipads si Z
vyzédat odbornou technickou konzultaci. Uvetejnénim t&chto informaci o vyrobku pozbyvaii viechny dfive uverejnéné informace svoji platnost. s
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