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 съдържа фибри
 удароустойчива
 с добра паропропускливост
 висока сила на сцепление към основата
 устойчива на температурни промени 

Îáëàñò íà ïðèëîæåíèå 

За лепене на плочи от експандиран и екструдиран полис-
тирен. CT 82 може да се използва за изработване шпак-
ловка, армирана с мрежа от фибростъкло върху плочи 
от полистирен. Подходящ за саниране на стари панелни 
сгради. Продуктът е елемент от система за външна фасад-
на топлоизолация Ceresit Ceretherm.

Ïîäãîòîâêà íà îñíîâàòà

1. Фиксиране на полистиренови плочи
CT 82 може да се използва при топлоизолация на всички 
стандартно изпълнени основи на закрито и открито, които 
са устойчиви, здрави, чисти и сухи, без разделителни 
субстанции. По основата не трябва да има лед или сняг. 
Да се провери сцеплението на съществуващите мазил-
ки и бояджийски покрития. “Кухите” (слаби) мазилки се 
отстраняват. Всички неравности над 20 mm се запълват 
с циментов разтвор с висока сила на сцепление. Замър-
сявания, остатъци от разделителни субстанции, паронеп-
ропускливи бояджийски покрития и слоеве с лошо сце-
пление към основата трябва да се отстраняват напълно, 
например с помощта на пароструйка с високо налягане. 
Всички участъци, покрити с плесен, се почистват с телени 
четки и се обработват с разтвор Ceresit CT 99. Стари 
стени без покрития или с достатъчно здрави мазилки или 
бои се почистват от праха с четка, след което се измиват 
с вода под налягане и се оставят да изсъхнат напълно. 
Основите с висока абсорбираща способност, като стени 
от газобетон или гипсови блокчета, се грундират с дълбо-
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копроникващ грунд Ceresit CT 17 и се оставят да съхнат в 
продължение най-малко на 4 часа. Сцеплението на CT 82 
към подготвената основа се проверява чрез залепване на 
парчета полистирен с размери 10х10 cm в няколко учас-
тъка и ръчното им отлепяне след 4-7 дни. Адхезията към 
основата се счита за задоволителна, когато се разруша-
ва целостта на полистирена, без да се засяга лепилния 
слой или целостта на основата. Фугите, които остават 
при монтажа на полистиреновите плочи се запълват с ПУ 
пяна-лепило Ceresit CT 84.
2. Изработване на армирана шпакловка
След втвърдяване на лепилния разтвор (през зимата – не 
по-рано от 6 дни), цялата повърхност на залепените пло-
чи трябва да се заглади с груба шкурка. Това е особено 
важно, ако полистиренът е бил изложен на въздействието 
на слънцето по-дълго от две седмици и е пожълтял. Трябва 
да се прецени дали това не е довело до нарушаване на 
неговото качество. След това плочите се укрепят допълни-
телно с дюбели с пирони. По повърхността на полистире-
новите плочи не трябва да има лед или сняг. 
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