
CARACTERISTICI
	X Timp de priză extins (20 min)
	X Rezistență ridicată după întărire
	X Pentru reprofilarea elementelor din beton, în cazul în care nu 	

	 este vizibilă armătura
	X Pentru umplerea cavităților și fisurilor statice de până la 50 mm
	X Rezistent la apă și îngheț
	X Fără clor - nu provoacă coroziunea elementelor metalice
	X Culoare gri deschis

DOMENII DE UTILIZARE

Mortarul Ceresit CX 20 COMFORT se caracterizează printr-un 
timp de priză extins (20 min), ceea ce îl face potrivit pentru o 
gamă largă de utilizatori.
Ceresit CX 20 COMFORT este utilizat pentru:

	X asamblarea elementelor din metal, materiale plastice 
etc., de ex. ancore, cârlige, conectori, balamale, elemente 
ale instalațiilor electrice (cutii de joncțiune și prize), benzi de 
ghidare sau șipci de colț, elemente de instalare (țevi de trecere), 
încastrare a elementelor și consolelor de instalare, pe suporturi 
precum beton, pereți (cărămidă, blocuri de beton, beton 
celular etc.). În cazul cavităților mai mari sau al ansamblului de 
componente mai grele, este necesară stabilizarea temporară a 
acestora, de exemplu, prin susținerea lor.

	X umplerea cavităților și fisurilor statice, care sunt stabilizate și nu 
mai lucrează, de dimensiunea de la 5 la 50 mm în pereți și tencuieli 
(de exemplu, șanțuri de instalații), în elemente de tavan și perete, 
pardoseli și tot felul de elemente prefabricate. Cavitățile mai mari 
trebuie umplute cu Ceresit CX 20 COMFORT amestecat cu nisip 
pur în raport de 1: 1.

	X reprofilarea elementelor din beton deteriorate, tencuieli etc., 
de ex. marginile scărilor, colțurile pereților între 50 și 100 mm
Ceresit CX 20 COMFORT este rezistent la apă și îngheț, așadar 

el poate fi folosit în interior și exterior, pe suprafețe orizontale 
și verticale. Produsul este recomandat și pentru reparații mici 
de suprafață ale elementelor din beton și tencuieli. Ceresit CX 
20 COMFORT nu provoacă coroziunea elementelor metalice 
datorată clorului a elementelor metalice. Atunci când este 
utilizat pentru etanșarea locală rapidă a construcțiilor din beton 
și pentru deteriorarea scurgerilor locale de apă, se recomandă 
utilizarea mortarului cu priză rapidă Ceresit CX 5 EXPRESS. 
Instalațiile și mașinile grele trebuie montate folosind mortarul 
Ceresit Ceresit CX 15 STRONG. Pentru etanșarea suprafețelor 
rezervoarelor de apă interioare, se recomandă utilizarea 
mortarelor  de ciment hidroizolante Ceresit CR 90 și Ceresit 
CR 166. În cazul asamblării elementelor din piatră sensibilă 
la decolorare, este absolut necesar să efectuați propriile teste 
pentru a verifica dacă mortarul va decolora elementul.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Mortarul Ceresit CX 20 COMFORT poate fi aplicat pe 
suporturi compacte, portante și curate, fără substraturi care 
reduc aderența, cum ar fi: grăsimi, bitum, praf. Gaura de 
montaj trebuie realizată cu minimum 5 mm mai mare decât 
elementul încorporat. În cazul cavităților mai mari, golul trebuie 
dezasamblat în așa-numita coadă de rândunică. Înainte de 
aplicare, substratul trebuie umezit abundent cu apă. Aplicați 
materialul pe substraturi mat-umede. În cazul reprofilării 
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elementelor deteriorate, se recomandă aplicarea mortarului pe 
suport cu o perie tare și apoi aplicarea materialului „proaspăt 
pe proaspăt” într-un singur ciclu tehnologic.

APLICARE

Turnați materialul într-un recipient sau găleată cu cantitate 
măsurată de apă și se amestecă până se obține o masă 
omogenă fără cocoloașe. Mortarul trebuie aplicat cu o mistrie 
metalică netedă sau o spatulă. La asamblarea elementului, 
mai întâi trebuie umplută cu mortar cavitatea pregătită 
corespunzător, apoi așezați elementul de asamblat. Nu mișcați, 
corectați poziția elementului de asamblat în timpul procesului 
de priză al mortarului. Adăugarea de nisip nu afectează timpul 
de priză, dar scade rezistența ancorajului.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI

Lucrările trebuie efectuate la temperaturi ambientale și ale 
suportului între + 5°C și +30°C. La temperaturi extreme, se 
poate folosi apă de la robinet preîncălzită sau răcită. Abia 
după 12 ore, pot fi aplicate straturile următoare pe Ceresit CX 
20 COMFORT, de ex. fixarea plăcilor ceramice. Mortarul 
Ceresit CX 20 COMFORT conține ciment si amestecat cu apă 
are o reacție alcalină. În consecință, pielea și ochii trebuie 
protejate. Dacă materialul intră în contact cu ochii, clătiți bine 
cu apă și solicitați sfatul medicului. Conținutul de crom VI - sub 2 
ppm în perioada de valabilitate a produsului.

RECOMANDĂRI

După 12 ore, pot fi aplicate straturile următoare pe Ceresit CX 
20 COMFORT, de ex. fixarea plăcilor ceramice. 

DEPOZITARE

Până la 12 luni de la data fabricației, atunci când este depozitat 
pe paleți, în condiții uscate și în ambalaj original, nedeteriorat.

AMBALARE

Sac de 20 kg, 5 kg și 2 kg. 

DATE TEHNICE
Bază:	 combinație de ciment cu 	
	 materiale de umplutură și 	
	 modificatori minerali

Densitate în vrac:	 aprox. 1,41 kg / dm3

Timp de amestecare:	 aprox. 2-3 minute

Raport de amestecare:	 0,4 l de apă la 2 kg		
	 1,0 l  de apă la 5 kg		
	 4,0 l  de apă la 20kg

Temperatură de aplicare:	 între + 5°C și + 30°C

Timp de priză:	 aprox. 20 minute

Rezistență la compresiune:	 fără adăugare de nisip: 		
	 după 6 ore > 15,0 MPa 		
	 după 24 de ore > 17,0 MPa 	

	 după 28 de zile > 33,0 MPa	
					   
	 cu adăugare de nisip: 		
	 după 28 de zile > 28,0 MPa 	
	 conform EN 12190

Rezistență la încovoiere:	 fără adăugare de nisip: 		
	 după 6 ore > 2,5 MPa 		
	 după 24 de ore > 3,5 MPa 	
	 după 28 de zile > 4,2 MPa	
	 cu adaos de nisip: 		
	 după 28 de zile > 4,0 MPa	
	 conform EN 1015-11

Absorbție capilară, 	 < 0.5				  
kg / m2x h0,5: 	 conform EN 13057

Aderență pe beton:	 > 1.5 MPa			 
	 conform  EN 1542

Aderență acoperit cu	 > 45MPa			 
oțel beton de forfecare: 	 conform EN 15184

Aderență la barele de armare					   
cu nervuri de 016 mm:	 în condiții uscate > 11 MPa		
	 în condiții uscate-fără 		
	 îndepărtarea prafului > 8,5 MPa	
	 în condiții umede > 10,5 MPa 	
	 conform EN 1881

Conținut de ioni de clorură:	 < 0,05% conform EN 1015-17

Consum aproximativ:	 aprox. 1.6 kg / dm3 de volum 	
	 umplut

Produsul deține agrement tehnic național

				  
În afară de informațiile furnizate aici, este de asemenea 
important să respectați directivele, reglementările și 
standardele comune relevante ale diferitelor organizații și 
asociații comerciale. Caracteristicile menționate mai sus 
se bazează pe experiența practică și pe teste aplicate. 
Proprietățile confirmate și posibilele utilizări care le depășesc 
cele enumerate în această fișă de informații necesită 
confirmarea noastră scrisă. Toate datele furnizate au fost 
obținute la o temperatură ambientală și a materialului de +23 
° C și 50 % umiditate relativă a aerului, cu excepția cazului 
în care se specifică altceva. Vă rugăm să rețineți că în alte 
condiții climatice, întărirea poate fi accelerată sau întârziată 
și că produsul propriu-zis este supus condițiilor locale, cum ar 
fi cantitatea de apă și întărirea. Un produs dintr-un alt loc de 
producție poate fi diferit. Informațiile conținute aici, în special 
recomandările privind manipularea și utilizarea produselor 
noastre, se bazează pe experiența noastră profesională. 	
Având în vedere că materialele și condițiile pot varia în funcție 
de aplicația prevăzută și, în consecință, nu pot fi controlate 
de noi, vă recomandăm insistent ca în fiecare caz să efectuați 
teste suficiente pentru a verifica adecvarea produselor noastre 
pentru utilizarea prevăzută. Răspunderea juridică nu poate 
fi acceptată pe baza conținutului acestei fișe de date sau a 
oricărui sfat verbal dat, cu excepția cazului în care există un 
caz de abatere intenționată sau neglijență gravă din partea 
noastră sau dacă există un caz de vătămare corporală 
sau deces sau un caz de răspundere conform Legii privind 
răspunderea pentru produse. Această fișă tehnică înlocuiește 
toate edițiile anterioare relevante pentru acest produs. Vă 
rugăm să rețineți că această fișă tehnică se referă numai la un 
produs fabricat în unitatea de producție relevantă.
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