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FESTALUM 
Recubrimiento protector con acabado de aluminio de alta reflectividad 

USOS 

• Recubrimiento reflectivo para sistemas impermeables 
asfálticos. 

• Barrera protectora contra la corrosión en superficies 
metálicas. 

• Previene la corrosión sobre superficies metálicas como 
techos de lámina,  tuberías, exterior de tanques y usos donde 
no se requiera resistencia a condiciones de abrasión o 
contacto con solventes.        

• La estructura del  pigmento  de aluminio de Festalum 
proporciona  un acabado plateado altamente reflectivo 
(reflectancia superior al 80%) que reduce la  transferencia de 
calor y protege las capas impermeables de la degradación 
prematura por efecto de la luz ultravioleta . 

• Al ser libre de tolueno, es un producto amigable con el medio 
ambiente y con el aplicador. 

• Es de fácil aplicación y cubrimiento homogéneo. 

• No es inflamable una vez seco. 

1.Preparación de la superficie 
Permitir el secado de  la última capa del sistema impermeable 
por 7 días.  Posterior a este tiempo,  eliminar grasas, partículas 
sueltas, polvo y sedimentos salinos que puedan haberse 
acumulado durante el secado del sistema impermeable 
asfáltico mediante limpieza con un trapo húmedo. 
 
Tratándose de superficies metálicas, si hay presencia de óxido, 
eliminar por medios mecánicos, retirando luego los 
remanentes de polvo con trapo limpio. 
2.Aplicación 
Antes y durante la aplicación, remover e incorporar Festalum 
desde el fondo del envase hasta presentar una apariencia 
uniforme,  esto es muy importante para que el pigmento de 
aluminio se disperse de manera homogénea  a fin de evitar su 
acumulación en el fondo y así lograr que el acabado de la 
aplicación sea uniforme. 
 
La aplicación se realiza en una sola capa mediante brocha o 
cepillo de pelo suave, extendiendo en un solo sentido una capa 
uniforme de Festalum sobre toda el área a recubrir, a razón de 
7 m²/L sin diluir.  Se debe evitar repasar con la brocha durante 
la aplicación para preservar sus propiedades reflectivas. 
 
Festalum seca al tacto en 60 minutos y totalmente en 6 horas 
con día soleado. 

VENTAJAS  

Cumple norma ASTM D-2824-94 Tipo l para recubrimientos no fibratados 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  

IMPERMEABILIZANTES 

NÚMERO COMPONENTE DEL SISTEMA RENDIMIENTOS 

1 Superficie ———— 

2 Fester Hidroprimer Plus WB 6 m2/L sin diluir 

3 1a. capa impermeable asfáltica 1 L/m2  

4 Membrana de refuerzo 100  m²/rollo 

5 2a. capa impermeable asfáltica 1 L/m2 

6 Festalum 7 m2/L en una capa 
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Festalum rinde de 6 — 8 m²/L en una sola capa. 

• No emplear sobre superficies sujetas a tránsito continuo. 

• Incompatible con Sistemas Impermeables a base de Fester 
Microlastic. 

• No aplicar sobre superficies húmedas. 

• No diluir con ningún solvente ni mezclarlo con otros 
productos. 

• Utilizar equipo de protección personal. 

• Evite el contacto constante con la piel y ojos. 

• No se deje al alcance de los niños. 

• No aplicar o almacenar cerca de flamas o fuentes de ignición. 

• Para mayor información, consulte la hoja de seguridad en 

https://mysds.henkel.com/ 

Festalum  contribuye a incrementar la demanda de materiales 
y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la 
región, apoyando la reducción del impacto ambiental del trans-
porte. 
Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo  
Libre Celaya-Salamanca, Gto. CP. 36700. 

RENDIMIENTO 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

IMPERMEABILIZANTES 

PRECAUCIONES  

ENVASE Y EMBALAJE 

PRESENTACIÓN Cubeta con 19 L 

ALMACENAJE En envase original cerrado, en lugar seco, fresco y prote-

gido de los rayos solares, Festalum conserva sus propie-

dades por 18 meses. No utilice flama cerca de los enva-

ses. 

CADUCIDAD 1 año 6 meses  

ESTIBA MÁXIMA 5 piezas superpuestas. 

PROPIEDADES ECOLÓGICAS  

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto 
están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los 
contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa 
con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto. 

Henkel Capital S.A. de C.V.,  
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano San Fernando La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760  

Atención al consumidor: 800-FESTER7 ( 800 337 8337) web.fester@henkel.com www.fester.com.mx  

Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25°C, HR=50%. 

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Festalum cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas. 

PROPIEDAD MÉTODO ESPECIFICACIÓN  

COLOR ———— Plateado, acabado brillante  

OLOR ———— A solvente  

TOXICIDAD ———— Por inhalación  o ingestión prolongadas 

DENSIDAD  [g/cm³] ASTM D– 1475—90 0.93 – 0.98  

CONTENIDO DE SÓLIDOS EN PESO [%] ASTM D—2824-94 43 – 48  

REFLECTANCIA [%] ASTM D— 2824--94 Mínimo 80  

PUNTO DE INFLAMACIÓN  [°C]   ASTM D—92—90 32 

SECADO AL TACTO* (10 MILS HÚMEDAS) [min] ASTM D-1640-95  Mínimo 60 

SECADO TOTAL * (10 MILS HÚMEDAS) [h] ASTM D-1640-95   Máximo 6.0  

LAVABILIDAD, CICLOS ASTM D-3450-94  Mínimo 700  

INTEMPERISMO ACELERADO A 900 HORAS   ASTM D-4799-93/A  Cumple  sin deslavarse ni agrietarse 

PROPIEDADES FÍSICAS 

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-03T07:56:11.491Z

https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection

		tdx@henkel.com
	2025-11-03T07:56:11+0000
	Duesseldorf
	Henkel AG & Co. KGaA
	Digital Signature




