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Popis vyrobku
LOCTITE® 435™ m4 nasledujici vlastnosti:

Technologie Kyanoakrylat

Chemicky typ Ethylkyanoakrylat

Vzhled (nevytvrzeny) Bezbarva az slamové Zluta a mirné
zakalena kapalina‘"s

Slozky Jednoslozkovy
Viskozita Nizka
Vytvrzeni Vlhkosti
Aplikace Lepeni

Uréeno zejména pro kovy, plastya Pryz

LOCTITE® 435™ je pryzi plnény, houzevnaty produkt se
zvySenou pruznosti a odolnosti proti loupani a soucasné
zvy$enou odolnosti proti razim. Produkt poskytuje rychlé
lepeni na Sirokém spektru material(, véetné kovu, plasti a
elestomer(, stejné tak i na poréznich a ssavych materialech,
jako je dfevo, papir, kiize a tkaniny.

1ISO-10993

LOCTITE® 435™ byl testovan dle Henkel protokolu
zaloZzeného na standardu ISO 10993, ktery je vniman jako
voditko pfi vybéru produktl ur€enych pro pouziti v oblasti
vyroby zdravotnich pom0cek.

TYPICKE VLASTNOSTI NEVYTVRZENEHO MATERIALU
Mérna hmotnost pfi 25 °C 1,1

Bod vzplanuti - viz Bezpec€nostni list

Viskozita, kuzel & deska, mPa-s (cP):

Teplota: 25 °C, Smykova rychlost: 1 000 s 100 az 250

PROVOZNIi VLASTNOSTI PRI VYTVRZOVANI

Za normalnich podminek spousti proces vytvrzeni atmosféricka
vlhkost. Pfestoze pIné funkéni pevnosti je dosazeno v relativné
kratkém Case, vytvrzovani pokracuje nejméné 24 hodin, nez je
dosazeno uplné chemické odolnosti.

Rychlost vytvrzeni dle materialu

Rychlost vytvrzeni zavisi na lepeném materialu. Tabulka nize
ukazuje ¢as fixace, kterého bylo dosazeno na rlznych
materidlech pfi 22 °Ca 50 % reletivni vlhkosti. Toto je
definovano jako ¢as dosazeni pevnosti ve smyku 0.1 N/mm? .
Cas fixace, sek.:

Ocel (odmasténo) 30az45
Hlinik (otfeno isopropylalkoholem) <6Q-Ms
Zinek dichromat 90 az 105
Neoprén 30 az 45
Pryz, nitrilova <5

SBR 90 az 105
ABS 10 az 20
PVvC 60 az 75
Polykarbonat 45 az 60
Fenol 10 az 20
G-10 epoxid 45 az 60
Drevo(dub) 75az 90
Drevo (balza) <5

Rychlost vytvrzeni dle spary.

Rychlost vytvrzeni zavisi na velikosti spary. V malé spare
vytvrzuje produkt vysokou rychlosti, zvétSovani spary ma za
nasledek snizovani rychlosti vytvrzovani.

Rychlost vytvrzeni dle aktivatoru.

Pouziti aktivatoru na lepeny povrch zvysi rychlost tvrdnuti tam,
kde je z duvodu velké spary ¢as vytvrzeni nepfijatelné dlouhy.
Avsak toto mize zpusobit snizeni kone¢né pevnosti lepeného
spoje a doporucuje se proto provedeni zkousky pro ovéfeni
vysledku.

Rychlost vytvrzeni dle ¢asu
Graf nize ukazuje zavislost pevnosti ve smyku na Case pfi 22
°C na ruznych podkladech, zkouseno v souladu s ISO 4587.
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TYPICKE VLASTNOSTI VYTVRZENEHO MATERIALU
Vytvrzeno po dobu 24 hodin22 °C
Fyzikalni vlastnosti:

Koeficient teplotni roztaznosti, ISO 11359-2, K" 80x10°
Koeficient tepelné vodivosti ISO 8302, 0,1
W/(m-K)
Teplota skelného pfechodu, ASTM E 831, °C 130
Elektrické vlastnosti:
Povrchovy mérny odpor, IEC 60093, Q 10x10'®
Objemovy mérny odpor, IEC 60093, Q-cm 10x10"
Dielektricka pevnost, ASTM D 149, kV/mm 25
Dielektricka konstanta / Ztratovy ¢initel, IEC 60250:
0,1 kHz 2,65/<0,02
1 kHz 2,75/<0,02
10 kHz 2,75/ <0,02

TYPICKE VLASTNOSTI VYTVRZENEHO MATERIALU
Adhezni vliastnosti

Vytvrzeno po dobu 24 hodin22 °C
Pevnost ve smyku, ISO 4587:

Ocel (otryskana) N/mm? 19
(psi) (2 700)
Hlinik N/mm? 15
(psi) (2 200)
Nitril N/mm? 0,4
(pst) (60)
EPDM N/mm? 0,5
(psi) (80)
Pevnost ve smyku, ISO 13445:
ABS N/mm? 14
(psi) (2 000)
PVC N/mm? 9
(psi) (1 300)
Polykarbonat N/mm? 6
(psi) (840)
Fenol N/mm? 13
(psi) (1 800)
G-10 epoxid N/mm? 20
(psi) (2 900)
Pevnost v tahu, ISO 6922:
Ocel (otryskana) N/mm? 30
(psi) (4 400)
Buna-N N/mm2 3
(psi) (400)
Odolnost vléi boénim razdm, J:
Hlinik 241M8
Vytvrzeno po dobu 48 hodin22 °C
Pevnost ve smyku, ISO 4587:
Ocel (otryskana) N/mm? 21548
(psi) (22 175)
180° Pevnost v loupani, ISO 8510-2:
Ocel (otryskana) N/mm 4
(Ib/in) (20)

TYPICKA ODOLNOST VUCI PROSTREDI
Vytvrzeno po dobu 72 hodin22 °C
Pevnost ve smyku, ISO 4587 ISO 4587:
Ocel (otryskana)

Pevnost za tepla
ZkouSeno pfi teploté
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Doba starnuti, hodiny
Odolnost vi¢i chemikaliim a rozpoustédiim
Starnuti za uvedenych podminek a zkouseno pfi 22 °C
% puvodni pevnosti
Prostredi °C 100 h 500 h 1000 h
Motorovy olej 40 100 100 100
Benzin 22 100 100 90
Ethanol 22 100 100 100
Isopropanol 22 100 100 100
Teplo / vihkost 40 100 100 100
95% relativni vihkost

Vytvrzeno po dobu 72 hodin22 °C
Pevnost ve smyku, ISO 13445:
Polykarbonat

Odolnost vici chemikaliim a rozpoustédiim
Starnuti pfi uvedenych podminkach a zkouseno pfi teploté 22 °C.

For the most direct access to local sales and technical support visit:

www.henkel.com/industrial
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% puvodni pevnosti
Prostiedi °C 100 h 500 h 1000 h

Teplo / vihkost 40 100 100 100
95% relativni vihkost

VSEOBECNE INFORMACE

Tento produkt se nedoporuéuje pouzivat v ¢isté kyslikovych nebo
na kyslik bohatych systémech a nemél by se pouzivat k tésnéni
chléru ¢i jinych silné oxidaénich materiald.

Informace pro bezpecné zachazeni s timto produktem najdete v
Bezpecénostnim listu (SDS).

Pokyny pro pouziti
1. Pro co nejlepsi vysledek lepeni by mély byt lepené povrchy &isté
a odmasténé.
2. Tento produkt ma nejlepsi vysledky pfi lepeni v malych sparach
(do 0,05 mm).
3. Pretok lepidla muze byt odstranén s pouzitim Ggisticid Loctite,
nitrometanu nebo acetonu.

Materialova specifikace Loctite'"s

LMS je zavedena od 01. Listopad 2005.Pro udavané vlastnosti
produktu jsou pro kazdou davku k dispozici zkuSebni protokoly.
Protokoly LMS dale obsahuji vybrané parametry Fizeni jakosti, které se
povazuji za vhodné ke specifikaci pro zakaznika. V neposledni fadé
funguje na misté komplexni systém kontroly, ktery zajiStuje kvalitu
vyrobku a jeho shodu. Zvlastni pozadavky upfesnéné zakaznikem
mohou byt feSeny pomoci systému "Henkel Quality ".

Skladovani

Produkt skladujte v neotevienych originalnich nadobach na suchém
misté. Informace o skladovani produktu jsou uvedeny na etiketé
nadob.

Optimalni podminky skladovani: 2 °C az 8 °C. Skladovani pod 2
°C nebo nad 8 °C miize nepfiznivé ovlivnit vlastnosti produktu.
Material odebrany z nadoby muze byt béhem pouzivani kontaminovan.
Proto jej nikdy nevracejte do originalniho obalu. Spole€nost Henkel
nemuZze nést odpovédnost za produkt, ktery byl kontaminovan nebo
skladovan za podminek jinych, nez vySe uvedenych. Pokud jsou
potfebné dalsi informace, kontaktujte Vaseho mistniho zastupce
spolecnosti Henkel.

Prevody
(°Cx1.8)+32="°F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
um/ 25.4 = mil
Nx0.225=1b

N/mm x 5.71 = Ib/in
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = Ib-in
N-m x 0.738 = Ib-ft
N-mm x 0.142 = 0z-in
mPa-s = cP

Poznamka: Informace obsazené v tomto technickém listu (TL) vcetné
doporuéeni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zaloZeny na nasich znalostech o
produktu a zkuSenostech s nim k datu tohoto TL. Produkt mGze mit fadu riznych
aplikaci a ve Vasem prostfedi se mize jednat o aplikace a pracovni podminky,
které jsou mimo nasi kontrolu. Spole€nost Henkel tedy neruéi za vhodnost svého
produktu pro vyrobni procesy a podminky, za kterych je pouzivate, ani
negarantuje dosazeni Vami zamyslenych vysledkd. Doporucujeme, abyste
pfedem provedli zkousky k potvrzeni vhodnosti naseho produktu pro Vasi
konkrétni aplikaci.

Veskera odpovédnost za informace v technickém listu &i za libovolna jina
pisemna ¢&i Ustni doporueni tykajici se dotéeného produktu se vyluCuje, s
vyjimkou situaci, kdy byla vyslovné sjednana, kdy naSe nedbalost zpGsobila smrt
¢i zranéni, a s vyjimkou odpovédnosti, kterd povinné vyplyva z platnych zakonl o
odpovédnosti za vyrobky.

V pripadé, ze produkty dodava Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, vezméte na védomi také nasledujici skuteénost: Bude-li
spoleénost Henkel z libovolnych pravnich davodid prfesto pohnana
k odpovédnosti, jeji odpovédnost v zadném pfipadé nepfekroci hodnotu dotéené
dodavky.

Pokud produkty dodava Henkel Colombiana, S.A.S., plati toto prohlaseni o
vylouéeni odpovédnosti: Informace obsazené v tomto technickém listu (TL)
v€etné doporu€eni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zaloZzeny na naSich
znalostech o produktu a zkuSenostech s nim k datu tohoto TL. Spole¢nost
Henkel neruéi za vhodnost svého produktu pro vyrobni procesy a podminky, za
kterych je pouzivate, ani pro zamyslené aplikace a vysledky. Doporucujeme,
abyste pfedem provedli zkousky k potvrzeni vhodnosti naSeho produktu.

Veskera odpovédnost za informace v technickém listu &i za libovolna jina
pisemna ¢&i Ustni doporueni tykajici se dotéeného produktu se vyluCuje, s
vyjimkou situaci, kdy byla vyslovné sjednana, kdy naSe nedbalost zpGsobila smrt
¢i zranéni, a s vyjimkou odpovédnosti, kterd povinné vyplyva z platnych zakonl o
odpovédnosti za vyrobky.

V pripadé, ze jsou produkty dodavany Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se pouziva
nasledujici odmitnuti.

Veskeré udaje zde uvedené slouzi pouze pro informaci a jsou povazovany za
hodnovérné. NemuUzeme prebirat zodpovédnost za vysledky dosazené jinymi
laboratofemi, nad jejichz postupy nemame kontrolu. Je plné na zodpovédnosti
uzivatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastni ucely
a je také na jeho zodpovédnosti, zda pfijme vhodna preventivni opatfeni pro
ochranu majetku a osob proti v8em rizikim, kterd mohou byt spojena s
pouzivanim produktd a manipulaci s nimi.

V tomto duchu se spolecnost Henkel zvlasté zrika primych i vyplyvajicich
zaruk, vcéetné zaruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro dany ucel,
vznikajicich z prodeje nebo pouzivani jejich produkti. Spoleénost Henkel
zvlasté odmita jakoukoli zodpovédnost za nasledné nebo nahodné Skody
jakéhokoli druhu, véetné nahrady Skod.

Tato diskuze o rGznych postupech a sloZenich neznamena, Ze tyto nejsou
patentovany spole¢nosti Henkel nebo jinymi subjekty. Kazdému budoucimu
uzivateli doporucujeme, aby si pfed sériovym pouzitim otestoval, zda je pro néj
navrhovana aplikace vhodna. Tento produkt mize byt zahrnut v patentech USA
nebo jinych zemi.

Ochranna znamka

Pokud neni uvedeno jinak, vSechny ochranné znamky v tomto dokumentu jsou
ochranné znamky spole¢nosti Henkel ve Spojenych statech a kdekoli jinde.

Reference 1.4
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