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TERMÉKLEÍRÁS
 
Technológia Akril
Vegyi alapanyag Dimetakrilát észter
Megjelenés (folyadék) Vörös gélszerű anyag
Fluoreszcencia Floureszkál UV fényben
Viszkozitás Tixotróp
Kikeményedés Anaerob
Másodlagos kikeményedés Aktivátorral
Alkalmazás  Tömítés
Szilárdság Közepes

A LOCTITE® 518™ egy egykomponensű, közepes erősségű, anaerob
tömítőanyag, amely levegő nélküli zárt helyen képes megkötni pl. az
egymáshoz illesztett fémfelületek között, a karimákra való felvitelt
követően azonnali pedig ellenállást biztosít az alacsony nyomásokkal
szemben. A LOCTITE® 518™ tixotróp tulajdonsága csökkenti az
anyag lefolyását a felületekről a használat során. A LOCTITE® 518™
gyors kikeményedésű. Nem csak aktív felületeken működik, (mint pl.
lágyacél), hanem passzív felületeken is, mint pl. kevés réz tartalmá
alumínium ötvözet. . A termék 0,25 mm (0,01 in) résméretig
alkalmazható és enyhén szennyezett felületen is. A termék
kikeményedik kisebb felületi szennyeződések jelenlétében,  különféle
olajok a felületen, mint például, kenő olaj, vágó olaj, korróziógátló,
tisztítók és korróziós inhibítorok.  . A leggyakoribb alkalmazások közé
tartozik például a merev fémfelületek és a karimák közötti illesztések
tömítése, amely során tömítés alakul ki az adott helyen, pl.
sebességváltó- és motorburkolatok stb.

A NEM MEGKÖTÖTT ANYAG TIPIKUS JELLEMZŐI
 

Fajsúly 23 °C-on 1,1
Viszkozitás, Brookfield - HBT, 25 °C,  mPa·s (cP):
  Spindle TC orsó, sebesség 0,5 ford./perc, Helipath

4 000 000

Reológiai tulajdonságok

Azonnali tömítés
Az anaerob tömítőanyagok képesek alacsony tesztnyomásokat
elviselni térhálósodás előtt. A tesztet összeszerelés után a még ki nem
keményedett felületen lett elvégezve, melynek belső átmérője  50 mm
(2 in) és a külső átmérője pedig 70 mm (2,8 in). Megjegyzés: A tollal
felvitt anyag esetén az azonnali tömítés 0,125 mm-re (0,005”) van
korlátozva a felvitt filmréteg vastagsága miatt.
 
Nyomásállóság MPa:

Beállított résméret 0,05 mm 1,35
Beállított résméret 0,125 mm 0,14
Beállított résméret 0,25 mm 0,1

TIPIKUS KIKEMÉNYEDÉSI TELJESÍTMÉNY
 
Kikeményedési sebesség - Anyagtípus
A kikeményedés sebessége függ az anyag típusától. Az alábbi
grafikonon a homokfújt átlapolt acél lemezen 23°C-on homokfújt
átlapolt acél lemezen más típusú anyagokkal összehasonlítva. A teszt
az ISO 4587 által támasztott követelményeknek megfelelően lett
végezve.
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Kikeményedési sebesség - Résméret
A kikeményedés sebessége a ragasztási vonal szélességétől függ. Az
alábbi grafikonon a homokfújt átlapolt acél lemezen 23°C-on homokfújt
átlapolt acél lemezen különböző kontrollált távolságok esetén. A teszt
az ISO 4587 által támasztott követelményeknek megfelelően lett
végezve.
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Kikeményedési sebesség - Hőmérséklet
A térhálósodás függ a környezeti hőmérséklettől. Az alábbi grafikonon
a homokfújt átlapolt acél lemezen 23°C-on homokfújt átlapolt acél
lemezen különböző hőmérsékletek esetén. A teszt az ISO 4587 által
támasztott követelményeknek megfelelően lett végezve.
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Kikeményedési sebesség - Aktivátorral
Amikor a kikeményedési idő túl hosszú vagy nagy a résméret, aktivátor
alkalmazása a felületen megnöveli a kikeményedés sebességét. Az
alábbi grafikonon a homokfújt átlapolt acél lemezen 23°C-on homokfújt
átlapolt acél lemezenSF 7471™ vagy SF 7649™ aktivátor  használata
esetén. A teszt az ISO 4587 által támasztott követelményeknek
megfelelően lett végezve.
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A MEGKÖTÖTT ANYAG TIPIKUS JELLEMZŐI
 

Fizikai jellemzők
24    óra át tartó száradás @ 23°C

Üvegesedési átmeneti hőmérséklet ISO 11359-2
,°C

100

Hőtágulási együttható,
 ISO 11359-2, K-1:
Tg alatt 145×10-06 

Tg felett 160×10-06 

Szakadási nyúlás törésnél, ISO 527-2, % 64
Szakítószilárdság törésnél , ISO
527-2

      N/mm²  7,3
     (psi)      (1 060)

Szakító Modulusz, ISO 527-2       N/mm²  54
     (psi)      (7 850)

A ragasztó tulajdonságai
Kikeményedés  1 óra alatt 23°C-on

Nyomó-nyírószilárdság, ISO 10123:
Acél csapok és hüvelyek        N/mm²   5

       (psi)      (730)

Kikeményedési idő 24   óra 23°C-on
Nyomó-nyírószilárdság, ISO 10123:

Acél csapok és hüvelyek        N/mm²    5
       (psi)       (730)

Nyírószilárdság, ISO 4587:
Lágyacél, (homokfújt)       N/mm²  8,4

     (psi)      (1 220)
Lágyacél,       N/mm²  5,5

     (psi)      (800)
Alumínium       N/mm²  5,4

     (psi)      (780)
Aluminium (Alclad)       N/mm²  2,2

     (psi)      (320)
Lágyacél, (homokfújt)-Alumínium       N/mm²  6,7

     (psi)      (970)

Kikeményedés 72   óra 23 °C-on-on
Nyírószilárdság, ISO 4587:

 
Lágyacél, (homokfújt)       N/mm²  11

     (psi)      (1 530)
Lágyacél,       N/mm²  5,5

     (psi)      (800)
Alumínium       N/mm²  5,8

     (psi)      (840)
Aluminium (Alclad)       N/mm²  1,6

     (psi)      (230)
Lágyacél, (homokfújt) to Alumínium       N/mm²  6,7

     (psi)      (970)

Szakítószilárdság, ISO 6922:
Szemcseszórt lágyacél csap       N/mm²  10

     (psi)      (1 450)
Alumínium csap       N/mm²  13

     (psi)      (1 930)

 

Tömítési képességek
Gyűrű alakú próbatest, melynek belső átmérője 50 mm külső átmérője
70 mm 1.3 MPa nyomáson volt tesztelve (vízbe merítve 1 percig). A
termék 20 órája ki volt keményedve.

 
Tömítés maximálisra beállított résméretnél, mm:

Lágyacél 0,25
Aluminium 0,25

JELLEMZŐ KÖRNYEZETI ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
A következő tesztek a környezet szilárdságra gyakorolt hatását
mutatják. Ez nem a tömítési képesség mérésére szolgál

Kikeményedés 1  hét  23°C-on. -on
Nyírószilárdság, ISO 4587 ISO 4587:

Acél (homokszórt)

Meleg szilárdság
Adott hőmérsékleten tesztelve
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Hidegszilárdság
Ez a termék  -75°C-on lett tesztelve. A termék ettől alacsonyabb
hőmésrékleten is működhet, de nincsenek rá teszteredmények.

Hőre történő kikeményedés
A kikeményítés a megadott feltételek mellett történt, a tesztelés pedig
23 °C-on lett elvégezve

For the most direct access to local sales and technical support visit:  www.henkel.com/industrial  
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Vegyszerekkel/oldószerrel szembeni ellenállás
A kikeményítés a megadott feltételek mellett történt, a tesztelés pedig
23 °C-on lett elvégezve
 A kezdeti szilárdság %-a
Közeg °C 500 h 1000 h 3000 h 5000 h
Motor olaj
(5W30 -Synthetic)

120 175 115 110 145

Motor olaj
(5W30 -Synthetic)

150 55 50 50 50

Víz/glikol 50/50 87 80 65 65 55
ATF 120 175 100 105 140
ATF 150 60 40 40 40
Benzin 23 15 10 10 5

DEF (AdBlue® ) 23 95 65 70 85

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A termék használata nem javasolt tiszta oxigénnel
működő és/vagy oxigénben gazdag rendszerekben és nem
használható tömítőanyagként klórhoz vagy más erősen oxidáló
anyagokhoz.

A termék biztonságos kezelése érdekében olvassa el a biztonsági
(MSDS) adatlapot.

Azokon a helyeken, ahol vízalapú mosórendszereket használnak a
felületek tisztítására a tömítés előtt, nagyon fontos a mosóoldat és a
ragasztóanyag közötti kompatibilitás ellenőrzése. A legtöbb esetben ez
a vizes mosás nincs hatással a kikeményedésre vagy a ragasztási
teljesítményre.
A termék használata normál esetben nem javasolt műanyagok esetén
(különösen hőre lágyuló anyagok esetén, ahol a műanyag
hőtágulásból fakadó repedése következhet be). A felhasználók
feladata ellenőrizni a termék ilyen szubsztrátumokkal való
kompatibilitását.

Használati útmutató:
 

1. A tökéletes tömítettség elérése céljából a tömítendő felületnek
zsír és szennyeződés mentesnek kell lennie..

2. A tömítőanyag szoros illeszkedésű karimás/peremes alkatrészek
tömítésére lett kifejlesztve 0.25 mm résméretig.

3. Kézzel folytonos csíkként vagy szitaszórással hordja fel a karima
egyik felületére.

4. Használjon alacsony nyomást (<0.05 MPa) a szivárgás
ellenőrzése céljából rögtön szerelés után, térhálósodás előtt.

5.  A peremeket a lehető leghamarabb egymáshoz kell illeszteni és
a csavarokat meghúzni, hogy elkerüljük a felületek
tömítetlenségét.

Tárolás
A terméket bontatlan flakonban, száraz helyen tárolja. A tárolási
információk fel lehetnek tüntetve a termék flakonjának címkéjén.
Optimális tárolás: 8ºC-21ºC között. 8ºC alatt vagy 28ºC feletti
tárolás hátrányosan befolyásolhatja a termék tulajdonságait.
A flakonból eltávolított anyag használat közben szennyeződhet. Ne

tegye vissza a terméket az eredeti flakonba. A Henkel Corporation
nem vállal felelősséget az olyan termékekért, amelyek szennyezettek
vagy az előbbiektől eltérő körülmények között tárolták. Ha további
információra van szükség, vegye fel a kapcsolatot a Henkel helyi
képviselőjével.

Termék tulajdonságok
Az itt található műszaki adatok csak referenciaként szolgálnak, és nem
minősülnek a termék specifikációinak. A termék specifikációi
megtalálhatók az elemzési tanúsítványon, vagy vegye fel a kapcsolatot
a Henkel képviselőjével.

Engedélyek és tanúsítványok
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Henkel képviselőjével a
termék engedélyeivel vagy tanúsítványaival kapcsolatban.

Adattartományok
Az itt szereplő adatok a típusok értékeket és/vagy tartományokat
tükrözik. Az értékek valódi tesztadatokon alapulnak, amelyeket
rendszeres időközönként felülvizsgálunk.

Hőmérséklet-/páratartalom-tartományok: 23 °C / 50% RH = 23+2 °C /
50+5% RH.

Mértékegység átváltások
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés:
A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban
közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával
kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő
tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási
módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a
gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel
nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és
felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az
elérni kívánt eredményhez való megfelelőségéért. A termék tervezett
alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrizzék.
Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született,
illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés
kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől
eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a
termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor,
kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France
SAS vagy Henkel France SA
Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor
felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az
érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a
következő rendelkezést kell alkalmazni:
A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban
közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával
kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő
tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök által
választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a
tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért.
A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel
ellenőrizzék. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem
született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi
sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt
termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt
tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra
vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a
következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

For the most direct access to local sales and technical support visit:  www.henkel.com/industrial  
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Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást
Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud
felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a
termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon
elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a
személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való
megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a Henkel Corporation kifejezetten
kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét,
beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elírni kívánt célhoz
való alkalmasságra való megfelelőségét. Henkel Corporation kifejezetten
kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való
felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is. Az
Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások)
semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem
állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation
licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben
tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való
megfelelőséget jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt
előzetesen tesztekkel ellenőrizzék.

Védjegyhasználat
Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett
védjegyek az Amerikai Egyesült Állomokban vagy más országokban a Henkel
Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a
megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and
Trademark Office) bejegyzett védjegy.
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