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DESCRIPTION DU PRODUIT
LOCTITE® NS 5550 présente les caractéristiques suivantes:
Technologie Produit d'étanchéité
Nature chimique Résine Polymérisant à Chaud
Aspect Pâte Fibreuse Marron
Polymérisation Réaction à la chaleur
Domaine d'application Produit d'Etanchéité pour Plans de

Joints
Avantages ● Mono composant

● Ne coule pas
● Résistance chimique

LOCTITE® NS 5550 est une pâte d'étanchéité fibreuse
réagissant à la chaleur, utilisée dans les applications haute
température et haute pressionLorsque le produit LOCTITE®

NS 5550 est exposé à la chaleur, il va polymériser en formant
un joint d'étanchéitéLOCTITE® NS 5550 ne crée pas un joint
permanent entre les surfaces, il permet le démontage et les
réparations des plans de joint métal-métalCe produit convient
pour obtenir l'étanchéité sur des plans de joint de conception
adaptée, jusqu'à des températures de 815°C (1 500°F) et une
pression maxi de 345 Bar (5 000 psi)

PROPRIETES DU PRODUIT LIQUIDE
Masse volumique  à 25 °C, g/ml 1 330

Viscosité, Brookfield - DV-E, mPa·s (cP) 1 910 000
Pouvoir lubrifiant, facteur K
1,25'' (inch) boulons B-7 0,13
Point éclair - se reporter à la FDS

DONNEES TYPIQUES SUR LA POLYMERISATION
Temps de Prise, ASTM D2471,  
@150 ºC
                                                                                                    
   2 heures
@200 ºC                   1heure
@260ºC                   <1heure

PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMERISE
Après polymérisation >4 h à 93 °C

Couple de rupture
Couple de desserrage, selon ISO 10964, Pré-charge 270 N·m:

Vis 1,25 '' (31,75 mm) boulons B-7       N·m         310
      (lb.ft.)     (230)

 
 

RESISTANCE TYPIQUE A L'ENVIRONNEMENT

Le tableau suivant liste les performances de résistance
chimique à différents milieux selon MIL S-15204D

Résistance Chimique, polymérisé >4h @ 93°C

 
 % de la résistance initiale

conservée après
Agent chimique °C 24 h
Eau/Vapeur 107 Suitable
Isopropanol 80 Suitable
ISOPAR M
(hydrocarbure)

80 Suitable

Résistance à la température (24 h)
Test réalisé après retour à l'ambiante (selon ISO 10964)
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INFORMATIONS GENERALES
L'utilisation de ce produit n'est pas recommandé dans des
installations véhiculant de l'oxygène pur ou des mélanges
riches en oxygène, et il ne doit pas être utilisé comme
produit d'étanchéité vis à vis du chlore ou pour d'autres
corps fortement oxydants.

Pour obtenir les informations relatives à la sécurité de
mise en oeuvre de ce produit, consultez obligatoirement la
Fiche de Données de Sécurité (FDS).

Recommandations de mise en oeuvre
Agiter vigoureusement le contenant avant usage, afin
d'homogénéiser le produit (une séparation de phase peut
exister lors d'un stockage prolongé)

Méthode d'application :
1. Pour un résultat optimum, nettoyer toutes les surfaces à

étancher (surfaces externes et internes) à l'aide d'un
nettoyant adapté LOCTITE® et laisser sécher

2. Appliquer une couche uniforme sur toute la surface à
étancher à l'aide d'une raclette ou spatule 

3. Le produit peut être utilisé avec des joints existants en
tant que pâte de renforcement. Dans ce cas, appliquer
une couche fine sur les deux faces du joint ainsi que sur
les surfaces support à étancher

4. Respecter les spécifications du fabricant du matériel,
utiliser les vis recommandées et appliquer le couple de
serrage indiqué pour l'assemblage

Polymérisation
1. Le produit polymérise lors de la mise en service lorsqu'il

est soumis à la chaleur, avec une température minimale
de 150°C afin d'atteindre la polymérisation complète. Le
temps de polymérisation du produit dépend de la
température d'exposition

2. Pour les applications haute pression ou pour les tests
d'étanchéité sous pression à température ambiante, il
est obligatoire de chauffer le produit sans pression
appliquée, ou de pré-polymériser le produit en
l'exposant à une source de chaleur externe

Nettoyage de l'adhésif
1. Nettoyer les outils immédiatement après application à

l'aide d'un nettoyant approprié, ex. LOCTITE® SF7070™
ou un solvant tel que l'acétone ou l'isopropanol. Après
polymérisation, les excès de produit ne peuvent être
retirés que par action mécanique

ATTENTION : Ne pas respirer les poussières de produit
retiré par action mécanique (ponçage, grattage)

Stockage
Le produit est classé inflammable et doit donc être stocké de
façon appropriée conformément à la législation en vigueur. Ne
pas stocker à côté de produits oxydants ou
inflammables. Stocker le produit dans son contenant non
ouvert dans un endroit sec. Vérifier les informations relatives
au stockage sur l'étiquette du produit.
Température de stockage : 8°C à 21°C. Une température
de stockage inférieure à 8°C ou supérieure à 28°C peut
affecter les propriétés du produit. 
Ne jamais remettre un produit utilisé dans son conditionnement
d'origine, risque de pollution du produit. Henkel ne peut
assumer aucune responsabilité pour un produit pollué ou

stocké dans des conditions autres que celles indiquées dans
les documents techniques. Pour toute information
complémentaire, contacter votre responsable commercial ou
votre support technique local.

Conversions
(°C x 1,8) + 32 = °F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm / 25,4 = inches
N x 0,225 = lb
N/mm x 5,71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8,851 = lb·in
N·mm x 0,142 = oz·in
mPa·s = cP

Clause de non-responsabilité
Remarque :
L’information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les
recommandations d’utilisation et d’application du produit est basée sur notre
connaissance et notre expérience de ce produit à la date d’établissement de
cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d’application
ainsi que des modalités différentes d’application et de fonctionnement dans votre
environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n’est
pas responsable ni de l’adéquation de notre produit aux procédés de production
et aux conditions dans lesquelles vous l’utilisez ni des applications et résultats
attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres
vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre
produit.
Toute responsabilité au regard de l’information contenue dans la Fiche
Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le
produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par
ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence
et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou
Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que :Dans le cas où la
responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement
juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure
au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l’exclusion de
responsabilité suivante est applicable:L’information fournie dans cette Fiche
Technique (FT) y compris les recommandations d’utilisation et d’application du
produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la
date d’établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n’est pas
responsable ni de l’adéquation de notre produit aux procédés de production et
aux conditions dans lesquelles vous l’utilisez ni des applications et résultats
attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres
vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre
produit.
Toute responsabilité au regard de l’information contenue dans la Fiche
Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le
produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par
ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et
sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group,
Inc., ou Henkel Canada Corporation. l’exclusion de responsabilité suivante
est applicable:
Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information
seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la
responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur
lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur
de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite
dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent
pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant
résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui
précède, Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris
les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin
particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.
Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents
ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières
d'exploitation. 
La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas
être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des
tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir
de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel
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de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une
application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce
produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes
de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques
Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont
des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® 
indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.
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