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URUN TANIMI

LOCTITE® SF 7063™ asagidaki  drin  ozelliklerini

saglamaktadir:

Teknoloji Solvent temizleyici

Kimyasal Tur( izoparafin, Dimetoksimetan veEtanol
karigimi

Gorinim Seffaf renksiz solusyon‘s

Vizkozite Cok dusuk

Kiirlenme Uygulanamaz

Uygulama Yuzey temizleyici

LOCTITE® SF 7063™ CFC icermeyen solvent bazli formaliyle
LOCTITE vyapistiricisiyla  yapistirilacak  olan ylzeylerin
temizlenmesi ve yag alimin isleminde kullanilir. Uriin ayrica
bakim siresinde makine pargalarinin temizlik ve yag alma
islemlerinde kullanilabilir .

TiPiK OZELLIKLER
Ozgiil Agirhik @ 25 °C 0,74
Enfraruj Spektrum As standard-“s
Vizkozite @ 20°C, mPa-s (cP) 2
Kuruma Suresi @ 20 °C, saniye <60
TLV (ACGIH), ppm 600
Parlama Noktasi - MSDS'e bakiniz

TiPiIKk PERFORMANS

LOCTITE® SF 7063™ 'in kuruma hizi Gizerine veya LOCTITE®
yapigtiricilarin - nihai mukavemetleri UGzerine etkisi yoktur,
sadece iyi yapisma ve yapisma kurumasi igin temiz ylzey
hazirlanmasinda etkilidir. Temiz olmayan veya kismen temiz
yuzeyler yapistiricinin performansini etkileyebilirler.

Kullanim UyanlariBu urin siddetli yanici materyaller ve ilgili
lokal diizenlemeler dahilinde degerlendirilmelidir.
Uriin veya UrGn buharlarinin ¢iplak alev veya alev izolasyonu

olmayan elektrikli ekipmanlar ile temasindan 6&zellikle
kaginiimahdir.
Solvent bazi plastik turlerini ve kaplamalar etkileyebilir.

Kullanilacak ylzeylerde uygulama Oncesi uygunluk igin test
edilmesi tavsiye edilir.

GENEL BILGI

Bu uriiniin saf oksijen ile ve/veya oksijen agisindan zengin
sistemlerde kullanimi tavsiye edilmez. Klor veya kuvvetli

okside edici materyallerde sizdirmazhik amaci ile
kullaniimamahdir.
Bu iriinin giivenli kullanim bilgileri igin, Malzeme

Giivenlik Bilgi Formu'na bagvurunuz (MSDS).

Kullanim talimati:

1. Temizlenecek ylzeyler Uzerine UrinU puskurtiniz veya
Urtin ile 1slatiimis kagit havlu ile yizeyleri siliniz. .

2. Yuzey henulz i1slak iken temiz bir bez ile silerek tum agir
kirleri ylzeyden uzaklastiriniz. Gerekli ise, ylzeylere
tekrar uygulama yaparak uriinin ytizeyden akip gitmesine
musaade ediniz.

3. Gerekli oldugu takdirde temizleme islemini tekrarlayiniz..

4. LOCTITE® SF 7063™ 'in yapistirma 6ncesinde ylzeyden
tamamen buharlasmasina misaade ederek, yapisma
hattinda solventin hapsedilmesini 6nleyiniz.

5. Loctite® yapistiriclyl yuzey kuruduktan hemen sonra
uygulayiniz ve parcalari birlestiriniz.

Loctite Material Specification-s

LMS tarihiAralik 01, 2004. Belirtilen 6zellikler icin her batch
(sarj) e ait test raporlari mevcuttur. LMS test raporlari migteri
kullanim spesifikasyonlarina uygun oldugu dusinilerek
secilmis kalite kontrol test parametrelerini icermektedir. Ayrica
urin kalitesi ve tutarhhgi yerinde kapsamli kontroller
yapilarak gorilebilir. Ozel misteri spesifikasyon ihtiyaglari
Henkel Kalite Departmani tarafindan koordine edilebilir.

Depolama

Bu Urin yanici olarak siniflandirilmistir ve bu siniftaki drinler
icin  uygun sartlar ve ilgili dizenlemeler dahilinde
depolanmalidir. Okside edici ajanlar ve kolay tutusabilir
materyallerin ~ yakininda depolamayiniz.  Urind  kapali
ambalajinda ve kuru sartlarda saklayiniz. Depolama bilgisi
ambalaj Uzerindeki Urlin etiketinde de belirtiimis olabilir.

Uygun Depolama Sartlari: 8 °C ila 21 °C. 8 °C'nin altinda
veya 28 °C'nin lzerindeki depolama sicakliklari (riin
ozelliklerini geri doniisii olmayan sekilde etkileyebilir.
Ambalajindan digsan c¢ikarilan Urin kullanim  suresince
kirlenebilir. Kullanim fazlasi urini orijinal ambalaja geri
koymayiniz. Henkel Anonim Sirketi bu sekilde kirlenmis veya
belirtilen sartlar disinda depolanmig Urtin igin sorumluluk kabul
etmez. ilave bilgi ihtiyaci igin litfen lokal Teknik Servis Merkezi
veya Musteri Hizmet Temsilcisi ile temasa geginiz.

Cevirim Bilgileri
(°Cx1.8)+32="°F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
Mm/ 25.4 = mil
Nx0.225=1b

N/mm x 5.71 = Ib/in
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = Ib-in
N-m x 0.738 = Ib-ft
N-mm x 0.142 = oz'in
mPa-s = cP

Disclaimer

Not: Uriiniin kullanimi ve uygulanmasina iligkin tavsiyeler dahil olmak iizere igbu
Teknik Veri Foylnde (TVF) yer alan bilgiler isbu TVF’nin diizenlendigi tarih
itibariyle (iriin hakkinda sahip oldugumuz bilgi ve deneyime dayanmaktadir. Uriin
cok cesitli farkli uygulamalara ve bulundugunuz ortamda kontrolimiiz disinda
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ayri uygulama ve calisma kosullarina sahip olabilir. Bu nedenle, Henkel
Griinimizin kullandiginiz tretim siiregleri ve kosullari ile, amaglanan uygulama
ve sonuglara uygunlugundan sorumlu degildir. Uriinimizin bu yéndeki
uygunlugunu onaylamadan 6nce kendi denemelerinizi yapmanizi kesinlikle
tavsiye ediyoruz.

Teknik Veri Féylinde veya ilgili Grin hakkindaki diger yazili ya da sozli
tavsiye(ler)de yer alan bilgilere iliskin herhangi bir yukimlilik hari¢ tutulmustur,
bunun istisnasini aksinin agikca kararlastiriimis oldugu durumlar ve ihmalimizden
kaynaklanan 6lim veya bedeni yaralanmalar ve herhangi bir gegerli zorunlu Griin
sorumlulugu yasasi tahtindaki herhangi bir ylkimlGluk teskil eder.

Uriinlerin Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel
Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ve Henkel France SA
tarafindan teslim edilmesi halinde liitfen ayrica asagidaki hususa da dikkat
ediniz: Henkel kanuni gerekcesi ne olursa olsun yine de sorumlu tutulacak
olursa, Henkel'in sorumlulugu higbir zaman ilgili teslimatin tutarini agsmayacaktir.

Uriinlerin Henkel Colombiana, S.A.S. tarafindan teslim edilmesi durumunda,
asagidaki feragatname gegerlidir: Uriiniin kullanimi ve uygulanmasina iligkin
tavsiyeler dahil olmak tizere isbu Teknik Veri Féyiinde (TVF) yer alan bilgiler isbu
TVF’nin dizenlendigi tarih itibariyle Griin hakkinda sahip oldugumuz bilgi ve
deneyime dayanmaktadir. Uriin gok gesitli farkli uygulamalara ve bulundugunuz
ortamda kontrolimiz diginda ayri uygulama ve galisma kosullarina sahip olabilir.
Bu nedenle, Henkel Grinimuzin kullandiginiz retim siregleri ve kosullar ile,
amaclanan uygulama ve sonucglara uygunlugundan sorumlu degildir.
Uriiniimiiziin bu yéndeki uygunlugunu onaylamadan énce kendi denemelerinizi
yapmanizi kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Teknik Veri Foylinde veya ilgili Grin hakkindaki diger yazili ya da sozli
tavsiye(ler)de yer alan bilgilere iliskin herhangi bir yukimlilik hari¢ tutulmustur,
bunun istisnasini aksinin agikca kararlastiriimis oldugu durumlar ve ihmalimizden
kaynaklanan 6lim veya bedeni yaralanmalar ve herhangi bir gegerli zorunlu Griin
sorumlulugu yasasi tahtindaki herhangi bir ylkimlGluk teskil eder.

Uriinlerin Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., veya Henkel
Canada Corporation, tarafindan teslim edilmesi durumunda, asagidaki
feragatname gecerlidir:

Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme amagli olup sirketimizce dogru
olduguna inanilan verilere dayanmaktadir. Yontemleri Uzerinde herhangi bir
kontrolimiz olmayan kisilerce elde edilmis sonuclar ile ilgili olarak herhangi bir
sorumluluk kabul edemeyiz. Uriinin kullanim amacinin, bu belgede belirtilen
Uretim yontemlerinden herhangi biriyle uyumlu olup olmadigini belilemek ve
Urind kullanan kisiler ile Granln tatbik edildi§i makina ve cihazlari olasi
tehlikelere kargi korumak amaciyla burada tavsiye edilen &nlemleri almak,
kullanicinin sorumlulugundadir.

Bu durum isiginda Henkel Sirketi, Henkel Sirketi'ne ait iirlinlerin kullanimi
veya satigindan dogan, uriinlerin pazarlanmasi veya belirli bir amag igin
kullanilmasina yoénelik garantiler de dahil olmak iizere, agikga veya listii
kapali bir sekilde belirtiimis herhangi bir garanti vermedigini veya taahhiitte
bulunmadigini 6zellikle belirtir.

Bu belgede yer alan farkli islem veya igeriklere iligkin bilgiler, ne tglinci kisilere
ait patentlerden bagimsiz bilgiler olarak ne de s6z konusu islem veya igerikleri
kapsayan, Henkel&nbsp;Sirketi'ne ait patentler gergevesinde lisanslanmis bilgiler
olarak degerlendirilmelidir. Tim kullanicilara, bu belgede yer alan bilgileri bir
kilavuz olarak kullanarak, Urini ardi ardina kullanmadan 6nce Grindn,
amagladiklari uygulama igin uygun olup olmadigini test etmelerini 6neririz. Bu
uriin, Amerika Birlesik Devletleri'nde veya baska ulkelerde bir veya birden fazla
patent veya patent basvurusuna tabi olabilir.

Ticari Markalar

Aksi belirtiimedikge bu belgede yer alan tim ticari markalar, ABD ve baska
Ulkelerde faaliyet gosteren tim Henkel sirketlerine aittir. ® isareti, bir ticari
markanin ABD Patent ve Ticari Marka Blrosu'nca tescillenmis oldugunu gésterir.

Reference 1.1
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