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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
LOCTITE® SF 7840™ ma następujące własności:
Technologia Produkt na bazie wody
Związek chemiczny Woda, zastrzeżone rozpuszczalniki,

środki powierzchniowo czynne
Wygląd Niebieska ciecz
Utwardzanie Nie dotyczy
Zastosowanie Przygotowanie powierzchni
Zalety Niepalny, Nie żrący

LOCTITE® SF 7840™ to skoncentrowany , biodegradowalny
środek czyszcząco/odtłuszczający na bazie wody, który nie
zawiera żadnych niebezpiecznych rozpuszczalników, aby
spełnić szeroką gamę zastosowań przemysłowych. Typowe
zastosowania tego produktu obejmują silniki, silniki, odlewy,
zawory, łożyska, zbiorniki, okna, dywany, posadzki betonowe,
asfalt, pojazdy itp. Substancje, które może usunąć to: smary,
oleje, smoła, sól drogowa, węgiel, plamy spożywcze, wosk,
tłuszcz zwierzęcy, pleśń i sadza.

TYPOWE WłASNOśCI
Masa właściwa @ 25 °C 1,02

Temperatura zapłonu - patrz
karta charakterystyki MSDS

INFORMACJE OGÓLNE
Nie zaleca się stosowania tego produktu do urządzeń
z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też
być używany do instalacji z chlorem i innymi materiałami
silnie utleniającymi.

Pełna informacja dotycząca bezpiecznego obchodzenia się
z tym produktem znajduje się w karcie
charakterystyki (MSDS).

Wskazówki dotyczące użycia
1. Rozcieńczyć LOCTITE® SF 7840™ ciepłą lub zimną wodą

.
2. Namocz lub spryskaj części i wytrzyj lub spłucz.
3. Poziomy rozcieńczenia będą się różnić w zależności od

rodzaju i ilości usuwanej substancji oraz rodzaju
czyszczonej powierzchni. Najlepiej zacząć od wysokiej
koncentracji LOCTITE® SF 7840™ i przejść do niższej, aż
do uzyskania najbardziej ekonomicznego poziomu i
skutecznego czyszczenia.

4. LOCTITE® SF 7840™ może reagować z malowanymi
powierzchniami w stężeniach zawierających mniej niż 20
części wody.

5. UWAGA: Optymalna wydajność występuje w przypadku
silniejszych stężeń, rozcieńczania ciepłą wodą, mieszania

lub szorowania i rozszerzonego kontaktu powierzchni.
6. UWAGA: Pozostałości mogą hamować utwardzanie

produktów anaerobowych.

Rekomendowany poziom rozcieńczenia
 
Aplikacja                                       LOCTITE® SF 7840™ do
wody
Ciężkie czyszczenie i odtłuszczanie:                1  do 1:4
Zbiorniki, podkładki
 
Średnie czyszczenie i odtłuszczanie:            1:16  do 1:32
Konserwacja floty, posadzki betonowe,
sprzęt natryskowy
 
Lekkie czyszczenie:                                     1:64  do 1:128
obszary robocze, okna, ściany, drewno, 
dywany

Nie dotyczy wymogów technicznych
Dane techniczne przytoczone w niniejszym
opracowaniu należy traktować jedynie jako odniesienie. W celu
uzyskania pomocy i wskazówek w zakresie wymagań
technicznych odnośnie tego produktu, należy skontaktować się
z lokalnym działem jakości Henkel Loctite.

Magazynowanie
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym
sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go
w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym
pomieszczeniu.
Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C.
Przechowywanie w temperaturze poniżej +8°C lub powyżej
+28°C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego
oryginalnym pojemniku, bo mogłoby dojść do zanieczyszczenia
produktu. Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za
produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany
niezgodnie ze wskazaniami. Dalsze informacje na temat
okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym
Technical Customer Service.

Przeliczniki
(°C x 1,8) + 32 = °F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm x 0,039 = cal
N x 0,225 = lb
N/mm x 5,71 = lbs
N/mm2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lbs
Nm x 0,738 = lb·ft
Nmm x 0,142 = oz·cal
mPas = cP

UWAGA

For the most direct access to local sales and technical support visit:  www.henkel.com/industrial 



TDS LOCTITE® SF 7840™,  Czerwiec,-2016

Note:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych
(TDS), w tym zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu
oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu w odniesieniu do
tego produktu na dzień wystawienia TDS. Produkt może
posiadać szeroki zakres zastosowania jak również
charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i
warunkami działania w Państwa środowisku, pozostającymi
poza naszą kontrolą. Henkel nie ponosi odpowiedzialności za
przydatność produktu do procesów produkcyjnych i warunków,
w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i
rezultat działania. Stanowczo rekomendujemy
przeprowadzenie własnych prób w celu potwierdzenia
przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub
też innych pisemnych czy ustnych rekomendacjach
dotyczących produktu jest wyłączona, chyba że co innego
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało
wyraźnie uzgodnione przez strony a także w przypadku śmierci
lub uszkodzenia ciała spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel
Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel
Nederland BV, Henkel Technologies France SAS I Henkel
France SA należy dodatkowo uwzględnić, iż:
W przypadku gdyby Henkel ponosił jednak odpowiedzialność,
niezależnie od podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona
wartości danej dostawy.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel
Colombiana, S.A.S. mają zastosowanie poniższe
zastrzeżenia:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych
(TDS), w tym zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu
oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu w odniesieniu do
tego produktu na dzień wystawienia TDS. Henkel nie ponosi
odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów
produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest
wykorzystywany, tak samo jak nie ponosi odpowiedzialności za
zamierzone zastosowanie i rezultat działania. Stanowczo
rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu.
Odpowiedzialność z tytułu informacji zawartych w Karcie
Danych Technicznych (TDS) lub też innych pisemnych czy
ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest
wyłączona, chyba że co innego wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialność za
produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione przez strony a
także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel
Corporation, Resin Technology Group, Inc., lub Henkel
Canada Corporation, znajdują zastosowanie poniższe
zastrzeżenia:
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został
przygotowanyw oparciu o najlepszą wiedzę i służy jedynie
celominformacyjnym. Korporacja Henkel nie ponosi
odpowiedzialności zawybraną przez użytkownika metodę lub
sposób jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez
niego rezultaty. Sprawą użytkownika jest także podjęcie
odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć ew. ryzyka dla
produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem produktu.
Korporacja Henkel nie uwzględnia żadnych roszczeń
związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy
utratą zysku. Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja
Henkel nie ma kontroli nad sposobami korzystania z
produktu przez poszczególnych użytkowników, nie

możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew.
błędów czy niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą
być wyłącznie patentami lub licencjami Korporacji Henkel.
Radzimy, aby każdy użytkownik, przed zastosowaniem
produktu, przeprowadził własną próbę posługując się
przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt
może być objęty jednym lub większą liczbą patentów lub
opatentowanych aplikacji amerykańskich lub innych krajów.

Używanie znaków firmowych
Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie znaki
firmowe występujące w tym dokumencie są własnością
Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że jest to znak handlowy
zarejestrowany w urzędach patentowych USA lub innych
krajów.
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