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ÜRÜN TANIMI
LOCTITE® SF 7840™ aşağıdaki ürün özelliklerini
sağlamaktadır:
Teknoloji Su bazlı
Kimyasal Türü Su, özel solventler, yüzey aktifler ve

şartlandırıcılar
Görünüm Mavi sıvı
Kürlenme Uygulanamaz
Uygulama Yüzey hazırlama
Spesifik avantajlar Yanıcı değil, Kostik içermez

LOCTITE® SF 7840™ zararlı hiç bir solvent içermeyen ve bir
çok endüstriyel temizlik işleminde kullanılabilmek üzere suda
çözünebilen konsantre bir biyolojik temizleyici ve yağ alma
malzemesidir.  Tipik kullanım alanları motorlar dökümler ,
vanalar , rulmanlar, tanklar, makinalar, dış cephe, pencereler,
halılar, beton zeminler, asfalt, araçlarler ve benzeridir. Gresler,
yağlayıcılar, kesme yağları, fuel oil, katran, buz çözücü tuzlar,
hafif karbon kirliliği, gıda lekeleri, wax, hayvansal yağlar, küf ve
kurum lekeleri ürünle temizlenebilecek kirlilik cinslerine
örneklerdir.

TİPİK ÖZELLİKLER
Özgül Ağırlık @ 25 °C 1,02

Parlama Noktası - MSDS'e bakınız

GENEL BİLGİ
Bu ürünün saf oksijen ile ve/veya oksijen açısından zengin
sistemlerde kullanımı tavsiye edilmez. Klor veya kuvvetli
okside edici materyallerde sızdırmazlık amacı ile
kullanılmamalıdır.

Bu ürünün güvenli kullanım bilgileri için, Malzeme
Güvenlik Bilgi Formu'na başvurunuz (MSDS). 

Kullanım talimatı:
1. LOCTITE® SF 7840™'ı sıcak veya soğuk su ile seyreltiniz.
2. Parçaları LOCTITE® SF 7840™ ile ıslatınız veya ürünü

sprey halde parçalara püskürtünüz ve bir bez yardımı ile
siliniz veya durulayarak temizleyiniz.

3. Seyreltme oranları kirliliğin miktarına ve tipine, aynı
zamanda temizlenecek yüzeyin cinsine göre
değişebilir. En iyi yöntem LOCTITE® SF 7840™'ı yüksek
konsantrasyon ile kullanmaya başlayıp, etkili temizliğin
alınabildiği en ekonomik seviyeye kadar ürünü
seyreltmektir.

4. LOCTITE® SF 7840™ 1:20 su oranından daha derişik ise
boyalı yüzeylere zarar verebilir.

5. NOT: Optimum performans için ürün yüksek
konsantrasyonda, sıcak su ile seyreltilmiş olmalı,

çalkalama veya ovalama ile yüzeye tatbik edilmeli ve
yüzey (kirlilik) ile temas süresi uzatılmalıdır.

6. UYARI: Temizleyici artıkları anaerobik ürünlerin
kurumasını engelleyebilir.

Tavsiye Edilen Seyreltme Oranları
 
Uygulama                                                LOCTITE® SF 7840™
- Su
Ağır temizlik ve yağ giderme:                          1:1  - 1:4
Daldırma Tankları, Yıkayıcılar
 
Orta dereceli temizlik ve yağ giderme:        1:16  - 1:32
Dorse, beton zeminler, basınçlı
sprey ekipmanları, zemin temizleme
ekipmanları, buharlı temizleyiciler
 
Hafif temizlik:                                                 1:64  - 1:128
Çalışma alanları, pencereler, duvarlar,
ahşap, mobilya, halı, mutfak tezgahları

Not
Burada yer alan teknik bilgiler sadece referans amaçlıdır. Bu
ürün özellikleri ile ilgili tavsiyeler ve destek için lütfen lokal kalite
departmanı ile temasa geçiniz.

Depolama
Ürünü ambalajı açılmamış halde kuru ortamda depolayınız.. 
Depolama bilgisi ürün ambalajı üzerindeki etikette belirtilmiş
olabilir.
Uygun Depolama Şartları: 8 °C ila 21 °C. 8 °C'nin altında
veya 28 °C'nin üzerindeki depolama sıcaklıkları ürün
özelliklerini geri dönüşü olmayan şekilde etkileyebilir.
Ambalajından dışarı çıkarılan ürün kullanım süresince
kirlenebilir. Kullanım fazlası ürünü orijinal ambalaja geri
koymayınız. Henkel Anonim Şirketi bu şekilde kirlenmiş veya
belirtilen şartlar dışında depolanmış ürün için sorumluluk kabul
etmez. İlave bilgi ihtiyacı için lütfen lokal Teknik Servis Merkezi
veya Müşteri Hizmet Temsilcisi ile temasa geçiniz.

Çevirim Bilgileri
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Disclaimer
The information provided in this Technical Data Sheet (TDS)
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including the recommendations for use and application of the
product are based on our knowledge and experience of the
product as at the date of this TDS. The product can have a
variety of different applications as well as differing application
and working conditions in your environment that are beyond
our control. Henkel is, therefore, not liable for the suitability of
our product for the production processes and conditions in
respect of which you use them, as well as the intended
applications and results. We strongly recommend that you
carry out your own prior trials to confirm such suitability of our
product.
Any liability in respect of the information in the Technical Data
Sheet or any other written or oral recommendation(s) regarding
the concerned product is excluded, except if otherwise
explicitly agreed and except in relation to death or personal
injury caused by our negligence and any liability under any
applicable mandatory product liability law.

In case products are delivered by Henkel Belgium NV,
Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV,
Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA
please additionally note the following:
In case Henkel would be nevertheless held liable, on whatever
legal ground, Henkel’s liability will in no event exceed the
amount of the concerned delivery.

In case products are delivered by Henkel Colombiana,
S.A.S. the following disclaimer is applicable:
The information provided in this Technical Data Sheet (TDS)
including the recommendations for use and application of the
product are based on our knowledge and experience of the
product as at the date of this TDS. Henkel is not liable for the
suitability of our product for the production processes and
conditions in respect of which you use them, as well as the
intended applications and results. We strongly recommend that
you carry out your own prior trials to confirm such suitability of
our product.
Any liability in respect of the information in the Technical Data
Sheet or any other written or oral recommendation(s) regarding
the concerned product is excluded, except if otherwise
explicitly agreed and except in relation to death or personal
injury caused by our negligence and any liability under any
applicable mandatory product liability law.

In case products are delivered by Henkel Corporation or
Henkel Canada, Inc.the following disclaimer is applicable:
The data contained herein are furnished for information only
and are believed to be reliable. We cannot assume
responsibility for the results obtained by others over whose
methods we have no control. It is the user's responsibility to
determine suitability for the user's purpose of any production
methods mentioned herein and to adopt such precautions as
may be advisable for the protection of property and of persons
against any hazards that may be involved in the handling and
use thereof. In light of the foregoing, Henkel Corporation
specifically disclaims all warranties expressed or implied,
including warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose, arising from sale or use of Henkel
Corporation’s products. Henkel Corporation specifically
disclaims any liability for consequential or incidental
damages of any kind, including lost profits. The discussion
herein of various processes or compositions is not to be
interpreted as representation that they are free from domination
of patents owned by others or as a license under any Henkel
Corporation patents that may cover such processes or
compositions. We recommend that each prospective user test
his proposed application before repetitive use, using this data
as a guide. This product may be covered by one or more
United States or foreign patents or patent applications.

Ticari Markalar
Aksi belirtilmedikçe bu belgede yer alan tüm ticari markalar,
ABD ve başka ülkelerde faaliyet gösteren tüm Henkel
şirketlerine aittir. ® işareti, bir ticari markanın ABD Patent ve
Ticari Marka Bürosu'nca tescillenmiş olduğunu gösterir.

Reference 1.2
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