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URUN TANIMI

LOCTITE® S1 598™ asagidaki ariin 6zelliklerini saglamaktadir:

Teknoloji Silikon

Kimyasal Turu Oksim silikon

Gorinim Metalik siyah pasta‘Vs

Bilesenler Tek bilesenli - karistirma gerekmez

Tiksotropik Uygulama sonrasi sivi  Urinln
yuzeye migrasyonu azaltiimigtir

Kiirlenme Oda sicakliginda vulkanize (RTV)

Uygulama Contalama

Elastikiyet Yapistirilan alanin yik tasima & sok
absorbe etme karakterlerini iyilestirir.

Spesifik Uygulama Conta degisikligi veyaConta takviye

Spesifik avantajlar Otomotiv motor yaglarina milkemmel
direng

LOCTITE® SI 598™ sert, esnek, silikon kauguk rulman
olusturmak igin havadan maruz kalinan nemi kurular. Bu trin
yaslanmaya, koéti havadan asinmaya, katilasma olmadan
termal déngliye, gekmeye ve c¢atlamaya diren¢ g0sterir. Tipik
uygulamalari, yag tavalan, transmisyon tavalar, valf
kaplamalari, digli kaplama zamanlamasi ve diger
kaplamalardir. Uriiniin tipik kullanim sicaklik araligi -54 °C ila
260 °C arasindadir.

KURUMAMIS MALZEMENIN TiPiK OZELLIKLERI
Ozgiil Agirik @ 25 °C 1,27-1,32tMs
Ekstriizyon Hizi, g/min:

Basing 0,62 MPa, sure 15saniye, sicaklik 25 °C:

Semco Kartus 220-550Vs
Akis, ISO 7390, mm:
3 sonra@ 25 °C <3S
Parlama Noktasi - MSDS'e bakiniz
Koku Asetik koku yok
TiPIK KURUMA PERFORMANSI
Yiizey Kurumasi
Kabuk Tutma Siresi, dakikadir:
Kurumus halde @ 25 °C / % 50+5 RH <25Ms

KURUMUS URUNON TiPiK OZELLIKLERI
7 giin @ 25 °C' de kuruduktan sonra / % 5015 RH
Fiziksel Ozellikler:

Gerilme Mukavemeti , ISO 37 N/mm? 21,3
(psi) (=190)

Uzama, ISO 37, % 2325Ms

Shore Sertligi, ISO 868, Durometer A 26-40

TiPIK CEVRESEL DIRENG

Uriin motor yag, transmisyon sivilari, alkol ve antifriz ¢ozeltileri
gibi otomotiv sivilari ile temas ettiginde etkili 6zelliklerini korur.

NOT: Benzin ile temas halindeki pargalar icin tavsiye edilmez.

GENEL BILGI

Bu urriiniin saf oksijen ile ve/veya oksijen agisindan zengin
sistemlerde kullanimi tavsiye edilmez. Klor veya kuvvetli
okside edici materyallerde sizdirmazlik amaci ile
kullanilmamalidir.

Bu iirinin gilivenli kullanim bilgileri igin, Malzeme
Givenlik Bilgi Formu'na bagvurunuz (MSDS).

Kullanim talimati:

1. En iyi performans icin yapistirilacak ylzeyler temiz ve
gresden arindiriimig olmahdir..

2. Tam performans 6zellikleri 72 saat igerisinde gelisir.

3. Nem ile kuruma Urin atmosferik neme maruz kaldig
andan itibaren baslar, bu yizden pargalar Urin
uygulandiktan sonraki birkag dakika icinde
birlestiriimelidir.

4. Tasan Urun non-polar solventler ve bir bez yardimi ile
kolayca silinerek temizlenebilir.

NOT: LOCTITE® SI 598™'in silindir kafa contasi olarak
veya kafa conta sizdirmazligi icin kullaniimasi tavsiye
edilmez.

5. Tam otomatik uygulamalarda volumetrik (hacimsal) bir
pompa sistemi tavsiye edilmektedir.

Loctite Material Specification‘Vs

LMS tarihi Agustos 12, 2004. Belirtilen 6zellikler icin her batch
(sarj) e ait test raporlari mevcuttur. LMS test raporlari migteri
kullanim  spesifikasyonlarina uygun oldugu disinulerek
secilmis kalite kontrol test parametrelerini icermektedir. Ayrica
arin kalitesi ve tutarlihgi yerinde kapsamli kontroller
yapilarak gortlebilir. Ozel miisteri spesifikasyon ihtiyaglar
Henkel Kalite Departmani tarafindan koordine edilebilir.

Depolama

Urind ambalaji agilmamis halde kuru ortamda depolayiniz..
Depolama bilgisi uriin ambalaji Gzerindeki etikette belirtiimis
olabilir.

Uygun Depolama Sartlari: 8 °C ila 21 °C. 8 °C'nin altinda
veya 28 °C'nin lizerindeki depolama sicakhklar iriin
ozelliklerini geri doniisii olmayan sekilde etkileyebilir.
Ambalajindan disari ¢ikarilan Grin  kullanim  siresince
kirlenebilir. Kullanim fazlasi Grind orijinal ambalaja geri
koymayiniz. Henkel Anonim Sirketi bu sekilde kirlenmis veya
belirtilen sartlar disinda depolanmig trln i¢in sorumluluk kabul
etmez. llave bilgi ihtiyac igin liitfen lokal Teknik Servis Merkezi
veya Musteri Hizmet Temsilcisi ile temasa geginiz.




TDS LOCTITE® SI598™, Kasim 2018

iri ilaileri Ulkelerde faaliyet gdsteren tim Henkel sirketlerine aittir. ® isareti, bir ticari
evirim Bilgileri
(oC X 1 8) +32=°F markanin ABD Patent ve Ticari Marka Biirosu'nca tescillenmis oldugunu gdsterir.
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches Reference 1.11
um/25.4 = mil
Nx0.225=1b

N/mm x 5.71 = Ib/in
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

N-m x 8.851 = Ib-in
N-m x 0.738 = Ib-ft
N-mm x 0.142 = 0z'in
mPa-s = cP

Disclaimer

Not: Uriiniin kullanimi ve uygulanmasina iliskin tavsiyeler dahil olmak tizere isbu
Teknik Veri Foyunde (TVF) yer alan bilgiler isbu TVF’nin dizenlendigi tarih
itibariyle iriin hakkinda sahip oldugumuz bilgi ve deneyime dayanmaktadir. Uriin
cok cesitli farkli uygulamalara ve bulundugunuz ortamda kontrolimuz diginda
ayri uygulama ve g¢alisma kosullarina sahip olabilir. Bu nedenle, Henkel
Urinimuzin kullandiginiz Gretim strecleri ve kosullari ile, amaglanan uygulama
ve sonuclara uygunlugundan sorumlu degildir. Uriinimiizin bu yéndeki
uygunlugunu onaylamadan 6nce kendi denemelerinizi yapmanizi kesinlikle
tavsiye ediyoruz.

Teknik Veri Féyunde veya ilgili Grin hakkindaki diger yazili ya da sézlu
tavsiye(ler)de yer alan bilgilere iliskin herhangi bir yikiumlilik hari¢ tutulmustur,
bunun istisnasini aksinin agikga kararlastiriimis oldugu durumlar ve ihmalimizden
kaynaklanan 6lim veya bedeni yaralanmalar ve herhangi bir gegerli zorunlu Griin
sorumlulugu yasasi tahtindaki herhangi bir yukimlilik teskil eder.

Uriinlerin Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel
Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ve Henkel France SA
tarafindan teslim edilmesi halinde litfen ayrica asagidaki hususa da dikkat
ediniz: Henkel kanuni gerekcesi ne olursa olsun yine de sorumlu tutulacak
olursa, Henkel'in sorumlulugu higbir zaman ilgili teslimatin tutarini agsmayacaktir.

Uriinlerin Henkel Colombiana, S.A.S. tarafindan teslim edilmesi
durumunda, asagidaki feragatname gegerlidir: Uriiniin kullanimi  ve
uygulanmasina iligkin tavsiyeler dahil olmak uzere isbu Teknik Veri Fdyunde
(TVF) yer alan bilgiler isbu TVF’nin diizenlendigi tarih itibariyle triin hakkinda
sahip oldugumuz bilgi ve deneyime dayanmaktadir. Uriin gok cesitli farkl
uygulamalara ve bulundugunuz ortamda kontrolimiiz diginda ayri uygulama ve
¢alisma kosullarina sahip olabilir. Bu nedenle, Henkel Griinimuzin kullandiginiz
Uretim suregleri ve kosullari ile, amaglanan uygulama ve sonuglara
uygunlugundan sorumlu degildir. Uriinimiizin bu yéndeki uygunlugunu
onaylamadan 6nce kendi denemelerinizi yapmanizi kesinlikle tavsiye ediyoruz.
Teknik Veri Féyunde veya ilgili Grlin hakkindaki diger yazili ya da sézlu
tavsiye(ler)de yer alan bilgilere iliskin herhangi bir yikimlilik hari¢ tutulmustur,
bunun istisnasini aksinin agikga kararlastiriimis oldugu durumlar ve ihmalimizden
kaynaklanan 6lim veya bedeni yaralanmalar ve herhangi bir gegerli zorunlu Griin
sorumlulugu yasasi tahtindaki herhangi bir yukimlilik teskil eder.

Uriinlerin Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., veya Henkel
Canada Corporation, tarafindan teslim edilmesi durumunda, asagidaki
feragatname gecerlidir:

Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme amagli olup sirketimizce dogru
olduguna inanilan verilere dayanmaktadir. Yontemleri (zerinde herhangi bir
kontrolimiiz olmayan kisilerce elde edilmis sonuglar ile ilgili olarak herhangi bir
sorumluluk kabul edemeyiz. Uriiniin kullanim amacinin, bu belgede belirtilen
Uretim yontemlerinden herhangi biriyle uyumlu olup olmadigini belirlemek ve
Urind kullanan kisiler ile Urindn tatbik edildigi makina ve cihazlan olasi
tehlikelere kargi korumak amaciyla burada tavsiye edilen onlemleri almak,
kullanicinin sorumlulugundadir.

Bu durum igiginda Henkel Sirketi, Henkel Sirketi'ne ait uriinlerin kullanimi
veya satigindan dogan, iriinlerin pazarlanmasi veya belirli bir amag igin
kullanilmasina yonelik garantiler de dahil olmak lizere, agikga veya Uustii
kapali bir sekilde belirtiimis herhangi bir garanti vermedigini veya taahhiitte
bulunmadigini 6zellikle belirtir.

Bu belgede yer alan farkl islem veya iceriklere iligkin bilgiler, ne tGglincu kisilere
ait patentlerden bagimsiz bilgiler olarak ne de s6z konusu iglem veya igerikleri
kapsayan, Henkel&nbsp;Sirketi'ne ait patentler gergevesinde lisanslanmis bilgiler
olarak degerlendirilmelidir. Tam kullanicilara, bu belgede yer alan bilgileri bir
kilavuz olarak kullanarak, Grind ardi ardina kullanmadan o6nce Griindn,
amacladiklar uygulama igin uygun olup olmadigini test etmelerini 6neririz. Bu
uriin, Amerika Birlesik Devletleri'nde veya bagka Ulkelerde bir veya birden fazla
patent veya patent bagvurusuna tabi olabilir.

Ticari Markalar
Aksi belirtimedikce bu belgede yer alan tum ticari markalar, ABD ve bagka

Henkel Americas Henkel Europe Henkel Asia Pacific
+860.571.5100 +49.89.320800.1800 +86.21.2891.8863

Yerel satis ve teknik destek birimlerimizin dogrudan iletisim bilgileri icin liitfen www.henkel.com/industrial
adresini ziyaret ediniz.



