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LOCTITE SUPERBOND PRECISION

IPASIBAS

LOCTITE® SUPERBOND PRECISION ir vienkomponenta, Skidra
momentlime. Ta ir paredzéta lietoSanai majas apstak|os, un ta veido
stipru lTmé&jumu starp daudziem parastajiem materialiem. Ta ir ideala
fme tadu materiadlu lTméSanai ka plastmasas, gumijas, metali,
koksne, keramika, ada, tekstilizstradajumi, kartons un papirs.

Limésanas atrums: Sakotnéja pielipSana notiek 5 idz 30
sekundés, atkariba no pamatnes.

Saistes stipriba (ISO 4587): 10 ITdz 20 N/mm? (stiepes-cirpes)
12 I1dz 24 stundas, atkariba no pamatnes.

Triskarsa izturiba:
e Temperatira: iztur zemas temperatiras Idz -50 °C un
Tslaicigu iedarbibu IT1dz +120 °C.
e Udens: ta ir Gdensizturiga saskana ar standartu EN204-D3,
keramikas ITmé&jumi var izturét > 100 trauku mazgajamas
masinas ciklus (kontrol&jamos laboratorijas apstaklos).

e Trieciens: aluminija lTmé&jumi iztur vairak neka 50 x 1 metra
kritienus uz betona virsmas.

LIETOSANAS PAMACIBA

1. NodroS$inat, lai visas Tm&jamas virsmas ir tiras, sausas un cieSi
piegulosas.
Nepielaut adas saskari ar [imi.
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TILKHAAVAL PEALEKANDMINE
UZKLASANA PILIENU PA PILIENAM
PATOGUS UZLASINIMAS

Erinevad materjalid:
Daudzi materiali:
Daugeliui medziagy:

metall, portselan,

plastik*, kautsuk,

nahk, puit

metals, porcelans,
stmasas®, gumija,

3. Uznest minimalu daudzumu LOCTITE® SUPERBOND PRECISION uz vienas no savienojamam

virsmam.

o »

Nekaveéjoties salikt dalas kopa un turét, saspieZot ar roku, vismaz 1 minati.
Atstat netraucétu uz 10 minatém vai, vislabak, uz nakti, lai savienojumam lautu sasniegt pilnu stipribu.

6. Nepielaut izSlakstiSanos un aizsargat darba virsmas. SacietéjuSsus SUPERBOND PRECISION

atlikumus nonemt ar LOCTITE® Super Glue Remover.

7. Vislabakajiem rezultatiem Iméjumus vajadzétu sagatavot istabas temperatira (15 - 30 °C) un,

minimums, 30 % relativaja gaisa mitruma.

8. Optimalam produkta glabasanas ilgumam, lai nonemtu ITmes parpalikumus, uzgali noslaucitt ar planu

audumu, uzlikt atpakal vacinu un iepakojumu uzglabat vésa, sausa vieta.
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TEHNISKIE DATI

Sastavs Etil cianakrilats

Izskats Dzidrs Skidrums
Blivums 1,08 g/cm3 pie 20 °C
Viskozitate 50 - 300 mPa-s
lepakojums 5 g pudeltte

Drosiba Skattt DDL 2011853
gftz)é_égr:zés lligums 18 ménesi, neatvértam
IEROBEZOJUMI

¢ Nelietot uz puteklaindm, netiram vai slapjam virsmam.

e Nav piemérota polipropiléna, polietiléna, politetrafluoretiléna (PTFE), silikona gumijas, stikla,
glazétu virsmu, |oti mikstas &das vai putu [lméSanai.

¢ Nekad neizmantot tadu sastavdalu, kuras saturés karstus Skidrumus vai detalu, kuras ilgstoSi bas

paklautas augstam temperattram, [imésanai.

Optimalas ITméjuma ekspluatacijas Tpasibas tiek sasniegtas sausos apstaklos.

UZGLABASANA

Uzglabat vésa, sausa un bérniem nepieejama vieta.

VESELIBA UN DROSIBA

Pirms produkta lietoSanas IGdzam iepazities ar attiecigo droSibas datu lapu, kas ir pieejama péc
pieprasijuma.

“Saja tehnisko datu lapa (TDS) sniegta informécija, ieskaitot rekomendacijas par produkta
izmantoSanu un lietoSanu, ir pamatota uz madsu zinaSanam un pieredzi par produktu §1s TDS
sastadiSanas datuma. Produktam var but daudzi un dazadi pielietojuma veidi, ka art atskirigi
lietoSanas un darba apstakli jasu vide, kas ir arpus masu kontroles. Tapéc Henkel nav atbildigs par
musu produkta piemérotibu razoSanas procesiem un apstakliem, kuros jis to izmantojiet, ka art
paredzéto pielietojumu un rezultatiem. Més stingri iesakam jums pasam veikt iepriek$éjus
izméginajumus, lai parbauditu $adu masu produkta piemérotibu.

Jebkada atbildiba attieciba uz $aja tehnisko datu lapa sniegto informaciju vai jebkuru citu rakstiski vai
mutiski dotu rekomendaciju (-am) par saistito produktu ir izslégta, iznemot, ja nav tieSi norunats
savadak un iznemot attieciba uz navi vai miesas bojajumiem, ko ir izraisijusi mtsu nolaidiba, un
jebkadu atbildibu saskana ar jebkuram produktam obligati piemérojamam saistibu tiestbam.”

Henkel Balti OU
Sdbra 61

Tartu 50106, Igaunija
Tel.: (+372) 7305 800

212

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T08:41:59.116Z



		tdx@henkel.com
	2025-11-27T08:41:59+0000
	Duesseldorf
	Henkel AG & Co. KGaA
	Digital Signature




