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o Onthecht slecht verlijmde delen 
o Verwijdert lijmresten 
o Maakt het mogelijk om verlijmde vingers los te maken 

 
TOEPASSINGEN 

Loctite REMOVE GLUE is een product op basis van oplosmiddelen voor het verwijderen van snellijm. 
Loctite REMOVE GLUE is een krachtig oplosmiddel voor uitgeharde superlijmresten (cyanoacrylaat), maar 
tast de meeste oppervlakken, kunststoffen en materialen niet aan. Het kan ook effectief zijn voor het 
verwijderen van markeerstift- of inktvlekken. 

 
VERPAKKING 

o Tube van 5 g 

 
EIGENSCHAPPEN 
o Verwijdert lijmresten en -sporen 
o Verwijdert inkt- en markeerstiftvlekken 
o Geschikt voor de meeste cyanoacrylaatlijmen 
o Werkt binnen enkele uren 
o Niet-druipende gelformule 

TECHNISCHE KENMERKEN 
o Samenstelling:      Propyleencarbonaat 
o Viscositeit:  Gel  
o Dichtheid:             1,2g/cm3 (à 20°C)  
o Kleur :                   Transparant 
o Houdbaarheid :     24 maand ongeopend 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
o Draai de dop en de spuit om het membraan te doorbreken 
o Draai de dop voorzichtig los. 

Textiel:  
o Breng voldoende Loctite REMOVE GLUE aan om de lijmresten of -vlekken te bedekken 
o Leg een absorberende doek op het behandelde oppervlak. Leg ook een absorberende doek onder het 

behandelde oppervlak. Laat enkele uren liggen 
o Verwijder de doek, spoel of was het en laat het drogen. 

 
Lijmvlekken : 
o Verspreid enkele Loctite REMOVE GLUE druppels op de lijmvlek. 
o Leg een absorberende doek op het behandelde oppervlak. Laat enkele uren liggen. 
o Verwijder de absorberende doek met de lijmresten. 

 

Veeg het oppervlak schoon met een schone doek. Herhaal indien nodig. Om witte vlekken te verwijderen 
kun je textiel meerdere keren in de wasmachine wassen en andere oppervlakken in een sopje. 
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Slecht verlijmde oppervlakken: 
 
o Breng enkele Loctite REMOVE GLUE druppels aan op de lijm van te verwijderen oppervlakken. Laat 

enkele uren inwerken. Maak dan langzaam de twee te verwijderen delen los. 
 
Gelijmde vingers: 
 
o Breng aan langs vastzittende vingers. Wacht even. Trek voorzichtig de vingers uit elkaar om het 

product te laten doordringen en de hechting te verbreken. 
o Haal de vingers voorzichtig van elkaar en spoel ze af met zeepwater. Herhaal indien nodig. Vermijd 

langdurig contact met de huid. 
 

Veeg het uiteinde af voordat je de dop er weer opschroeft en bewaar het op een koele, droge plaats. 

 
OPSLAG 
 

Bewaren op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen. 
 
 
BEPERKINGEN 
 

o Niet gebruiken op geverfde of gelakte oppervlakken 

o Voer bij twijfel, een test uit op een onopvallende plaats voordat u het product gebruikt. 

o Vermijd contact met de ogen 

 
 
 

 Veiligheidsinformatieblad op aanvraag beschikbaar op https://mysds.henkel.com/ 
Dit product is geclassificeerd als gevaarlijk. Raadpleeg voor gebruik eerst het veiligheidsinformatieblad. Dit 
document bevat informatie die te goeder trouw is gegeven en is gebaseerd op de huidige regelgeving en 
onze kennis. Gezien de diversiteit van materialen en werkmethoden, kan deze informatie alleen 
aanbevelingen geven en mag het niet de voorafgaande testen vervangen, die nodig zijn om de geschiktheid 
te bepalen van het product voor het bedoelde gebruik. Hierdoor kan dit document niet de 
verantwoordelijkheid van Henkel Nederland en Henkel Belgium overnemen, met name in het geval van 
schade aan derden vanwege het gebruik van onze producten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het 
naleven van plaatselijke wet- en regelgeving. Henkel Nederland en Henkel Belgium garandeert dat haar 
producten voldoen aan de verkoopspecificaties. Gebruikers worden verzocht om te controleren of ze in het 
bezit zijn van de nieuwste versie van dit document, Henkel Nederland en Henkel Belgium staan ter 
beschikking om aanvullende informatie te verstrekken. 
 

 
 
 
 

Henkel Nederland 
Postbus 2100 
3430 CM Nieuwegein 
Tél: +31 30 607 34 38 

 

HENKEL Belgium  

Esplanade 1 postbus/bte 101 

1020 Bruxelles 
Tél: +32 2 421 29 99 
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