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PRODUKTA TIPS

Vasaras sezona lietojamas putas no parstradatam sastavdalam
uzklasanai ar salminu

PRODUKTA APRAKSTS

Mitruma ietekmé cietéjosas, puscietas vienkomponenta
poliuretana putas ar Joti labu atvérto un slégto stnu lidzsvaru
un augstu mehanisko stipribu. Pateicoties komplekta
ieklautajam salminam, produkts ir viegli lietojams un uzklajams.
Tas ir pasizplesanas putas, kas lidz sacietéSanai izplesas
apméram 2 reizes. Produktam ir lieliska sakere ar lielako daju
bldvmaterialu, pieméram, koku, betonu, akmeni, metalu u.c.
Dazas metala pamatnes, lai uzlabotu sakeri, var bat
nepiecieSsams ieprieks apstradat (nogruntét). Lieko putu
griesanas laiks liela méra ir atkarigs no apstakliem.

Pilna mehaniska stipriba tiek sasniegta 24 stundu laika.
Sacietéjusu putu apjoms liela méra ir atkarigs no uzklasanas
apstakliem — temperatdras, mitruma, izplesanas telpas utt.
Produkts ir izgatavots no dal&ji parstradatiem materialiem, kas
tam pieskir raksturigu, pelécigu nokrasu. Lidz pat 16% otrreizéji
parstradatu sastavdalu un parstradatas plastmasas, un métala
izmantosana dazadam iepakojuma dajam, palidz samazinat
produkta oglek]a pédas nospiedumu. Uzklato, sacietéjuso
poliuretana putu lieliskie siltumizolacijas raditaji un ilgtermina
stabilitate palidz padarit ékas energoefektivakas, tadéjadi vél
vairak samazinot oglekla pédas nospiedumu. Produkts nesatur
CFC propelentus.

LIETOSANAS INSTRUKCIJA

Pamatnes sagatavosana

Pamatnei ir jabat stabilai, tirai un bez vielam,

kas var pasliktinat sakeri. Nosegt vietas, uz kuram nedrikst
nok|at putas. Mineralas vai porainas pamatnes (kiegelus,
betonu, kalkakmeni) samitrinat ar Gdens straklu, lai nodrosinatu
pilnigu un vienmeérigu putu sacietéSanu. Neporainas pamatnes,
pieméram,

plastmasu, nemitrinat. Virsma var bat mitra, bet ne klata ar
sarmu vai ledu.
LietoSanas temperatira

- Darba temperatlra no +5 °C lidz +30 °C.

. lepakojuma temperatira no +5 °C lidz +30 °C. Més
iesakam iepakojumu ar putam pirms lietosanas
glabat istabas temperatdra vismaz 12 stundas.

Uzklasanas metode

- Pirms lietoSanas energiski sakratit (15 - 20 reizes).

- Salminu ciesi pieskraveét pie varsta. Putu izlaisanas
atrumu regul€, nospiezot un atlaizot sprida pogu.

. Vienmérigi sadalit putas un Suvi aizpildit par
apméram % - %, jo putas izplesas.

- Lai nodrosinatu putu maksimalu iznakumu no
iepakojuma, lietosanas laika iepakojumu, apgrieztu
otradi, ir ieteicams laiku pa laikam sakratit.
Uzklasana ir iespéjama jebkura pozicija ar
nosacijumu, ka darbs tiek sakts un pabeigts,
iepakojumu turot apgrieztu otradi un lietosanas laika
to laiku pa laikam sakratot. Ir pielaujamas novirzes
putu apjoma un specifikacijas.

. Putu sacietéSanu var paatrinat, tas nedaudz
apsmidzinot ar Gdeni. Produktu ir ieteicams lietot
tikai zemaka temperatira, sausos apstakjos vai tad,
ja Gdens tvaiku saturs putas ir ierobeZots (pieméram,
iepildot tas slégtos dobumos).

. Svaigus putu traipus notirit ar PU putu tiriSanas
lidzekli vai acetonu. Sacietéjusas putas var nonemt
tikai mehaniski.

lerobeZojumi
Maksimalais Suves platums ir ierobeZots, un to nosaka apkartéjas
vides temperatlras un mitruma limenis.

. Sausos apstaklos (piem., telpas ar centralo apsildi
u.c.) spraugas un Suves ieteicams aizpildit ar vairakam
mazakam putu kartam (Iidz 3-4 cm biezam), péc
katras kartas izsmidzinot nedaudz ddens, lai
nodrosinatu putu vislabako struktdru un Tpasibas.

. Viss iepakojums ir jaizlieto viena reizé.

GLABASANAS LAIKS | UZGLABASANA UN
DARBS AR PRODUKTU

Deriguma termin$ ir 15 ménesi. llgakas uzglabasanas gadijuma
izvairities no temperatiras virs +25 °C un zem +5 °C (islaicigi Iidz
-20 °C). lepakojumu uzglabat ar varstu uz augSu. Produktu
neglabat  horizontala  stavokll.  Atsevisku  iepakojumu
parvadasana automasina: iepakojumu ietit auduma un turét
bagazas nodalijuma, nevis automasinas salona.

Izlasit arm atseviski sniegtos glabasanas un lietosanas
noradijumus.

IEPAKOJUMS:
750 ml

LIETOJUMA JOMAS:

- Suvju blivésana ap logiem un durvim

- Atveru aizpildisana jumta konstrukcijas un siltinasana

. Skanas necaurlaidigo starpsienu blivésana

- Spraugu aizpildisana vadu vai cauru)vadu caurvades
vietas

UZMANIBU! Saciet&jusas PU putas sargat no UV starojuma,
parkrasojot vai parklajot tas ar hermétiki, apmetumu vai citu
materialu.
Produkts slikti lip pie polietiléna, teflona® un citam plastmasas
virsmam.
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TPASIBAS Udens absorbcija péc 28 dienam

P bli EN 12087:2013, nav mérita Aptuvena vértiba maks. 1 %

utu blivums 5 Skanas slapésana
EN'1I<733?1 i lioi 25-31kg/m EN 1SO 10140-1 60 dB
Laiks, lidz putas vairs nav lipigas . Iznakums no viena iepakojuma
EN ‘17333’3 . 6-8min EN 17333-1 750/1000 ml: maks. 31 |
Griesanas laiks . o
EN 173333 50 - 65 min . Sacietéjusu putu temperatdras izturiba:
Sacietésanas spiediens -40 °C lidz + 90 °C, islaicigi lidz + 120 °C.
EN 173332 <12 kPa . Sacietéjusu putu siltumvaditspéja:
IzpleSanas 0,037 - 0,040 W/mK
EN 17333-2 100-170 % . L I _ .
lzméru stabilitite Visi parametri ir speka normala klimata (+23 + 2 °C, gaisa
EN 173332 maks. + 5 % mitrums 50 + 5 %), ja vien nav noradits citadi.
Maksimalais Suves platums 4cm . _ o . .
EN 17333-3 Testa temperatira: +5 °C Drosibas pasakumus un noradijumus par atkritumu iznicinasanu
Bides spéks skatit attiecigaja drosibas datu lapa.
EN 17333-4 45 - 55 kPa
Spiedes spéks 10 %
EN 17333-4 20 - 40 kPa
Ugunsdrosibas klase
EN 13501-1 F
Udens absorbcija péc 24 stundam
EN 1609:2013, nav mérita Aptuvena vértiba maks. 1 %
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