PATTEX
REPAIR EPOXY

OSOBINE

Univerzalni dvokomponentni lepak na bazi epoksida.
Lepi razli¢ite materijale u 5 minuta. Moze se koristiti na
mnogim materijalima poput: stakla, drveta, porculana,
keramike, metala, plastike (osim PP i PE). Otporan je na
vodu, obiéne rastvarade i ulje.

Pattex

REPAIR
EPOKY

PRIPREMA PODLOGE

Mini

Universal

Povrsine koje se lepe trebaju biti ¢&iste, bez ulja, masnoéa i
prasine.

REPAIR EPOXY

PAKOVANUJE

Dve tubice od 3ml.

Uklonite vrh ambalaZe. Pritisnite okida¢ kako biste obe
komponente ravnomerno istisnuli na ploéu za mesanje.
Pomesajte sastojke ravnomerno, u razmeri 1:1. Nanesite

smesu na povrsinu koju treba zapfiti ili zalepiti. Vreme
primene je 2-4 minuta nakon me$anja smese, na 20 - 5
25°C. Vidak lepka mozete ukloniti mineralnom teénosti, Rok trajanja 18 meseci. Cuvaijte u originalnom zatvorenom
acetonom ili alkoholom. pakovaniju.
Zalepliene povr$ine ne smeju biti izlozene temperaturama « Otvoreno vreme: otprilike 30 minuta (20- 25°C).
vi$im od 60°C kako se spoj ne bi otopio. * Konaéna snaga: nakon 24h.
* Boja: zuta
Lepak se ne $iri i ne skuplia tokom nanosenja. Osuseni * Temperaturna otpornost: od -20°C do +80°C
lepak se moze farbati i obradivati. Otporan je na vodu, ulja * Snaga prianjanja:
i obi¢ne rastvarace. cca. 41 kg / m2 (nakon 24h, pri 23°C, metal)

cca. 100 kg / cm?2 (nakon 24h, pri 23°C, drvo)
cca. 31 kg / em2 (nakon 24h, 23°C, PVC)

Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar oslobodenja 383, 11 000 Beograd
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