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百得水性收边填缝胶 

PGF-I 

室内环保型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品介绍 

百得水性收边填缝胶是一种用于填补墙面

裂缝和非结构性墙体的弹性材料，可填充

缝隙的宽度为 5-15mm。 

对于混凝土、砖石、石膏、木材和其他多孔

性、吸收性的表面均有良好的附着力。可

用于室内装修收边美容，多色可选，干后

也可上涂料和油漆进行个性化美化。 

 

应用范围 

1) 踢角线、门框、窗框、石膏板吊顶等与

墙体之间的缝隙收边。 

2) 衣柜、橱柜等室内家具的收边。 

3) 也可直接用于填补墙面，石膏吊顶边

缘裂缝，自然无痕。 

 

使用介绍 

施工前预处理 

1) 使用时接缝或裂缝表面需清洁、坚实、

干燥，去除任何杂质，必要时使用美纹

胶带遮住接缝的相邻表面。 

 

产品特性 

⚫ 收边美容，修补裂缝 

⚫ 可上漆上色 

⚫ 环保水性配方 
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施工步骤 

1) 将瓶口切开，再按接缝尺寸将管嘴切

成所需大小，连接在胶管上。 

2) 将收边胶放入胶枪中，准备打胶。 

3) 将尖嘴伸到接缝底部，均匀地将收边

胶挤入接缝中。如果是修补裂缝，可直

接涂到裂缝上覆盖之。 

4) 用抹平板将收边胶表面抹平，如果没

有工具，也可以在手指上抹少量水抹

平。 

 

工具清洗 

使用完毕后，立即清洗使用的工具和设备。

固化后只能机械去除。 

产品参数 

类目 参数 

外观 
光滑均匀的膏状物，多

色可选 

施工温度  
+ 5 至 + 40°C (基层和

环境) 

密度 约 1.4-1.6g/cm3  

pH 值 8±1 

挤出性 ≥100 ml/min. 

表干时间 ~ 15-25 min  

下垂度 ≤2mm 

固化速度 

~5 mm / 10 天 

(23°C, 50% r.h., 横 截 面 为

20mmx10mm 条状) 

断裂伸长率  
~100%  

(GB/T13477.8) 

固化可使用温度 10 至 + 80°C 

以上测试结果是在温度为 23±2℃，湿度为 50±5%条件下获得。 

 

注意事项 

1) 必须等收边胶完全干固后才可再上涂

料和油漆。 

2) 使用限制：结构性接缝或者长期接触

水的环境，如水族箱、游泳池、淋浴间

等。 

3) 石膏、砖等吸收性高的表面最好使用

底涂材料处理以保证收边填缝胶与基

面的粘接。 

4) 未固化的收边胶可用湿布或清水清除。 

5) 需在干燥阴凉环境下储存，注意防霜

冻。 

6) 在通风良好的环境下使用。 

 

执行标准 

⚫ Q/0601LCTS10 

⚫ GB18583  

⚫ GB 33372 

 

包装规格 

300 ml PE 塑料管 

 

保质期限 

24 个月（原包装存放于室内 5℃ - 30℃干

燥通风处） 

 

健康与安全  

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全

http://www.henkel.com/


技术说明书  
发布日期: 25.10.2024 

 

 3 | 3 

汉高亚太区及中国总部 

上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼 

200438 
中国 

 

电话：(+86-21) 2891 8000 

传真：(+86-21) 2891 8959 

www.henkel.cn 
www.henkel.com 
www.pattex.com.cn 

数据表（可应要求提供）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经

验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适

用于贵司使用的工艺流程及施工条件、 预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该

产品的适用性。 

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人

身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。” 
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