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NATUREZA DO PRODUTO
Silicone acético

DESCRICAO

Vedante de silicone acético de qualidade superior e
um s6 componente, que polimeriza em contacto com
a humidade ambiental. Especialmente formulado para
a vedagdo de juntas entre pegas de marmore, granito,
pedra natural e qualquer superficie porosa suscetivel
de ser manchada pelo vedante.

Aparicdo de manchas: Os materiais porosos
absorvem o0s plastificantes dos vedantes e a
migracdo destes plastificantes até a superficie
provocam as manchas. “PATTEX SL530
SOLYPLAST MARMORE” estd isento destes
plastificantes e os riscos de manchar um suporte sdo
minimos.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

- N&o mancha os suportes.

- Elevada Adeséao

- Alto poder de Preenchimento

- Grande resisténcia ao envelhecimento.
- Permanentemente flexivel.

CAMPOS DE APLICACAO
CONSTRUCAO:

- Vedagédo de pedra natural, marmore, travertino,
granito, etc.

- Aplicavel em interiores e exteriores
- Vedantes de juntas de fachadas de pedra
- Montagem de pecas de pedra natural

SUPORTES

Pedra natural, marmore, granito, travertino, vidro,
betdo, argamassa e superficies porosas em geral.

Outros suportes devem ser previamente testados.

RECOMENDACOES DE APLICACAO

As superficies a vedar devem estar isentas de po,
gordura e humidade.

Cortar o bico a medida da espessura do fio que se
gueira conseguir.

E recomendavel, ao finalizar a operacéo de vedagéo,
cobrir com uma lamina pléastica o cartucho para
efeitos de polimerizac&o e conservagao do produto.

Em caso necessario alisar a mastique com agua
ensaboada antes da formacgéo da pelicula. Limpar as
utilidades com dissolvente antes de polimerizar.

DADOS TECNICOS

[ risti [ m polimerizar:
Base Borracha de silicone
Cor Translicido
Consisténcia Pasta tixotrospica

Densidade

Aprox. 1,03 g/cms (ISO 2811-

Deslizamento

Aprox. 0Omm (ISO 7390)

Formacéo de pele

Aprox. 15min (23°C, 50% H.R.)

Velocidade de
polimerizacéo

2 — 3 mm/ 24h (23°C, 50%
H.R.)

Temperatura
Aplicagéo

+5°C a +40°C

Caracteristicas deste produto polimerizado:

Odor

Sem odor

Dureza Shore A

Aprox. 35

Moédulo a 100%

Aprox. 0,43MPa (NF-P85507)

Elongacao a

Aprox. 250% (NF-P85507)

Recuperacéo

> 959% (NF-P85506)

Resisténcia térmica:

-50 °C a 150 °C

APRESENTACAO
Cartucho de 300 ml

ARMAZENAMENTO
12 meses na embalagem original, em local seco e

fresco. Temperaturas entre 5 °C e 25 °C.

INDICACOES DE SEGURANCA

Ver a correspondente Folha de Dados de Seguranca

do produto.

A presente informag&o é baseada na nossa experiéncia préatica e testes de laboratério. Devido a grande diversidade de materiais existentes no mercado e as diferentes formas de aplicacéo que
estdo fora do nosso controlo, lembramos-lhe da necessidade de efetuar em cada caso testes praticos e de controlo suficientes para garantir a idoneidade do produto em cada aplicagéo concreta.
Em caso de divida, devera consultar o nosso Servico de Assisténcia Técnica. A nossa garantia estende-se unicamente a qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que s&o submetidos a controlos

estritos analiticos, ndo podendo ser exigidas outras responsabilidades
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