Pattex

PATTEX F¥X SUPER

Adeziv de montaj pentru mici reparatii si decoratiuni

este acum:
Beue e:

CARACTERISTICI

* Aderenta instantanee

« Aderenta initiala de 140 kg/m*

* Formula pe baza de dispersie, fara solventi
* Pentru suprafete absorbante, la interior

* Uscare rapida pe suprafete absorbante

* Lipire rigida

*» Consistenta pastoasa compenseaza denivelarile straturilor suport

* Poate fi vopsit dupa uscare

* Umplerea rosturilor de panala 10 mm

PATTEX_FIX SUPER_TDS_09_2026

e Temperatura minima de aplicare +10 °C

* Fara miros, ideal pentru utilizare in spatii/case locuite

* Metoda interna de testare in laboratorul Henkel
80% din recipient este fabricat din plastic reciclat

DOMENII DE APLICARE

si granulat mineral usor, lemn, pluta, destinate utilizarii la interior
e Lipirea panourilor din lemn

* Lipirea profilelor decorative din ipsos

* Pattex Fix Super este adecvat pentru numeroase materiale, de ex. tencuiala (la interior),
beton, beton celular autoclavizat, piatra ponce, fibrociment, gips-carton, placi din gips,
materiale pe baza de lemn (PAL, sipci etc.), pluta, spuma rigida de polistiren/poliuretan,
PVC, Resopal, aluminiu anodizat etc.

* Nu este recomandat pentru imersie permanenta in apa.

STANDARDE
GEV EMICODE® EC 1plus (emisii foarte scazute)
Clasa de emisie A+

Compusi Organici Volatili (Franta)




INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Pregatirea suprafetei

Asigurati-va ca suprafetele care urmeaza sa fie lipite sunt curate si fara
praf, grasime sau ulei. Una dintre suprafetele materialelor care urmeaza sa
fie lipite trebuie sa fie absorbanta, pentru a permite uscarea adezivului si
pentru a asigura o lipire puternica si sigura.

in cazul straturilor suport cu absorbtie foarte ridicata a apei, precum gipsul,
MDF-ul, PAL-ul (nu OSB), caramida de lut, este posibil ca adezivul sa se
usuce prea repede de-a lungul marginii exterioare a zonei de aplicare, fara a
se forma o aderenta corespunzatoare in interior, intre straturile suport.
Pentru a obtine o aderenta buna pe suprafete cu absorbtie ridicata a apei,
umeziti suprafata cu un pulverizator sau cu o pensulda umeda inainte de
lipire.

in cazul a dous suprafete neabsorbante sau sensibile la ap4, utilizati alte
produse (de ex. produse pe baza de SMP/Flextec).

Panourile decorative din PU turnat pot prezenta reziduuri de agent de
demulare, care trebuie indepartate prin slefuire sau cu ajutorul solventilor
(diluant, acetona).

Aplicarea

1. Taiati capacul cartusului deasupra filetului.
2. Insurubati duza de plastic si taiati oblic varful duzei.
3. Introduceti cartusul intr-un pistol de aplicare pentru cartuse.
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Deschiderea cartusului din plastic

Aplicati adezivul pe una dintre suprafete:

1. Sub forma de puncte, pentru a compensa suprafetele denivelate.
Sub forma de cordoane curbe, pentru o aderenta initiala mai
ridicata pe suprafete mari.

3.  Sub forma de cordoane drepte, pentru suprafete mai mici. in cazul
utilizarii la exterior, aplicati cordoane verticale.
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Aplicarea adezivului

Dupa aplicare, eliberati maneta pistolului pentru a impiedica scurgerea
adezivului din cartus.

Consum: Un cartus este suficient pentru aproximativ 11 metri liniari
(in cazul unui cordon de 6 mm). Pentru aplicatiile obisnuite sunt
necesare 200-400 g de adeziv pe metru patrat.

Lipirea panourilor, elementelor decorative din plastic,
panourilor fonoabsorbante etc.

Pozitionati panourile sau placile la 1-2 cm in fata zonei de lipire, apoi
impingeti-le in pozitia corecta si apasati-le bine. Daca piesele sunt
tensionate sau grele, sustineti-le sau fixati-le cu cuie decorative.
Piesele pot fi, de asemenea, fixate cu banda adeziva.

in cazul straturilor suport netede si rigide, panourile si placile pot fi
lipite direct pe stratul suport. in cazul unor denivelari mai mari (peste
10 mm), trebuie fixate mai intéi distantiere din lemn sau o substructura
din sipci. Lemnul trebuie sa fie uscat, curat si nevopsit. in locul sipcilor,
Latimea fasiilor trebuie sa fie de 5-10 cm, iar grosimea de 5-20 mm, in
functie de necesitati. Distanta dintre fasii depinde de dimensiunile
placilor sau panourilor care urmeaza sa fie lipite si este de 30-65 cm.
Substructura din sipci poate fi, de asemenea, lipita cu Pattex Fix Super.
Substructurile pentru tavane trebuie fixate mecanic.

DATE TEHNICE
PATTEX Fix Super, produs neintarit

Baza Dispersie pe baza de apa

Miros Caracteristic

Temperatura de aplicare: intre +10 °C 5i +40°C (substrat si

temperatura ambianta)
Densitate \
(1SO 2811-1) 1,35g/cm
Timp deschis ~ 30 minute (23°C, 50% umiditate

relativa)

Aderenta initiala ~12-16 glcm?

~ 24 ore (depinde de substraturi
si de grosime)

Durata uscare

PATTEX Fix Super, produs intarit

Miros Fara miros

~6-7 N/mm? (rezistenta la
forfecare prin suprapunere,
lemn/lemn)

Rezistenta la forfecare la
tractiune (SR EN 205)

Rezistenta la tractiune

Fmax ~4N/mm? (SR ISO 37)

Temperatura de utilizare intre -20 °C si +70 °C

Curatarea

indepartati imediat orice reziduu de adeziv cu o lavetd umeda.
Produsul intérit este insolubil in toti solventii si poate fi indepartat
numai mecanic (de ex., cu un cutit).

Note privind aplicarea/limitari

Pentru aplicatii la exterior, protejati impotriva expunerii permanente
la umiditate si actiunii directe a intemperiilor, produsul nu este adecvat
pentru aplicatii la nivelul pardoselilor.

Nu aplicati produsul la exterior atunci cadnd sunt prognozate ploi sau
inghet. In timpul uscarii, produsul trebuie protejat impotriva inghetului.
Dupa uscare, produsul este rezistent la inghet.

Nu utilizati produsul pentru umplerea sau etansarea rosturilor, in cazul
peretilor exteriori, pe marmura/piatra naturala, pe substraturi
bituminoase, cauciuc natural, policloropren, EPDM sau pe materiale de
constructii care pot elibera uleiuri, plastifianti sau solventi ce ar putea
afecta adezivul.

Nu utilizati produsul pe straturi suport usor corodabile, precum otel
neprotejat, fier etc.

Produsul nu este adecvat pentru aplicatii supuse presiunii apei sau
imersiei permanente in apa (sisteme subacvatice, instalatii sanitare,
balcoane si terase etc.).

Pentru informatii suplimentare si in cazul unor domenii de aplicare care
nu sunt mentionate in prezenta fisa tehnica, contactati reprezentantul
local Henkel.



INFORMATII GENERALE

Suprafete

Produsul este adecvat pentru numeroase materiale, de ex. tencuiala (la interior),
beton, beton celular autoclavizat, piatra ponce, fibrociment, gips-carton, placi din
gips, materiale pe baza de lemn (PAL, sipci etc.), pluta, spuma rigida de
polistiren/poliuretan, PVC, Resopal, aluminiu anodizat etc. Este important ca o
suprafata a materialelor de lipit sa fie absorbanta, pentru a permite uscarea
adezivului.

Nu adera la PE, PP, PTFE (Teflon®). Nu este recomandat pentru piatra naturala
(de ex. marmura) si pentru lipirea pe placi ceramice si obiecte din ceramica.

In cazul materialelor plastice si al suprafetelor vopsite, proprietatile de
aderenta trebuie testate inainte de utilizare. In cazul unor materiale
necunoscute sau al aplicatiilor critice, se recomanda efectuarea unor
teste de aderenta sau contactarea serviciului nostru tehnic.

Depozitare
Termen de valabilitate (cartuse): 18 luni de la data fabricatiei, daca produsul este

pastrat in cartusele originale, nedeschise, in conditii uscate si ferit de lumina directa

a soarelui, la temperaturi cuprinse intre +10 °C si +25 °C.

Rezistenta chimica
Produsul nu este recomandat pentru aplicatii cu contact permanent
cu substante chimice.

Ambalaj

Cartuse PE

Tub din PE

Pachet sub presiune

Culori
Alb

SANATATE SI SIGURANTA
Inainte de utilizarea produsului, va rugam sa consultati Fisa cu date
de securitate (FDS) aferenta, disponibila la cerere.

Informatiile furnizate in prezenta Fisa cu date tehnice (FDT), inclusiv recomandarile privind utilizarea si aplicarea produsului, se
bazeaza pe cunostintele si experienta noastra cu privire la produs la data emiterii prezentei fise tehnice. Produsul poate avea o
varietate de aplicatii, precum si conditii diferite de aplicare si de lucru in mediul dumneavoastra, care nu se afla sub controlul
nostru. Prin urmare, Henkel nu isi asuma raspunderea pentru adecvarea produsului nostru la procesele si conditiile de
productie in cadrul carora il utilizati, precum si pentru aplicatiile si rezultatele urmarite. Recomandam cu fermitate efectuarea in
prealabil a propriilor teste pentru a confirma aceasta adecvare a produsului nostru.

Orice raspundere cu privire la informatiile continute in prezenta Fisa cu date tehnice sau la orice alta recomandare, scrisa sau
verbala, referitoare la produsul in cauza este exclusa, cu exceptia cazului in care s-a convenit in mod expres altfel si cu exceptia
raspunderii pentru deces sau vatamare corporala cauzata de neglijenta noastra, precum si a oricarei raspunderi care decurge

din orice legislatie obligatorie aplicabila privind raspunderea pentru produse.

was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-10-12T07:28:08.378Z



		tdx@henkel.com
	2026-10-12T07:28:08+0000
	Duesseldorf
	Henkel AG & Co. KGaA
	Digital Signature




