
Tehnički list

Pritt Micro Correction Roller 
 

OPIS PROIZVODA:  
Pritt Correction Micro Roller za lake i precizne poslove korekcije. Valjak je dostupan u dvije različite širine 
4,2 mm i 6,0 mm za strojno ili rukom pisani tekst i sa zaštitnom kapom. Glatko i čisto nanošenje 
zahvaljujući novom fleksibilnom držaču. Ispravljeno područje može se prebrisati bez vremena sušenja. 
Optimizirani korekcijski sloj pokazuje izvanrednu otpornost na razmazivanje i svojstva prekrivanja.

TEHNIČKI OPIS PROIZVODA:

Dijelovi od brizgane plastike
 Pritt Micro Correction Roller izrađen je od do 50% reciklirane plastike i 100% se može reciklirati

Traka
 Nosač od silikoniziranog poliestera
 Sintetička smola s titan dioksidom, pokrovni sloj u kombinaciji s ljepilom na bazi poliakrilata

KARAKTERISTIKE:
  Vrhunska traka za ispravljanje za trenutno prepisivanje

  Glava valjka proizvodi glatke dosljedne korekcije.
  Fleksibilna glava čvrsto lijepi traku na papir dok omogućuje manevriranje za detaljne korekcije
  Funkcija guranja i povlačenja
  Trenutačno pokrivanje gotovo svih vrsta pisama, grafika i crteža
  Dobro prianjanje na glatke i gotovo glatke površine
  Pokrivnom sloju nije potrebno vrijeme sušenja i može se prebrisati svim uobičajenim tintama, 

olovkama i strojevima
  Nema razmazivanja tinte na bazi vode na pokrovnom sloju tijekom prepisivanja
  Nema sjena na kopijama
  Savjeti za pisanje ili glave za ispis neće se oštetiti ako se pravilno nanose
  Bez otapala
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UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Stavite papir/materijal koji treba ispraviti na glatku, ravnu i stabilnu površinu.Postavite valjak – tiskana 
strana prema gore – pod kutom od 30 - 60° i postavite ga na najudaljeniju točku korekcije. Lagano, ali 
čvrsto pritisnite vrh valjka i povucite valjak natrag preko površine koju želite ispraviti. Pazite da valjak za 
nanošenje položite ravno na površinu pri svakom nanošenju. Za čisti prekid, zaustavite se i podignite pod 
blagim kutom.Funkcija Push and Pull: Guranje dobro funkcionira kada želite ispraviti jedno slovo. 
Povlačenje je najbolje za duže ispravke, kao što su cijele rečenice.

Ako se zaštitni sloj ne bi trebao dobro zalijepiti za papir, tj. na kritičnim premazanim papirima, film se može 
završiti laganim pritiskom prsta.

TEHNIČKI PODACI

Duljina trake 6m 

Širina trake 4,2mm & 6,0mm 

Rok trajanja 2 godine 

Čuvati na sobnoj temperaturi i suhom prostoru.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

Prije uporabe proizvoda pogledajte odgovarajući Sigurnosno-tehnički list koji je dostupan na 

zahtjev. 

„Informacije navedene u ovom Tehničkom listu (TDS), uključujući preporuke za uporabu i primjenu 
proizvoda, temelje se na našem znanju i iskustvu s proizvodom na datum ovog TDS-a. Proizvod 
može imati različite primjene, kao i različite primjene i radne uvjete u vašem okruženju koji su izvan 
naše kontrole. Henkel stoga nije odgovoran za prikladnost naših proizvoda za proizvodne procese i 
uvjete u kojima ih koristite, kao ni za namjeravanu primjenu i rezultate. Toplo preporučamo da 
provedete vlastita prethodna ispitivanja kako biste potvrdili takvu prikladnost našeg proizvoda.

Isključena je svaka odgovornost u vezi s informacijama u Tehničkom listu ili bilo kojoj drugoj pisanoj ili 
usmenoj preporuci u vezi s dotičnim proizvodom, osim ako je drugačije izričito dogovoreno i osim u 
vezi sa smrću ili osobnom ozljedom uzrokovanom našim nemarom i bilo kakvom odgovornošću 
prema bilo kojem primjenjivom obveznom zakonu o odgovornosti za proizvode.”

Henkel Croatia d.o.o. 
Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, 
01/6008 222, 
ljepila.hr@henkel.com, 
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