
  
FICHE DU PRODUIT 

Fondations 

 

Bienvenue dans une maison saine 

 

o Protection permanente étanche de tous les matériaux enterrés 
 
 
Revêtement composé d’une émulsion de bitumes, qui s’applique à  
froid, pour protéger les matériaux enterrés du côté extérieur 
(à savoir le côté en contact avec la terre). 
 
 
 
APPLICATIONS 
Rubson Fondations est un revêtement polyvalent destiné à rendre étanches tous les matériaux enterrés du 
côté extérieur ( à savoir le côté en contact avec la terre).  
Pour fondations, soubassements de maisons de jardin, billes de chemin de fer,  piquets de jardin en ciment, 
bois, métaux, fibro-ciment, etc... Convient également pour protéger de la corrosion les canalisations et la 
partie extérieure des réservoirs métalliques enterrés.  
N’adhère pas sur les matières synthétiques. 
 
PROPRIETES  
o Résiste aux températures de -20°C à +90°C. 
o Forme une barrière étanche (côté extérieur) contre toute infiltration d'eau à travers la  maçonnerie. 
o Adhère sur la plupart des supports : blocs de béton, mortier, ciment, fibro-ciment, métaux, bois. 
o Sensible aux solvants acides et bases concentrées. 
o Sans solvant. 
 
DONNEES TECHNIQUES 
Densité                                1.05 g/ml 
Temps de séchage             au moins 24 heures entre chaque couche 
                                            attendre 3 ou 4 jours avant de remblayer la terre.  
 
MODE D'EMPLOI  
Préparation 
Restauration des fondations: dégager les murs enterrés jusqu'à la base des fondations.  Nettoyer et éliminer 
la terre et toutes matières non-adhérentes à la brosse métallique ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression. 
Restaurer les parties défectueuses au mortier et laisser sécher. Colmater les fissures et les lézardes.  
Le support doit être sec mais est à humidifier légèrement juste avant l’application du produit. 
!!!  Béton ou ciment frais : pré-traiter le support en le nettoyant au détergent acide (4 parts d’eau pour 1 part 
d’esprit-de-sel.) Rincer abondamment et laisser sécher 2 semaines minimum. 
Pour les support métalliques : dégraisser avec Rubson CL12 et traiter les zones corrodées à l’antirouille 
Rubson Frameto avant de procéder à l’application. 
 
Mise en oeuvre 
Bien remuer le produit (le produit devient moins visqueux en le mélangeant). Mélanger régulièrement le 
produit lors de son application.   
Appliquer une première couche diluée à 20% d'eau, puis 1 à 2 couches de produit pur espacées d’au moins 
24 heures. 
 
Nettoyage des outils & taches  
Immédiatement avec de l’eau. Les taches sèches avec du white-spirit ou de l’acétone. 
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CONSOMMATION 
Fondations enduites (ciment): environ 0,7 l/m² en 2 couches. 
Fondations brutes ou blocs de ciment (parpaing) : environ 1,2 l/m² en 3 couches. 
 
OUTILS 
Brosse ou rouleau à longs poils 
 
CONDITIONNEMENT  
Seau de  20 litres 
 
COULEUR 
Brun au moment de l’application. 
Noir après séchage. 

STOCKAGE 

Minimum 1 an dans son emballage d’origine fermé. Conserver à l’abri du 
 
CONSEILS 
Ne pas appliquer par temps de pluie, brouillard ou température inférieure à +5°C. 
 
Bien laisser sécher le produit pendant 3 à 4 jours avant de procéder au remblai. Remblayer en prenant soin 
de ne pas endommager le film d'étanchéité avec les pierres contenues dans la terre. 

ADRESSE 

Henkel Belgium N.V. 
Esplanade 1, bus/bte 101 
1020 Brussel/Bruxelles 
Tel: +32 2 421 29 99 
Website: www.rubson.be 
E-mail: info.diy@henkel.com 
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