VLASTNOSTI

Cistiaci prostriedok na baze aceténu a tetrahydrafuranu (THF
stabilizovany).

OBLAST POUZITIA

Cistiaci prostriedok pre lepené spoje z PVC-U,PVC-C a ABS.
Nevhodny pre polyolefinové zvarané spoje.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Vyhybajte sa otvorenému ohhfu a tvorbe iskier. Elektrické
pristroje vypnite. Nadoby uchovavajte na dobre vetranom mieste.
Pred procesom zvarania odstrante pary rozpustadiel z
potrubného systému, pracovnych priestorov a Sacht. K tomu
UCelu naplnte predtym potrubie vodou, preplachnite ho, resp.
preflkajte. Po dobu schnutia potrubia, ho nechajte otvorené. Pri
praci nefajcite. Pri poZiti okamZite vyhladajte lekarsku pomoc a
ukazte tento obal. V pripade kontaktu s ocami, ihned ich
vyplachnite vodou a vyhladajte lekarsku pomoc.

SKLADOVANIE

Cisti¢ je mozné skladovat najmenej 36 mesiacov od datumu
naplnenia. Datum plnenia a Cislo Sarze su vytlatené na dne
plechovky.

LIKVIDACIA

Na recyklaciu odovzdajte len prazdne obaly. Obaly so zvyskami
vyrobku odovzdajte na zberné miesto Specialneho/nebezpecného
odpadu. Kod druhu odpadu: 140603

NEPREHLIADNITE

e Chrante pred detmi

¢ Nadoby skladujte na dobre vetranom mieste

* Chranit pred zapalnymi zdrojmi - nefajcit

* Pri zasiahnuti o¢i ich ihned dékladne vyplachnite vodou a
konzultujte s lekarom

* Pri poziti ihned vyhladat lekarsku pomoc a ukéazat balenie
alebo etiketu.

TECHNICKY LIST

TANGIT CISTIC

Cistiaci prostriedok na lepené spoje
z PVG-U*,

PVC-C** a ABS***

| und Sanitdr

¢ Nevdychovat vypary riedidiel
¢ Pouzivat len v dobre vetranych priestoroch

TECHNICKE POZNAMKY KE SPRACOVANIE

Pred pouZzitim nadoby s Cisti¢om, otvorte vrchny kryt a viozené
rozprasovacie sitko zatladte tupym predmetom cez bezpecénostny foliovy
uzaver az na doraz do Ustia dozy.

Postup Cistenia:

Lepené plochy sa najprv odisia od hrubych nedistot.

Pri lepeni trubiek plati odportc¢anie z tehcnickych listov Tangitu PVC-U,
PVC-C a ABS. Dotistenie sa robi Gistitom Tangit. Cisti¢ sa nanesie na
biely, nefarbiaci saci papier, napr: krepovy, a oCistia sa nim suché
lepené plochy tak, aby boli bez mastnét, negistot a kizavych
prostriedkov. Papier je potrebné po kazdom cisteni vymenit. Plochy
ocistené Gisticom Tangit musia byt pred nanesenim lepidla ususené.
['ad sa odstrani opatrnym zahriatim.

Lepenie:

Pri lepeni lepidlami Tangit sa riadte pokynmi uvedenymi v technickych
listoch pre PVC-U, PVC-C, ABS.



BALENIE TECHNICKE UDAJE

Déza 125 ml, 11 Surovinova héza: aceton, tetrahydrofuran (THF
= - stabilizovany)
SPECIFICKE VLASTNOSTI S

Hustota (Specificka Cca 0,8 g/ml

Vynikajuce Cistiace vlastnosti

) hmotnost):
*PVC-U = tvrdy PVC
** PVC-C = chlorovany PVC Spotreba: Na vyrobu 100 lepenych spojov st
*** ABS = acrylnitril-butadien-styren potrebné nasledovné mnozstva Cistica:
Hrubé rozmery: DN da/mm  Gisti¢ Tangit/kg
DN25 32 0,5
DN 32 40 0,7
DN40 50 0,9
DN50 63 11
DNG65 75 1,3
DN80 90 1,4
DN 100 110 1,7

DN 125 140 2,1
DN 150 160 2,5
DN 200 225 4,5
DN 250 280 6,5
DN 300 280 10,2

UPOZORNENIE:

VSetky (daje vychadzaju z naSich dlhoro¢nych znalosti a skisenosti. Vzhladom na rozdielne podmienky pri realizacii a na mnozstvo
pouzivanych materidlov slizi naSe pisomne a Ustne poradenstvo ako nezavazne odporGcanie. V pripade pochybnosti a nepriaznivych
podmienok odport¢ame urobit viastne skisky, popripade si vyZiadat odbornu technick( konzultaciu. Uverejnenim tychto informacii o
vyrobku stracaju vSetky skor uverejnene informacie svoju platnost.

DISTRIBUTER:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55

821 09 Bratislava

Tel.: 02/333 19 113
www.tangit.sk
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