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OPIS PRODUKTU
TECHNOMELT PA 646 BLACK ma następujące właściwości:
Technologia Poliamid
Typ produktu Klej termotopliwy
Utwardzanie Po wystygnięciu
Stan Tworzywo termoplastyczne
Składniki Jednoskładnikowy
Zastosowanie Wtrysk niskociśnieniowy
Kolor czarny

Obszary aplikacji
TECHNOMELT PA 646 BLACK jest stosowany w
metodzie wtrysku ciśnieniowego.

DANE TECHNICZNE
Technomelt PA 646 BLACK:

Gęstość, g/cm³
  ISO 1183-1, 20°C

0,98

Punkt mięknienia, °C
  ASTM E28 (w glicerynie)

170 do 180

Lepkość w stanie stopionym w 210 °C, mPas 6 500
Lepkość w stanie stopionym w 220 °C, mPas 4 500
Lepkość w stanie stopionym w 225 °C, mPas 3 000 do 5 500
Lepkość w stanie stopionym w 230 °C, mPas
  ASTM D 3236 (RVT, wrzeciono 27)

3 000

Twardość w skali Shore A 
  ISO 868/15s

92

Granica plastyczności, N/mm²
  ISO 527 Próbka nr.5 
  Szybkość rozciągania: 50mm/min

5,0

Wytrzymałość na rozrywanie, N/mm² 
  ISO 527 Próbka nr.5 
  Szybkość rozciągania: 50mm/min

9,0

Wydłużenie °C, %
  ISO 527, Próbka nr 5 
  Szybkość rozciągania: 50mm/min

650

Odporność na pełzanie, °C
  Metoda Henkel MH 11

155

Elastyczność niskotemperaturowa, °C
  ASTM D 3111

-35

Temperatura szklenia, °C
  DSC, 2. Run

-30

Palność 
  UL 94

V-0

Temperatura robocza, °C
  Zależnie od zastosowania, bez
mechanicznego naprężania 
  

-40 do 130

Wskazówki dotyczące użycia
Uwaga wstępna:
Przed zastosowanie należy przeczytać Kartę Charakterystyki
dla informacji o środkach ostrożności i zaleceniach
bezpieczeństwa. Także dla produktów chemicznych
zwolnionych z obowiązku oznakowania, ważne środki
ostrożności zawsze powinny być przestrzegane. Proszę
także odnieść się do lokalnych wytycznych bezpieczeństwa i
skontaktować się z firmą Henkel dla wsparcia analitycznego.

Przygotowanie:
Klejone powierzchnie powinny być czyste, suche i
odtłuszczone.

Aplikacja:
Temperatura aplikacji: 200 do 240 °C
System aplikacji: Aparatura do nakładania klejów topliwych
 
Należy przestrzegać zalecanych temperatur klejenia, w
przeciwnym razie odpowiednie zwilżenie, szczególnie
podłoży o dobrej przewodności cieplnej, nie jest
gwarantowane.
Należy unikać przekraczania podanych temperatur aplikacji.
Długotrwałe lub wielokrotne przegrzanie nieużywanego kleju
powyżej
temperatur aplikacji, prowadzić może do pogorszenia jego
jakości a w przypadkach
ekstremalnych do jego zwęglenia. W przypadku przerw w
pracy należy obniżyć temperaturę kleju w całym urządzeniu
aplikującym do 130°C, nie dłużej jednak niż przez 72
godziny.
TECHNOMELT PA 646 BLACK może absorbować wilgoć z
powietrza. Nie będzie to widoczne w postaci stałej, ale może
powodować powstawanie pęcherzyków podczas ogrzewania
i może wpływać na jakość połączenia. Dlatego ważne jest,
aby pojemniki były zamknięte i zapieczętowane, gdy nie są
używane.

Czyszczenie:
Utwardzony (nietermoplastyczny) materiał musi być usunięty
mechanicznie. Materiału termoplastyczny z gorącego
urządzenia można usunąć za pomocą
bezrozpuszczalnikowego systemu czyszczącego, takiego jak
TECHNOMELT PA 62 (patrz oddzielną kartę
danych technicznych).

Klasyfikacja:
W Karcie Charakterystyki znajdują się informacje dotyczące:
Zagrożeń
Zasad transportu
Zasad bezpieczeństwa
 

Przechowywanie:
Jeśli produkt będzie właściwie przechowywany w chłodnym i
suchym miejscu, z pojemnikiem szczelnie zamkniętym, gdy
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nie jest używany, jego zdatność do użycia będzie wynosić co
najmniej 24 miesiące.

INFORMACJE DODATKOWE
Wyłączenie odpowiedzialności
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy
i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS. 
Produkt może posiadać szeroki zakres zastosowania jak również
charakteryzować się odmiennym sposobem aplikacji i warunkami działania
w Państwa środowisku, pozostającymi poza naszą kontrolą. Henkel nie ponosi
odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów produkcyjnych
i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat działania.
Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione
przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies
France SAS I Henkel France SA należy dodatkowo uwzględnić, iż:
W przypadku gdyby Henkel ponosił jednak odpowiedzialność, niezależnie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona wartości danej dostawy.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
mają zastosowanie poniższe zastrzeżenia:
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczące użycia i aplikacji produktu oparte są na naszej wiedzy
i doświadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzień wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialności za przydatność produktu do procesów
produkcyjnych i warunków, w odniesieniu do których jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialności za zamierzone zastosowanie i rezultat
działania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie własnych prób w celu
potwierdzenia przydatności naszego produktu. Odpowiedzialność z tytułu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub też innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczących produktu jest wyłączona,
chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
dotyczących odpowiedzialność za produkt bądź zostało wyraźnie uzgodnione
przez strony a także w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała
spowodowanych naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktów dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajdują
zastosowanie poniższe zastrzeżenia:
Materiał zawarty w niniejszym opracowaniu został przygotowany w oparciu
o najlepszą wiedzę i służy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie
ponosi odpowiedzialności za wybraną przez użytkownika metodę lub sposób
jej zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawą
użytkownika jest także podjęcie odpowiednich środków ostrożności, aby
uniknąć ew. ryzyka dla produkcji i osób, wiążącego się z użytkowaniem
produktu. Korporacja Henkel nie uwzględnia żadnych roszczeń
związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utratą zysku.
Stanowisko to wynika z faktu, że Korporacja Henkel nie ma kontroli nad
sposobami korzystania z produktu przez poszczególnych użytkowników,
nie możemy zatem współuczestniczyć w konsekwencjach ew. błędów czy
niedopatrzeń. Opisane tutaj procesy nie muszą być wyłącznie patentami lub
licencjami Korporacji Henkel. Radzimy, aby każdy użytkownik, przed
zastosowaniem produktu, przeprowadził własną próbę posługując się
przedstawionymi tu danymi jako przewodnikiem. Ten produkt może być objęty
jednym lub większą liczbą patentów lub opatentowanych aplikacji
amerykańskich lub innych krajów.

Używanie znaków firmowych
Poza wymienionymi jako niepodlegające wszystkie znaki firmowe występujące
w tym dokumencie są własnością Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, że jest
to znak handlowy zarejestrowany w urzędach patentowych USA lub innych
krajów.
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W celu zapoznania się z aktualną ofertą zapraszamy na stronę internetową: www.henkel.pl


