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Lepidlo s vysokým modulom lepivosti a nízkou
vodivosťou

POPIS PRODUKTU
 
 Technológie  1K- Polyuretánovév lepidlo

 bez PVC a rozpúšťadiel
 Typ produktu  Priame zasklievanie pri opravách
 Možnosť jazdy
automobilu
 s airbagom

 1 hod po nalepení okna
(Crash-Norm: FMVSS 
 208 / 212)
 4 hod po nalepení okna
 (European Crash Standard
 (64 km/h, 40% prekrytie))

 
Lepidlo pre priame zasklievanie je vynikajúce vďaka týmto
svojim vlastnostiam:
 
- Veľmi dobrá odolnosť húsenky
- Vysoká rýchlosť vytvrdzovania
- Vysoká elasticita a pevnosť v šmyku a to i po starnutí
- Veľmi nízka vodivosť
- Dobrá adhézia na starú zrezanú húsenku
- Vysoký modul pevnosti
- Vysoká odolnosť voči UV žiareniu v spojení s
aktivátorom/primerom
- Excelentná adhézia na sklo, na sklo s keramickým
rámčekom, na povlakované alebo lakované kovové povrchy v
spojení s primerom/aktivátorom

OBLASTI POUŽITIA
 
TEROSON PU 8597 HMLC sa používa pre priame zasklievanie a
lepenie čelných. bočných a zadných skiel na karosérie motorových,
železničních a špeciálnych vozov
 

TECHNICKÉ ÚDAJE
(Typické výsledky skúšok)
 
Farba čierna
Zápach slabý
Konzistencia hladká, neroztekavá pasta
Hustota g/cm³ cca 1,25
Obsah pevných častí 100 %
Mechanizmus vytvrdnutia vzdušná vlhkosť
Rýchlosť vytvrdnutia (DIN 50014;
23°C, 50% rh)

cca 3 až 4 mm / 24 h

Tvrdosť Shore-A (DIN 53505) cca 70
Pevnosť v ťahu (DIN 53504) cca 9,5 MPa
Napätie (DIN 53504) cca 4 MPa pri 100 %

predĺžení
Šmykový modul (podľa DIN 54451) cca 2,9 MPa
Predĺženie pri pretrhnutí (DIN 53504) cca 350 %
Pevnosť v šmyku
  po 24 h (DIN 54451) 2,0 MPa

  Vrstva o hrúbke 5mm podľa 
   DIN 54451

5 až 6 MPa (plné
vytvrdnutie)

Merný odpor
(ASTM D 257-99 / DIN IEC
60093)

cca. 1×1010  Ω cm

Zmena objemu (DIN 52451) < 1 %
Doba na zasklenie* max. 18 min
Teplota pri nanášaní, °C 5 až 35
Teplota okolia
pri nanášaní, °C

-10 až 45

Rozpätie pracovných teplôt, °C -40 až 90
  Krátkodobo (do 1 h), °C 120
 
* doba od začiatku nanášania lepidla do konečného vloženia skla  

 
PRÍPRAVA POVRCHU
 
Lepené povrchy musia byť čisté, suché, zbavené kompletnej
mastnoty, olejov, prachu a ďalšieho znečistenia.Skontrolujte
nové sklo či je správne a bez akéhokoľvek poškodenia.Na
dosiahnutie optimálneho priľnutia na nové sklo odporúčame 2
rôzne spôsoby prípravy povrchu (na báze rozpúšťadla, 
TEROSON VR 10 alebo vo vode, TEROSON VR 100): 

1. Povrch utrite handrou nepúšťajúcou vlákna a prípravkom
TEROSON VR 10 .

2. Jemným brúsnym papierom alebo namočenou čistiacou
špongiou TEROSON ET obrúste líniu spoja.

3. Povrch znova utrite handrou nepúšťajúcou vlákna
TEROSON VR 10 .

                                            Or

1. Prípravok TEROSON VR 100 nastriekajte na čistený
povrch.

2. Navlhčenú líniu spoja obrúste čistiacou
špongiou TEROSON ET.

3. Líniu spoja vysušte utretím jedným smerom pomocou
handry, ktorá nepúšťa vlákna.

Čas vyparenia pri obidvoch spôsoboch: 2 minúty.
Očistenie lepiacej vrstvy výrezu, ktorá zostane na okennom
otvore, nie je vo všeobecnosti potrebné.
Ak je ale očistenie tejto zvyšnej vrstvy nevyhnutné, je
potrebné dodržať čas vyparenia v dĺžke minimálne 5 minút.
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NANESENIE PRIMERU
 
S použitím aplikátora naneste tenkú vrstvu all-in-one primeru
TEROSON PU 8519P na vyčistený povrch určený na
lepenie.

Hrúbka vlhkého filmu by mala byť 0,025 mm.

Nechajte primer zaschnúť po dobu približne 2 minúty pred
aplikáciou lepidla.

Pokiaľ sa lepí na čerstvo zrezanú húsenku starého lepidla
(která zostane na karosérii po vyrezaní skla), nie je nutné na
túto plochu nanášať primer v priebehu prvých 2 hodín po
zrezaní. Ak ale nie je lepenie vykonané do dvoch hodín,
povrch je potřebné aktivovat pomocou TEROSON PU
8519P. Skontrolujte len, či nie je znečistená prachom alebo
mastnotou. Čerstvo zrezaná húsenka je tým
nejlepším podkladom, pokiaľ sa na lepenie nového skla
používa TEROSON PU 8597 HMLC.

Pokiaľ je sklo určené k nalepeniu pokryté primerem už od
dodávateľa skiel, je rovnako vhodné použiť primer/aktivátor
Teroson PU 8519 P pre zaistenie správnej adhézie produktu
TEROSON PU 8597 HMLC.

Za pomoci aplikátora naneste tenký film primeru Teroson PU
8519 P na prednanesenú vrstvu z výroby. Následne nechajte
odvetrať po dobu približne 2 minút. Potom použite produkt
TEROSON PU 8597 HMLC a naneste ho bežným
spôsobom, len berte do úvahy hrúbku prednanesenej vrstvy,
ktorá bývá spravidla cca 2 mm.

 

 
VLASTNÁ APLIKÁCIA
 
Produkt pre čelné zasklievanie TEROSON PU 8597 HMLC sa
nanáša z kartuše alebo z fóliového balenia príslušnými
štandardnými pištolami a to buď ručnou, batériovou alebo
tlakovzdušnou.

PREDBEŽNÉ OPATRENIA
 
Skôr ako použijete tento produkt je nevyhnutné sa zoznámiť s
Kartou bezpečnostných údajov, kvôli
informáciám o preventívnych opatreniach a bezpečnostných
doporučeniach. U chemických produktov sú relevantné
upozornenia povinne vyznačené na etikete obalu a mal by sa
na ne vždy brať ohľad.

Klasifikácia:
Pre nasledujúce informácie si prosím prečítajte Kartu
bezpečnostných údajov:
     Informácie o nebezpečenstve
    Transportné informácie 
     Bezpečnostné opatrenia

SKLADOVANIE
 
 Citlivosť na mráz  nie
 Odporúčaná
 teplota skladovania

 5 až 25 °C

 Doba skladovatelnosti  12 mesiacov fóliové balenie

 18 mesiacov hliníkové kartuše
 

 
 
 
 
 

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Odvolanie:
Poznámka:
Všetky údaje tu uvedené slúžia len pre informáciu a sú
považované za hodnoverné. Spoločnosť Henkel nemôžeme
preberať zodpovednosť za výsledky dosiahnuté inými
laboratóriami, nad postupmi ktorých nemáme kontrolu. Je
plne na zodpovednosti užívateľa posúdiť vhodnosť
akéhokoľvek tu uvedeného postupu pre vlastné účely a je tiež
na jeho zodpovednosti, či príjme vhodné preventívne
opatrenia pre ochranu majetku a osôb proti všetkým rizikám,
ktoré môžu byť spojené s používaním produktov a
manipuláciou s nimi. V tomto duchu sa spoločnosť Henkel
osobitne zrieka priamych i vyplývajúcich záruk, vrátane záruk
obchodovateľnosti a vhodnosti pre daný účel, vznikajúcich z
predaja alebo používania ich produktov. Spoločnosť Henkel
obzvlášť odmieta akúkoľvek zodpovednosť za následné alebo
náhodné škody akéhokoľvek druhu, vrátane náhrady škôd.
Táto diskusia o rôznych postupoch a zloženiach neznamená,
že tieto nie sú patentované spoločnosťou Henkel alebo inými
subjektmi. Každému budúcemu užívateľovi doporučujeme,
aby si pred sériovým použitím otestoval, či je pre neho
navrhovaná aplikácia vhodná. Tento produkt môže byť
zahrnutý v patentoch USA alebo iných krajinách.

Ochranná známka
Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky v tomto
dokumente sú ochranné známky spoločnosti Henkel v
Spojených štátoch a kdekoľvek inde. ® značí ochrannú
známku zaregistrovanú na Úrade obchodného vlastníctva
Spojených štátov amerických. (U.S. Patent and Trademark
Office).
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