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Popis výrobku
TEROSON® VR 5080™ má následující vlastnosti:
Technologie Páska
Chemický typ Syntetická pryž
Vzhled Kovově šedý
Vytvrzení Nevytvrzující
Aplikace Páska pro fixaci a opravy
Určeno zejména pro Mnoho povrchů

TEROSON® VR 5080™ je víceúčelová lepící páska ideální pro
opravy, vyztužování, fixaci, těsnění a ochranu součástí.
Vhodná pro většinu povrchů. Páska je technologicky vytvořená
ze tří vrstev, kterými jsou:  1) Lepící vrstva ze syntetické pryže
2) Spojující vrstva tkaniny 3) Vodě odolná vrstva
polyetylénu. Páska je vhodná jak pro venkovní, tak pro vnitřní
aplikace.

TYPICKÉ VLASTNOSTI
Celková tloušťka, µm 226
Šířka,  mm 50
Délka,  m 25 or 50
Vnitřní průměr role,  mm 76,2

TYPICKÉ VLASTNOSTI
Pevnost v tahu , EN 1940 N/cm    42

lb/in      3,7
Adheze k oceli , EN 1939 N/25mm   43,5

lb/in          9,9
Koulící se míček , PSTC 6 cm        0

in          0
Smyková odolnost 22 °C, ASTM D 3654,  hodin           >168

TYPICKÁ ODOLNOST VŮČI PROSTŘEDÍ

Vlastnosti při zalepení trhlin
Nouzové zalepení trhlin na trubkách do tlaku 4 bar po dobu
minimálně 1 hodina při teplotě  22°C. Výsledky zkoušky
naměřené na ocelové trubce s otvorem o velikosti 3 mm,
přelepené jednou vrstvou pásky TEROSON® VR 5080™.

Nedoporučuje se pro trvalé opravy trhlin.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem
najdete v Bezpečnostním listě (BL).

Pokyny pro použití
Páska může být snadno a elegantně trhána
ručně. Přesvědčte se, že plocha určená k přelepení páskou je
čistá, suchá a bez mastnost.

Pro co nejlepší výsledky lepení přitlačte pořádně nalepenou
pásku na povrch. Pokud je třeba, naneste více vrstev.

Pro co nejlepší výsledky používejte při pokojové teplotě

Neslouží pro materiálové specifikace
Technické údaje zde uvedené jsou pouze informativní.
Potřebujete-li pomoc nebo radu ve věci technických podmínek
tohoto produktu, obraťte se prosím na Vaše místní oddělení
kvality.

Skladování
Skladujte produkt na chladném a suchém místě stranou od
zdrojů tepla a chraňte jej před přímým slunečním zářením.
Optimální podmínky skladování: 
8 °C až 21 °C.  Skladování pod 8 °C nebo nad 28 °C může
nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Společnost Henkel
nemůže nést odpovědnost za produkt, který byl skladován za
podmínek jiných, než výše uvedených. Pokud jsou potřebné
další informace, kontaktujte Vaše místní technické nebo
zákaznické oddělení Henkel Loctite.

Převody
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně
doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o
produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých
aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky,
které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého
produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani
negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste
předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši
konkrétní aplikaci.
Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná
písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s
výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt
či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o
odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li
společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k
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odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené
dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o
vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL)
včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich
znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost
Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za
kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme,
abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.
Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná
písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s
výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt
či zranění, a s výjimkou odpovědnosti, která povinně vyplývá z platných zákonů o
odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá
následující odmítnutí.
Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za
hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými
laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti
uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely
a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro
ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s
používáním produktů a manipulací s nimi.
V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zříká přímých i vyplývajících
záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel,
vznikajících z prodeje nebo používání jejích produktů. Společnost Henkel
zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody
jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.                     
Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou
patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu
uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj
navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA
nebo jiných zemí.

Ochranná známka
Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou
ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde. ® 
značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví 
Spojených států amerických. (U.S. Patent and Trademark Office)
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